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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania:

Zakresem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn.
»Przebudowa ulicy Na Luku w Ligocie” — na odcinku od skrzyzowania z ulica Bronowska do
granicy administracyjnej drogi.

2. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest zmiana nawierzchni twardej nieulepszonej na nawierzchnie
twarda ulepszona.

Roboty drogowe polega¢ bgda na wzmocnieniu i wyprofilowaniu warstwy podbudowy jezdni,
utozenie kolejno warstwy wiazacej 1 warstwy $cieralnej, utwardzenie obustronne poboczy.
Ponadto roboty obejmuja: poszerzenie jezdni na tukach, utwardzenie zjazdéw, wycinka
krzakow, frezowanie obustronne istniejacych poboczy gruntowych.

Celem opracowania jest wzmocnienie konstrukcji jezdni.

3. Wykaz dzialek inwestycyjnych w zakresie robot budowlanych:

Dzialki ew. NI coooeeeeiieeeeeeeeeen. .

4. Opis stanu istniejacego:

Na istniejacym obiekcie nawierzchnia jezdna posiada nawierzchnie zwirowa o zmiennej
szerokosci jezdni 3,00m. Pobocza sa gruntowe o zmiennej szerokosci 0,3m. Droga nie
posiada rowow odwadniajacych. Zjazdy do posesji sa czg$ciowo zwirowe 1 gruntowe bez
przepustow.

5. Stan projektowany:
4.1 Dane ogolne

Dhugos$¢ odcinka drogi do przebudowy — 570 mb
Szerokos¢ jezdni —3,00 m

4.2 Niweleta

Spadki podtuzne drogi dostosowano do wysokosci istniejacego terenu.
Profil poprzeczny jezdni:

- na odcinkach prostych o przekroju daszkowym wynosza 2%,

- natukach o przekroju jednostronnym wynosza 2%,

- zjazdy - spadki zmienne

- Pobocza — spadki wynosza 6%



4.3 Zakres robot
Przebudowa ulicy Na Luku dla ruchu KR1 (przekroje przedstawia rys. nr 2):
1) od Hm 0,0+00,00 do Hm 0,5+70,00 obejmujq wykonanie nastepujqcych robot:
a) Nawierzchnia jezdni i zjazdow
- 4 cm warstwa Scieralna — asfaltobeton 0/12,8 mm
- 6 cm warstwa wigzaca — asfaltobeton 0/20 mm

- w-wa wzmacniajaco-profilujaca podbudowy — kliniec ér. 7 cm

b) Nawierzchnia poboczy
- 10 cm wzmocnienie poboczy tluczniem

c) Nawierzchnia zjazdéow z wykonaniem podbudowy
- 4 cm warstwa Scieralna — asfaltobeton 0/12,8 mm
- 6 cm warstwa wigzaca — asfaltobeton 0/20 mm
- 8 cm gérna w-wa podbudowy — kliniec
- 15 cm dolna w-wa podbudowy — thuczen

e) Krzaki do usunigcia o tacznej dlugosci L=13 mb

f) Scinka poboczy

6. Rozwiazania sytuacyjne:
Droga zostata przedstawiona na planie zagospodarowania terenu wykonanym w skali 1:500
(rys.nr 1).

7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem:

Projektowany uktad drogowy nie koliduje urzadzeniami infrastruktury drogowe;.

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko:

Zgodnie z Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska, przedmiotowa inwestycja zwiazana
z przebudowa ulicy podwyzsza parametry techniczne, lecz nie eksploatacyjne jezdni.
Natgzenie ruchu w cyklu 24 godzinnym pozostaje bez zmian.

Projektowana inwestycja nie posiada zagrozen dla srodowiska 1 sasiadujacego z nia otoczenia.



