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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1. Jezdnia
1 KNNR 1 D-01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0111/01
km 0,570
2 KNNR 1 D-01.02.01  |Mechaniczne karczowanie zagajnikow $rednich od 31-60% powierzchni
0102/02
13*3/10000 ha 0,004
razem| ha 0,004
3 KNNR 1 D-01.02.01 |Wywozenie galgzi na odlegto$¢ 2km
0107/03
286*0,004 mp 1,144
razem| mp 1,144
4 KNNR 1 D-01.02.01 |Dodatek za kazdy dalszy rozpoczgty 1km transportu karpiny i gat¢zi ponad pierwsze 2km-
0107/05 nastgpne 3km
Krotno§¢ =3
mp 1,144
5 KNNR 6 D-01.02.04  |Rozbiorka rgczna podbudowy z kruszywa grubosci 15¢m - wiaczenie do ul.
0801/01
m2 112,000
6 KNNR 6 D-06.03.01  |Plantowanie mechaniczne poboczy o grubosci $cinania 10cm
1301/05
str. lewa  (237+130)*0,3 m2 110,100
str. prawa  (237+176)*0,3 m2 123,900
razem| m2 234,000
7 KNR 2-31 D-04.08.05 |Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z
0117/01 thucznia kamiennego twardego o grubosci warstwy po zaggszczeniu 7cm
570%3,1+82+24 m2 1.873,000
razem| m2 1.873,000
8 KNNR 6 D-04.08.05 |Wyrdwnanie i zaggszczanie mechaniczne istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym o
0107/02 $redniej grubosci warstwy po zaggszczaniu ponad 10cm - wyréwnanie zanizen podbudowy na
tukach
(24+23,15)*1,5%0,15 m3 10,609
razem| m3 10,609
9 KNNR 6 D-04.03.01  |Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
570%3.1+82+24 m2 1.873,000
razem| m2 1.873,000
10 KNNR 6 D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wiazaca o grubosci
0308.1/03 po zaggszczeniu 6cm
570%3.1+82+24 m2 1.873,000
razem| m2 1.873,000
11 KNNR 6 D-04.03.01  |Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
570*3.0+82+24 m2 1.816,000
razem| m2 1.816,000
12 KNNR 6 D-05.03.05  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa $cieralna o
0309.1/02 grubosci po zaggszczeniu 4cm
570*3.0+82+24 m2 1.816,000
razem| m2 1.816,000
13 KNNR 6 D-04.08.05 |Wyrownanie i zaggszczanie mechaniczne istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym o
0107/01 sredniej grubosci warstwy po zaggszczaniu do 10cm - wzmocnienie poboczy thuczniem na gr.
10cm
(550,5+545,5)*0,3*0,15 m3 49,320
razem| m3 49,320
2. Zjazdy
14 KNNR1 |D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie
0202/06 D-02.01.01 |kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ 1km
13*0,45 m3 5,850
razem| m3 5,850
15 KNNR1 |D-02.00.01 Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odlegtosci transportu ponad
0208/02 D-02.01.01 |1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzone;j -
dodatek do Skm transportu - krotno$¢ 4 - zagospodarowanie pozyskanego materiatu przez
wykonawcg.
Krotnos$¢ = 4
m3 5,850
16 KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/01 kategorii II-IV
m2 13,000
17 KNR 2-31 D-04.04.00  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 D-04.04.02
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m2 13,000
18 KNR 2-31 D-04.04.00  |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubos$ci po zaggszczeniu 8cm
0114/07 D-04.04.02
m2 13,000
19 KNNR 6 D-04.03.01  [Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
3*245,5%143,5%2+5%2+10%2+6,5%2+5%2+5,5%2 m2 82,500
razem| m2 82,500
20 KNNR 6 D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wiazaca o grubosci
0308.1/03 po zaggszczeniu 6cm
m2 82,500
21 KNNR 6 D-04.03.01  |Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
m2 82,500
22 KNNR 6 D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa $cieralna o
0309.1/02 grubosci po zaggszczeniu 4cm
m2 82,500
23 KNNR 6 D-04.08.05 |Wyrownanie i zaggszczanie mechaniczne istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym o
0107/01 $redniej grubosci warstwy po zaggszczaniu do 10cm - wyrdwnanie nawierzchni zjazdu na
polaczeniu z istn. nawierzchnia
(3+5,5+3,5+5+10+6,5+5+5,5)*0,5*0,1 m3 2,200
razem| m3 2,200




