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Zaktada sie Ze obiekt bedzie zlokalizowany przy ul. Zacisze i Legionébw w Czechowicach -
Dziedzicach na dziatkach nr 1491; 400/1; 401/5; 401/6; 399; o tacznej powierzchni 0,4419
ha. Wymienione dziatki sq wtasnoscig Gminy Czechowice-Dziedzice, w zwigzku z czym nie
wystepuje  konieczno$¢ wykupu gruntu pod budowe obiektu. Wejscie do budynku bedzie
odbywac sie od strony ul. Zacisze. Zaktada si¢ ze bedzie to obiekt o powierzchni uzytkowej
ok. 1070 m? skiadajacy sie max. z trzech kondygnacji nadziemnych pierwsza
kondygnacja moze powsta¢ z wykorzystania spadku terenu — gdzie znajdowaé sie bedg
pomieszczenia techniczne — kondygnacja ta nie bedzie pod catg powierzchnig budynku, w
cato$ci widoczna bedzie tylko od strony potudniowej , druga kondygnacja powinna pozwoli¢ na
wejscie do budynku z ul. Zacisze z poziomu terenu, trzecia kondygnacja obejmowac bedzie
czes¢ dla personelu wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi.

Podczas opracowania calo$ci rozwiazania nalezy uwzglednic:

Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 19 pazdziernika 2005 r., w sprawie
pomocy spotecznej - (Dz.U. Nr 217 poz. 1837 z2005r. ),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego - (Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z 2003r. ),

Przepisy Prawa Budowlanego - (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.
690z 2002r. ze zm.),

Projekt powinien spetnia¢ stawiane wymagania uktadu funkcjonalno uzytkowego
dostosowanego do istniejacej specyfiki pracy omawianego obiektu,

Projekt powinien uwzgledni¢ przystosowanie budynku dla 0osob niepetnosprawnych,

Forma architektoniczna obiektu powinna wyrdznia¢ sie dbato$cig o forme i detal poprzez
zastosowanie w projekcie estetycznych rozwigzan,

Wokot obiektu teren powinien by¢ zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem obiektu
+ miejsca parkingowe dla pracownikow i gosci,

Materiaty zastosowane do wykonania obiektu powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
dopuszczenia,

KOSZT CALKOWITY REALIZACJI INWESTYCJI NIE MOZE
PRZEKROCZYC KWOTY: 3 500 000,- zi



,ZLOTA JESIEN”
zestawienie zbiorcze pomieszczen

Lp. | Pomieszczenie | m? pow. uzytkowa (ok.) | llo$é

Czes¢ dla personelu i wolontariuszy
1 Biura pracownikdw i wolontariuszy 14 42 | 3x (kazde dla 2 os6b)
2 Biuro kierownika 10 1x (dla 1 osoby)
3 | Wc personelu kobiety 5,5 1X
4 | Wc personelu mezczyzni 55 1x
5 Pokdj $niadan personelu/pok. socjalny 8 1X
6 | Magazyn/archiwum 12 1X
7 Pom . porzadkowe 2 1X
8 Szatnia personelu damska 10 1X
9 | Szatnia personelu meska 3 1X
10 | Wc ogdinodostepne/odwiedzajacy/kobiety 5,5 1X
11 | Wc ogdlnodostepne/odwiedzajacy/mezczyzni 5,5 1X

Czes¢ dla pensjonariuszy
12 | Przedsionek 6 1x
13 | Hall gtéwny 25 1x
14 | Pokoje pensjonariuszy 10 100 | 10 x (dla 1 osoby
kazdy)
15 | Pokoje pensjonariuszy 15 150 | 10 x (dla 2 oséb
kazdy)

16 | tazienki w pokojach pensjonariuszy 5 100 | 20x
17 | Pokoje goscinne 15 1x (dla 2 os6b kazdy)
18 | tazienki w pokoju goscinnym 5 1x
19 | Pokdj dziennego pobytu 50 1X
20 | Gabinet medycznej pomocy dorazne; 25 1x

(dyzurka pielegniarska z zapleczem)
21 | Izolatka 10 1x
22 | Pomieszczenie kosmetyki/fryzjer/ 10 1x
23 | Pomieszczenia do terapii i rehabilitacii 15 1X
24 | Psycholog 10 1x
25 | Pracownik socjalny 10 1X
26 | Pomieszczenie porzadkowe 3 1X
27 | Jadalnia 40 dla 30 os6b
28 | Kuchenka pomocnicza dostepna dla 15 1x

pensjonariuszy (przygotowywanie positkow)
29 | Pomieszczenie do wyd. positkéw i mycia 25 1x

naczyn
30 | Pomieszczenie pomocnicze do prania i 20 1x

suszenia dla pensjonariuszy
31 | Palarnia 4 1X
32 | Miejsce kultu religiinego (kaplica z zakrystia) 30 1x
33 | tazienka typu szpitalnego 20 1x
34 | Magazyn bielizny brudnej 10 1X




35 | Magazyn bielizny czystej 10 1X
36 | Magazyn dodatkowy maty 10 1X
37 | Magazyn duzy (tozka, wézki, materace, lezaki, | 30 1x

meble)
38 | Magazyn $rodkdéw czysto$ci 6 1x
39 | Kottownia 20 1x
40 | Pomieszczenie do obstugi baterii stonecznej | 10 1x
41 | Garaz na samochdd typu bus 35 ok. 2 miejsca park.
42 | Komunikacja 150

RAZEM | 1078

43 | Konstrukcja (mury ) 107,8 ok. 10 % pow. uz.

LOGISTYKA ROZWIAZANIA - PROPOZYCJA

| kondygnacja - z wykorzystania spadku terenu
pomieszczenia techniczne, kottownia, magazyn duzy + pozostate magazyny, garaz,

Il kondygnacja - dostepna bezposrednio z poziomu terenu od ul. Zacisze

wejscie gtowne, przedsionek, hall gtéwny, pokoje dla pensjonariuszy, pokoje goscinne, jadalnia,
kuchnia, pomieszczenie dziennego pobytu, pomieszczenia do rehabilitacji i zabiegdéw, pomieszczenie
kierownika, pomieszczenie psychologa i pracownika socjalnego,

Il kondygnacja (tylko nad czesciag Il kondygnaciji)
czes¢ personelu — biura wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi,




