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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Wizja lokalna terenu

- Pomiary uzupetniajace w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Z 1999r. Nr 43 poz. 430)

2. Zakres opracowania:

Zakresem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn.
,Przebudowa ulicy Wyspianskiego w Czechowicach-Dziedzicach” — na odcinku od
skrzyzowania z ulica Szkolna do skrzyZzowania z ul. R. Traugutta.

3. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wymiana nawierzchni jezdni, wykonanie zatoki autobusowej
wraz z zatoka postojowa, wymiana podbudowy 1 nawierzchni chodnika, wymiana
krawegznikdw, wymiana kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi oraz
wpustami ulicznymi.

Celem opracowania jest wzmocnienie konstrukcji korpusu drogowego oraz doprowadzenie do
prawidtowego odwodnienia.

4. Opis stanu istniejacego:

Teren objety opracowaniem potozony jest w Czechowicach-Dziedzicach. Obiekt do
przebudowy stanowi ulica Wyspianskiego.

Obszar ten tworzy istniejaca jezdnia o zmiennej szerokosci ok. 6,0 m oraz chodnik od 1,50 do
2,5 m. Jest to droga jednojezdniowa.

Na istniejacym obiekcie nawierzchnia jezdna oraz chodnik posiada nawierzchnig asfaltowa.
Jezdnia ograniczona jest obustronnym krawg¢znikiem drogowym oraz chodnikiem dla
pieszych.

Elementami dodatkowymi pasa drogowego jest zatoka autobusowa o nawierzchni asfaltowe;.
Nawierzchnia jezdni asfaltowej jest w bardzo ztym stanie technicznym. Na catej powierzchni
jest ona bardzo pofatdowana, wystgpuja liczne spgkania siatkowe, spgkania podiuzne,
spgkania poprzeczne oraz liczne $lady napraw czastkowych (w wyniku eksploatacji).

Teren objety opracowaniem jest terenem ptaskim o matych réznicach wysokosci. Obszar pasa
drogowego ograniczony jest z obu stron zabudowa typu jednorodzinnego.

Na terenie objgtym opracowaniem przebiegaja nastgpujace sieci uzbrojenia nad
1 podziemnego:

e sie¢ gazowa

e sie¢ wodociagowa

e sie¢ energetyczna



e sie¢ teletechniczna
e sie¢ kanalizacji sanitarnej

5. Stan projektowany:

Zaprojektowano jezdnig o szerokosci 6,0m ograniczong obustronnymi kraweznikami na tawie
betonowej z oporem, wystajacymi ponad powierzchni¢ jezdni 0,12 m przy zjazdach 0,03m.
Dodatkowymi elementami pasa drogowego stanowia chodniki o szerokosci od 1,5m do 2,0m.
Chodniki zaprojektowano przy krawegdzi jezdni, a od potowy opracowania po stronie lewej
zaprojektowano chodniki oddzielone od jezdni zielencem, kolejno zatoka autobusowa i zatoka
postojowa.

Jezdnie projektuje si¢ o nawierzchni asfaltowej, a chodniki, zjazdy, azyl, zatok¢ autobusowa
1 zatoke postojowa o nawierzchni z kostki betonowe;.

Dodatkowo z uwagi na brak miejsca po stronie prawej jezdni zaprojektowana malowana linig
przystankowa.

6.1 Dane ogolne

Dhugos¢ odcinka drogi do remontu - 398 mb

Szeroko$¢ jezdni — 6,00 m

Szerokos¢ chodnika - 1,50 m —2,0m wg projektu zagospodarowania terenu

Szeroko$¢ zatoki postojowej i autobusowej - 3,0 m (wraz z kraweznikiem najazdowym)
Wymiary azylu - 5,0x1,5m

6.2 Niweleta
Spadki podtuzne drogi dostosowano do wysoko$ci istniejacego terenu.
Profil poprzeczny korpusu ulicy o przekroju dwustronnym, spadki poprzeczne jezdni wynosza
1=2%, spadki poprzeczne chodnika i zatok wynosza i=2% w kierunku jezdni. Rzgdne
wysokosciowe ustalono za pomoca repera roboczego.
6.3 Zakres robot
Dla przebudowy poszczeg6dlnych elementéw ulicy Wyspianskiego przyjeto kategori¢ ruchu
KR2 —rys nr 4.
7. Rozwigzania sytuacyjne:
Droga zostata przedstawiona na planie zagospodarowania terenu wykonanym w skali 1:500 -
rys.nr 1.
8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem:

Projektowany uktad drogowy koliduje z urzadzeniami infrastruktury drogowej tj:
e sie¢ gazowa - Rozdzielnia Gazu ul. Sobieskiego 17A Czechowice-Dziedzice
e sie¢ wodociagowa - RPWiK ul. Sadowa 4 Tychy



e sie¢ energetyczna - Enion ul. Filarowa 18 Bielsko-Biata
e sie¢ teletechniczna - TP S.A. ul. Cieszynska 79 Bielsko-Biata
e sie¢ kanalizacji sanitarnej - PIM ul. Szarych Szeregéw 2 Czechowice-Dziedzice

Z uwagi na ggsta sie¢ urzadzen podziemnych, naziemnych i napowietrznych - zgodnie
z uzgodnieniami branzowymi z wilascicielami sieci nalezy przed przystapieniem do robot
zleci¢ nadzor z kazdej branzy w trakcie wykonywania rob6t drogowych.

Uwaga:

Z uwagi na brak zgody wykonania zatok postojowych przez TP S.A. pomigdzy budynkami
19121 zrezygnowano z wykonania dwoch zatok postojowych celem pozostawienia bez
zmian 3 studni teletechnicznych w zielencu, aby nie zachodzita kolizja urzadzen

z parkujacymi pojazdami.

9. Odwodnienie:

Odprowadzenie wod powierzchniowych z wulicy zapewniono poprzez odpowiednie
uksztaltowanie spadkow poprzecznych. Wody deszczowe z ulicy sprowadzane beda do
istniejacych wpustow deszczowych. Wpusty deszczowe przewiduje si¢ podlaczy¢
przykanalikami fi 160 PCV do istniejacych studni rewizyjnych fi 1000. Wody deszczowe
odprowadzane bgda kanalem fi 300 i fi 400 PCV (o spadku jak na profilu podtuznym rys. nr
2) do istniejacych odbiornikéw. Uktadanie rur nalezy przeprowadzi¢ na podtozu catkowicie
odwodnionym i z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowe
kanatu nalezy prowadzi¢ od rzgdnych nizszych do wyzszych odcinkami. W miejscach zlaczy
kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe. Rury nalezy uktada¢ na 20 cm podsypce
piaskowej. Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu spadku nalezy zastabilizowac
przez wykonanie obsypki ochronnej min. 10 cm. Zasypka nalezy obsypa¢ rur¢ na gr. 20 cm.
Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotkéw montazowych, ktére nalezy
zasypa¢ piaskiem po przeprowadzeniu prob szczelnosci ztaczy. Pomiedzy zasypka rury,
a przyjeta konstrukcja korpusu ulicy nalezy zasypa¢ gruntem pozyskanym z wykopu lub
wymieni¢ na grunt o grupie no$nosci G1 —wg. rys. nr 5.

10. Wplyw inwestycji na Srodowisko:

Projektowana inwestycja nie posiada zagrozen dla srodowiska i sasiadujacego z nia otoczenia.

11. Organizacja ruchu - docelowa:

Z uwagi na zmiany parametryczne ulicy nalezy usuna¢ czg$ciowo oznakowanie pionowe jak
przedstawiono na rys. nr 6.
Po wykonanych robotach wykona¢:

- przejscie dla pieszych ,,P-10”

- malowana zatoke¢ autobusowsq ,,P-17”

- ustawi¢ oznakowanie pionowe ,,D-6, A-7”



