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SIWZ — Wykonanie podbudowy ttuczniowej lub frezowej w drogach gruntowych.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Nazwa zadania : ,, Wykonanie podbudowy thuczniowej lub
frezowej w drogach gruntowych”.

I Nazwa Zamawiajacego :
Burmistrz Czechowic-Dziedzic, ktorego siedziba jest:
Urzad Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Plac Jana Pawta 11 1
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 0-32-214-71-10
fax 0-32-214-71-52, 0-32-214-71-82
www.bip.czechowice-dziedzice.pl
REGON 000523608
NIP 652-10-89-460

Podstawa prawna :
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655)

II Tryb udzielenia zamo6wienia :

przetarg nieograniczony o warto$ci nie przekraczajacej kwoty okreslonej w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Rodzaj zamdéwienia : roboty budowlane

III Opis przedmiotu zamo6wienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie nawierzchni drog thluczniowych i wykonanie
nawierzchni z destruktu asfaltowego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice z podziatem na

zadania.

ZADANIE NR 1 Wykonanie nawierzchni thuczniowych

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie koryta o gltebokos$ci od 25 — 35cm.

- wykonanie warstwy odcinajacej o grubosci od 6 — 10cm.

- wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia o grubosci
od 10 — 15cm.

- wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia o grubosci
od 7 — 10cm.
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Dopuszcza si¢ na warstwe odcinajaca zuzel wielkopiecowy.

Dopuszcza si¢ tylko kruszywo naturalne.

Nie dopuszcza si¢ kruszywa dolomitowego na warstwe gorng nawierzchni !
Kruszywo musi spelnia¢ wymagania wg PN — EN 13242 /2004

Ilo$¢ robot bedzie uzalezniona od biezacych potrzeb.

ZADANIE NR 2 Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie koryta o gtebokosci od 25 — 35cm.

- wykonanie warstwy odcinajacej o grubosci od 6 — 10cm.

- wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego — warstwa dolna z thucznia o grubosci
od 10 -15cm.

- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego — warstwa gorna o grubosci od 7 -10cm.

Dopuszcza si¢ na warstwe odcinajaca zuzel wielkopiecowy.
Dopuszcza si¢ tylko kruszywo naturalne.

Kruszywo musi spelnia¢ wymagania wg PN — EN 13242 /2004
Ilo$¢ robot bedzie uzalezniona od biezacych potrzeb.

Specyfikacje techniczne - zalacznik nr 1, stanowia integralna czeS¢ niniejszej
specyfikacji dla wszystkich zadan

CPV: 45.23.31.40-2 roboty drogowe

Dopuszcza si¢ skladanie ofert czg§ciowych na poszczegdlne zadania.

Nie dopuszcza si¢ sktadania ofert wariantowych.

Nie przewiduje si¢ zamowien uzupetniajacych.

Nie przewiduje si¢ zawarcia umowy ramowe;.

Nie przewiduje si¢ wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektroniczne;.

IV Termin wykonania zamoéwienia- dla wszystkich zadan
Do 22 grudnia 2008 roku.

V Warunki wymagane od wykonawcow

1. Wykonawca musi spelnia¢ warunki udzialu w postgpowaniu okreslone w niniejszej
siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :

a/ Posiada¢ uprawnienia do wykonywania okres§lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien;

b/ Posiada¢ niezbgdna wiedzg i do§wiadczenie oraz dysponowac potencjatem technicznym
1 osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

¢/ Znajdowac si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia;

d/ nie podlega¢ wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 24
Pzp
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2. Zamawiajacy ustala nastepujace szczegélowe warunki udzialu w postepowaniu :- dla
wszystkich zadan

a/ Udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia min.12 miesigcy

b/ Wykonanie w ciagu ostatnich 5 lat przed wszczgciem niniejszego postgpowania, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie min.3 rob6t o podobnym
charakterze do przedmiotu zamoéwienia tj. budowa lub przebudowa drog z asfaltobetonu
o wartosci min.20.000 zt brutto kazda wraz z potwierdzeniem ich nalezytego wykonania

¢/ kruszywo — kliniec musi spelnia¢ wymagania wg PN-EN13242/2004

Ocena spetnienia warunkow wymaganych od Wykonawcow zostanie dokonana zgodnie 7
formuta “ spelnia — nie spelnia “, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oswiadczeniach wyszczegdlnionych w pkt VI SIWZ.

Z tresci zalqczonych dokumentow musi wynikaé jednoznacznie , i w/w warunki
Wykonawca spelnil.

Niespelnienie chociaiby jednego zw/w warunkow skutkowaé bedzie wykluczeniem

Wykonawcy 7 postgpowania.

VI Oswiadczenia i dokumenty, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia
spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu

1. Oferta zostanie sporzadzona na formularzu stanowiacym zalgcznik nr 2.

Do oferty zostang zataczone nastepujace dokumenty:

1.1 oswiadczenie wykonawcy o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu, zgodnie z art.
22 ustawy - zalgcznik nr 3,

1.2. aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
zgltoszenia do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej — wystawione nie wczesniej niz 6
miesi¢cy przed uplywem terminu skladania ofert.

1.3. dokument pelnomocnictwa do reprezentowania podmiotéw wystepujacych wspdlnie
( konsorcjum , spotka cywilna, itp.) w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia ( zalqczyé
jezeli dotyczy).

1.4. Wykonanie w ciagu ostatnich 5 lat przed wszczgciem niniejszego postgpowania, a jezeli

okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie min.3 robot o podobnym

charakterze do przedmiotu zamowienia tj. budowa lub przebudowa drég z asfaltobetonu o

warto$ci min.20.000 zt brutto kazda,

Wykaz ten winien zawierac :

a/ nazwe¢ zamawiajacego,

b/ doktadny zakres wykonanych prac

¢/ wartos¢ 1 termin realizacji,
1.5. dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie prac, o ktorych mowa w pkt. 1.4.
1.6. tabela elementéw rozliczeniowych —zalacznik nr 4, 4a,

Wyzej wymienione dokumenty muszq byé przedstawione w formie oryginatu lub kserokopii
poswiadczonej na kaidej stronie za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce lub
upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajqcy moZe zazqdaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu , gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi watpliwosci co do jej wiarygodnosci.



SIWZ — Wykonanie podbudowy ttuczniowej lub frezowej w drogach gruntowych.

VII Opis sposobu przygotowywania ofert

Oferta stanowi wypetliony druk ,, oferta” Wykonawcy z zalacznikami i wymaganymi
dokumentami. Wykonawca zobowiazany jest przygotowac ofert¢ zgodnie z SIWZ.

Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, napisana na maszynie do pisania,
komputerze lub recznie dtugopisem lub nie§cieralnym atramentem.

Oferta zostanie podpisana przez upowaznione do tego osoby.

Upowaznienie do podpisania oferty winno by¢ dotaczone do oferty, o ile nie wynika to
z ustawy lub innych dokumentoéw zataczonych do oferty.

Ofertg nalezy ztozy¢ w zamknigtej kopercie (opakowaniu) na adres zamawiajacego.
Koperte (opakowanie) nalezy oznaczy¢ w nastepujacy sposob:
* w zaleznosci od Wyboru Wykonawcy

»OFERTA PRZETARGOWA - WYKONANIE PODBUDOWY TLUCZNIOWEJ
LUB FREZOWEJ ZADANIE Nr.......... *7

VIII Informacja o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami

1. Wszystkie os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy
1 wykonawcy zobowiazani sa przekazywac pisemnie lub faksem.

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja oswiadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz
informacje faksem, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

2. Wykonawca moze zwr6ci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkow zamodwienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwlocznie udzieli¢
wyjasnien, chyba ze prosba o wyjasnienie wptynegta do zamawiajacego na mniej niz 6 dni
przed terminem sktadania ofert . Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zostanie zamieszczona
na stronie internetowej http://www.czechowice-dziedzice.pl

3. Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z wykonawcami

Uprawnionym do bezposredniego kontaktowania si¢ z wykonawcami jest:

1) w sprawach dotyczacych przedmiotu zamoéwienia p. Jacek Bartoszek Urzad Miejski, pok.
nr 209, tel. 0.32-214-71-38.

2) w sprawach dotyczacych procedury przetargowej p. Aneta Pietryka Urzad Miejski, pok. nr
415, tel. 0.32-214-71-14.

IX Wadium
nie wymagane
X Konsorcjum

1. W przypadku ztozenia oferty przez wykonawcow wystepujacych wspdlnie, zgodnie
z przepisem art. 23 ustawy- Prawo zamédwien publicznych, w formularzu ofertowym nalezy
zaznaczy¢, ze oferte sktada konsorcjum (wymieni¢ firmy wchodzace w jego sklad z podaniem
pelnomocnika upowaznionego do reprezentowania konsorcjum w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego).
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2. Kazdy z podmiotéw wchodzacych w sktad konsorcjum zobowiazany jest do przedstawienia
w ofercie dokumentéw okreslonych w pkt VI 1.1.;1.2.5 specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia .

3. Pozostale dokumenty wymienione w pkt VI specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia
przedstawi konsorcjum.

XI Termin zwigzania oferta

Okres zwiazania wykonawcow ztozona oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢
wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

XIT Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie zamawiajacego na biurze podawczym ( parter ).

Termin skladania ofert uptywa 29 kwietnia 2008 r. o godz. 09:00.

Oferty zostana otwarte w dniu 29 kwietnia 2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiajacego w pokoju nr 003 - przyziemie.

XIII Opis sposobu obliczenia ceny.
1.Wykonawca okre$li ceng na wszystkie elementy zamdéwienia w tabeli elementow
rozliczeniowych - zalacznik nr 4,4a, do niniejszej specyfikacji. ( w zaleznosci od zadania).
Ceng ofertowa poszczeg6dlnego zadania stanowi cena brutto :( kwota z pozycji razem cena
brutto z tabeli elementow rozliczeniowych dla odpowiedniego zadania ).
2.Ceng¢ wykonanych robot Wykonawca okresli na podstawie , kalkulacji wiasnej lub danych
rynkowych.
3. Zamawiajacy nie dopuszcza ingerencji w tre$¢ przekazanych zalacznikéw nr 4,4a, dotyczy
to zakazu samowolnego dopisywania pozycji i zmiany opisOw.
4.Cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania wynikajace
wprost z dokumentacji przetargowej.
5.Cena w poszczegdlnych pozycjach tabeli — zalacznik nr 4, 4a, oraz cena oferty winny by¢
wyrazone w PLN z dokladnoscia do dwoch miejsc po przecinku.
6.Cena okreslona przez wykonawce zostanie ustalona na okres waznosci umowy i nie
bedzie podlegata zmianom chyba, ze z zataczonego projektu umowy wynika inacze;j.

XIV Wybér najkorzystniejszej oferty.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy bedzie si¢ kierowat nastgpujacymi
kryteriami i ich wagami:
cena 100 %
2. Opis sposobu oceny ofert.

punktacja za ceng¢ bedzie obliczana wg nast¢pujacego wzoru:

cena (brutto) najnizsza
x 100

cena (brutto) ocenianej oferty

Maksymalna ilo$¢ punktow - 100.
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3. Ocena bedzie odrebna dla kazdego zadania
XV Ogloszenie wynikow przetargu.

Ogtoszenie wynikow przetargu odbgdzie si¢ poprzez zamieszczenie ogloszenia na tablicy
ogloszen w siedzibie zamawiajacego ( obok Wydziatu Inwestycji i Zarzadu Drogami ) oraz

na stronie internetowej http://www.czechowice-dziedzice.pl

Ponadto o wyborze oferty najkorzystniejszej powiadomieni zostang wszyscy wykonawcy.

XVI Zawarcie umowy.

Zamawiajacy podpisze umowe z wykonawca, ktory przedlozyt oferte najkorzystniejsza w
terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie
pdzniej jednak niz przed uptywem terminu zwiazania oferta.

Wykonawca winien zapoznac si¢ z projektem umowy stanowiacym zatacznik nr 5.
Wykonawca ktorego oferta zostata wybrana dopetni nastgpujacych formalnosci:

- w przypadku wskazania w ofercie przetargowej podwykonawcy przewidzianego do
realizacji zamoOwienia przedstawi celem uzyskania zgody zamawiajacego umowg z
podwykonawca lub jej projekt , wraz z cze$cia dokumentacji dotyczacej wykonania prac
okreslonych w umowie lub projekcie z podwykonawca,

- wspolnicy spolki cywilnej lub konsorcjum okaza Zamawiajacemu umowg spotki cywilnej
lub konsorcjum , okres$lajaca wzajemne prawa i obowiazki stron regulujaca ich wspotprace.

XVII Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcom w toku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Wykonawcom przystuguje prawo do wniesienia protestu zgodnie z art.180-183 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

XVIII Postanowienia koncowe.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

Wykaz zatacznikow :

» zalacznik nr 1 — specyfikacje techniczne

» zalacznik nr 2 — formularz ofertowy

* zalacznik nr 3 — o$wiadczenie

* zalacznik nr 4, 4a, — tabela elementow rozliczeniowych

» zalacznik nr 5 — projekt umowy
Oprac.: A. Pietryka



