] Firma DROGROD Szymon Tetla
43-229 Cwiklice, ul. Meczennikoéw Oswiecimskich 37

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Stawowe Pole w Bronowie
ADRES INWESTYCJI : ulica Stawowe Pole w Bronowie
INWESTOR : Urzad Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
ADRES INWESTORA :  43-502 Czechowice-Dziedzice, plac Jana Pawia II

WYKONAWCA ROBOT :  Firma DROGROD Szymon Tetla
ADRES WYKONAWCY :  43-229 Cwiklice, ul. Mgczennikow Oswigcimskich 37
BRANZA : Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Krzysztof Dzierzawa
DATA OPRACOWANIA : Kwiecien 2008

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
Kwiecien 2008

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Jezdnia ze zjazdami
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 D- |réwninnym.
01.01.01
405.0/1000 km 0.405
RAZEM 0.405
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - cig- |m
d.1/0101-02 D- |cie krawedzi ulicy Czyza
01.02.04
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04 D- |- docelowo 6cm
01.02.04 Krotnos¢ = 1.5
17.0*0.3 m?2 5.100
RAZEM 5.100
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 D- |odl.do 1 km
01.02.04
5.1*0.06 m3 0.306
RAZEM 0.306
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 D- |kazdy nast. 1 km
01.02.04 Krotnos¢ = 4
0.306 m3 0.306
RAZEM 0.306
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0202-04 D - |gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
02.00.01 D-
02.01.01
(3.7*405.0+0.5*4.75*4.75+0.5*7.8*7.8+((22.0+3.5/2)*10.0)+6.0*1.0*3+4.5*1.0* |m3 796.049
3)*0.44
RAZEM 796.049
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy-|m3
d.1/0208-01 D - |mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
02.00.01 D- |Krotnos¢ = 4
02.01.01
poz.6 m3 796.049
RAZEM 796.049
8|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.1/0103-01 D- |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
04.01.01
(3.7*405.0+0.5*4.75*4.75+0.5*7.8*7.8+((22.0+3.5/2)*10.0)+6.0*1.0*3+4.5*1.0* |m?2 1809.201
3)
RAZEM 1809.201
9|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1/0104-03 D-
04.02.01
poz.8 m?2 1809.201
RAZEM 1809.201
10/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1/0113-02 D-
04.04.00
poz.8 m2 1809.201
RAZEM 1809.201
11/KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m2
d.1/0113-05 D-
04.04.00
poz.8 m2 1809.201
RAZEM 1809.201
12/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1/0403-03 D- |tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
08.01.01 /analogia/ krawezniki najazdowe 15x22cm - fawa (0,06m3/mb)
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
13/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg betonowg zageszczanym me- |m3
d.1/0107-04 D- |chanicznie o gr. ponad 10 cm
04.08.02
0.34*14.0 m3 4.760
RAZEM 4.760
14/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1(1005-07 D-
04.03.01
(3.6*405.0+0.5*4.75*4.75+0.5*7.8*7.8+((22.0+3.5/2)*10.0)+6.0*1.0*3+4.5*1.0* |m?2 1768.701
3)
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RAZEM 1768.701
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6  |m2
d.1/0308-03 D- |cm (warstwa wigzaca)
05.03.05
(3.6*405.0+0.5*4.75*4.75+0.5*7.8*7.8+((22.0+3.5/2)*10.0)+6.0*1.0*3+4.5*1.0* |m?2 1768.701
3)
RAZEM 1768.701
16|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1(1005-07 D-
04.03.01
(3.5*405.0+0.5*4.75*4.75+0.5*7.8*7.8+((22.0+3.5/2)*10.0)+6.0*1.0*3+4.5*1.0* |m?2 1728.201
3)
RAZEM 1728.201
17/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4  |m2
d.1/0309-02 D- |cm (warstwa $cieralna)
05.03.05
(3.5*405.0+0.5*4.75*4.75+0.5*7.8*7.8+((22.0+3.5/2)*10.0)+6.0*1.0*3+4.5*1.0* |m?2 1728.201
3)
RAZEM 1728.201
18/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz- |m3
d.1/0107-01 D - |czanym mechanicznie o gr. do 10 cm - pobocza
06.03.01
(405.0*2-3*5.0-3"4.5-6.0-6.0-12.0-15.0+9.5+9.5+19.0+23.5)*0.3%0.1 m3 24.120
RAZEM 24.120
2|Roboty towarzyszace
19/KNR 4-05l |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewn.o $r. 0.60 m wypetnio- |m
d.2|/0101-06 D - |nych osadem do 1/3 wys.kanatu
06.03.01
D-03.01.03
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
20|KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych|ms3
d.2/0606-01 D-
03.01.01
(2.5*2.2*0.35-1.0*1.0*0.785)*2+(3.0*2.2*0.35-0.8*0.8*0.785)*2 m3 5.895
RAZEM 5.895
21|KNNR 6 Oczyszczenie przepustow $ér. 0.8 m z namutu do 50% jego $rednicy m
d.2{1302-05 D-
03.01.03
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
22|KNNR 6 Oczyszczenie rowdéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm - doce-|m
d.2|1302-02 D- |lowo 30cm
06.04.01 Krotnos¢ = 1.5
298.0 m 298.000
RAZEM 298.000
23/KNNR 1 Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej |m2
d.2|0512-02 D- |/analogia/ umocnienie skarp i dna rowu ptytami betonowymi azurowymi
06.01.01 40x60x10cm "Eco Azur"
(0.6+0.4+0.6)*(23.0+5.0) m?2 44.800
RAZEM 44.800
3|Krzaki i drzewa
24 KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $rednich od 31% do 60% powierzchni. |ha
d.3/0102-02 D-
01.02.01
((51.0+121.0)*3.0)/10000 ha 0.052
RAZEM 0.052
25|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.3/0107-03 D-
01.02.01
0.052*286 mp 14.872
RAZEM 14.872
26|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegto$ci transportu karpiny, gatezi mp
d.3/0107-05 D- |Krotno$¢ =6
01.02.01
0.052*286 mp 14.872
RAZEM 14.872
27|KNR 2-21 Scinanie drzew migkkich o $r.pnia 31-40 cm szt.
d.3/0111-03 D- |UWAGA!!! SCIETE DRZEWA ZtOZYC NA DZIALCE WEASCICIELA
01.02.01
D-01.02.01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4|Przektadka zjazdu z kostki brukowej

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
28|/ KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsyp- |m2
d.4|/0803-06 D- |ce piaskowej
01.02.04 /analogia/ rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonwej gr. 8cm w celu
przektadki
11.0*3.0 m?2 33.000
RAZEM 33.000
29|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.4|0806-08 D- |wej - w celu przekfadki
01.02.04
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
30/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej - w celu prze- m
d.4/0806-01 D- |ktadki
01.02.04
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
31|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.4/0502-03 D- |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
08.02.02 /analogia/ kostka z rozbiérki
poz.28 m?2 33.000
RAZEM 33.000
32|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.4|0404-03 D- |petnione piaskiem
08.03.01 /analogia/ obrzeza z rozbiorki
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
33|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.4/0403-03 D- |tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - tawa (0,06m3/mb)
08.01.01
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
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