@ nawierzchnia jezdni i zjazdéw

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

skala 1:50 4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

6 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego

pemess s u.mw_“_m res pemes SZCZEGOL "A" 10 cm gorna warstwa podbudowy - kliniec
T skala 1:25 20 cm dolna warstwa podbudowy - ttuczen

10 cm warstwa odsaczajaca - piasek

@ nawierzchnia pobocza

10 cm wzmocnienie poboczy tluczniem

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
na zjazdach - skala 1:50

@ nawierzchnia jezdni i zjazdéw

4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego

pobocze jezdnia zjazd do posesji

6 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego
30 cm podbudowa betonowa B20 (0,34m3/mb)
10 cm warstwa odsaczajaca - piasek
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
nad istniejacym przepustem drogowym @800mm
skala 1:50

pobocze " jezdnia " , pobocze
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5 : @ @ Gmina w Czechowicach-Dziedzicach
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Temat: upr. nr: SLK/1875/POOD/07
Sporzadzit:
Przebudowa ulicy Stawowe Pole w Bronowie inz. Krzysztof Dzierzawa
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KONSTRUKCYJNE 1:50/25 2 1v.2008




