
          Załącznik nr 3 
 

OPISOWA CHARAKTERYSTYKA  ZADANIA 
ULICA  PARTYZANTÓW 

 
 
 
 
 
1.  Długość odcinka do remontu 792mb   
 
2.  Szerokość nawierzchni 3,6m na długości 555mb ( od ul. Zamkowej do Bukowej ) na  
     pozostałym odcinku do ul. Cichej 3,2m. 
 
3. Wjazdy do bram  oraz dojścia do furtek o nawierzchni asfaltowej naleŜy rozebrać starą 
nawierzchnię i ułoŜyć nową. Na nieutwardzonych naleŜy wykonać koryto, podbudową 
tłuczniową i nawierzchnię bitumiczną. Na utwardzonych tłuczniem wykonać nawierzchnię 
bitumiczną. Utwardzone kostką brukową betonową naleŜy przełoŜyć wraz z krawęŜnikami      
i obrzeŜami. Wjazdy i dojścia naleŜy chronić przed wlewaniem się wody z jezdni. 
 
4. Spadki podłuŜne zachować zgodnie z istniejącym terenem . 
 
5. Spadek poprzeczny 2%  - ustalić w trakcie prac. 
 
6. Gałęzie gruz oraz urobek z prac ziemnych poz. 2, 6, 21 i 29  w przedmiarze robót jest 
Wykonawcy  i dalszy wywóz  naleŜy liczyć indywidualnie. 
 
7. Droga klasy D – kategoria ruchu KR1. 
 


