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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa Nr IRZ-342-35/2007 z dn. 19.06.2007 r na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej i petnienie nadzoru autorskiego
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Miliardowickiej
w Ligocie Gmina Czechowice-Dziedzice,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr UiA-7331/1/3/2007
z dn. 03.08.2007 r Burmistrza Pszczyny,

- Informacja o wytaczeniu gruntow z produkciji rolniczej ZR-R-6018/1209/2007/K
z dn. 26.11.2007r,

- uzgodnienie wstepnej koncepcji funkcjonalno-programowej oraz zakresu
opracowania z Inwestorem i Uzytkownikiem,

- wypis z rejestru gruntoéw dla dz.nr 5145/6,
- mapa ewidencyjna 1:2880,

- mapa topograficzna 1:10000,

- wyrys z mapy zasadniczej — 1:1000,

- pomiary inwentaryzacyjne budynku szkoty,
- pomiary inwentaryzacyjne drzewostanu na terenie inwestyciji.

- dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego z 27.10.2007r,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r Dz.U.Nr 120 oraz
z dn. 02.09.2004r Dz.U.Nr 202 poz.2072 w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Prawo budowlane — Dz.U.Nr 106 z 2000r z p6zn. zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.Nr 75 z 2002r z pézn. zmianami.

- warunki techniczne PIM/3314/W/2007/69 z dn. 16.11.2007r przebudowy
przytacza wody,
- warunki techniczne dostawy gazu PGNIiG NR HB3/13/2007,

- uzgodnienia lokalizacji Enion z dn. 12.12.2007r,

- uzgodnienia lokalizacji RZSW-317/2007 z dn.30.11.2007r

- uzgodnienia lokalizacji GOSD z dn.22.11.2007r, B3-147/820/365/2007,
- uzgodnienia lokalizacji TP S.A,

- uzgodnienia lokalizacji PIM z dn. 19.11.2007r



4.1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sali gimnas-
tycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ligocie Gm. Czechowice -Dziedzice
przy ul. Miliardowickiej nr 46 na dz. nr 5145/6.

Zakres rozbudowy obejmuje — zgodnie z ustaleniami programowymi:

sale gimnastyczng z segmentem sanitarno—szatniowym.

Istniejgcy obiekt to budynek o funkcji dydaktycznej, dwukodygnacyijny,
czesciowo podpiwniczony.

Projektowana rozbudowa potgczona bedzie z holem istniejgcej czesci
przewigzka-tgcznikiem.

LOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt jest usytuowany w Ligocie Gm. Czechowice-Diedzice
przy ulicy Miliardowickiej 46 na dz. nr 5145/6.

Obiekt ma zapewniony dojazd oraz wejscie z ulicy Miliardowickiej przylega-
jacych od wschodu do terenéw szkolnych lub z ulicy Przedszkolnej z kierunku
zachodniego drogg wewnetrzng — z placem gospodarczym, stanowiskami
postojowymi, terenami sportowymi, boiskami i zielenia.

ZAGOSPODAROWANIE

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE | UZBROJENIE — SIECI ZEWN.

Teren posesji - ogrodzony ptotem stalowym z bramg i furtkg prowadzacg na
teren szkolny (plac gospodarczy, stanowiska postojowe i boiska) - jest zabu-
dowany (przedmiotowy budynek szkolny).

Utwardzony wjazd i chodnik dla pieszych prowadzi na teren szkolny z placem
0 nawierzchni utwardzone,;.

Na placu gospodarczym usytuowano smietnik (kontenery).

Istniejace wejscie do budynku drogg wewnetrzng (ciag pieszo-jezdny)
bezposrednio z ul. Miliardowickiej lub Przedszkolnej.

Tereny sportowe to boisko o nawierzchni trawiastej i asfaltowe.

Teren inwestycji o ptaskim uksztattowaniu - na obrzezach czesciowo
zadrzewiony.

4.2. ISTNIEJACE ELEMENTY UZBROJENIA — SIECI ZEWN ETRZNE.

Istniejgce uzbrojenie to napowietrzne, kablowe przytacze elektryczne ze stupa
usytuowanego obok budynku, przytacze wody z sieci od ul. Miliardowickiej,
kanalizacja sanitarna (zbiornik bezodptywowy) i deszczowa do gruntu oraz
gazociag z sieci gminnej i telekomunikacja.



4.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

4.3.1. ELEMENTY KOMUNIKACJI.

Projektowany obiekt bedzie potgczony komunikacyjnie z istniejgcym
budynkiem dydaktycznym szkoty — holem - projektowang przewigzka

z kondygnaciji parteru.

Ponadto zaprojektowano dodatkowe wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz z prze-
wigzki w kierunku boiska i bezposrednio z sali gimnastycznej na plac szkolny.
Wejscie z ul. Miliardowickiej lub Przedszkolnej na teren sali gimnastycznej

- istniejgcym wjazdem bezposrednio z ulicy istniejgcg bramg z furtkg drogg
wewnetrzna.

Rowniez bez zmian drugie istniejace wejscie z terndw sportowych - boisk.

4.3.2. ZEWNETRZNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

Zaprojektowano utwardzenie chodnika dla pieszych - wejscie do sali gimnas-
tycznej, chodnik wokét projektowanego budynku o nawierzchni utwardzone;j
kostkg betonowg gr.6 cm z obrzezami, na warstwach podkfadu zwirowego
gr.40 cm z podsypka gr.5 cm z ubitego piasku z cementem i cigg pieszo-
jezdny j.w. z kostki betonowej gr. 8 cm.

Zaprojektowano rowniez ogrodzenie terenu boiska szkolnego z siatki stalowej
na stupkach z ksztattownika stalowego wys. 4,00m np. Bekaert.

Przewiduje sie wymiane ogrodzenia terenu szkoty analogicznie - o wys 2,00m
z bramag i furtkg od ul. Przedszkolne,.

4.3.3. ROZBIORKI ELEMENTOW ZEWN.

Lokalizacja wymagac bedzie przebudowy fragmentu kanalizacji deszczowej
wraz ze studzienkami wokot istniejgcego budynku i w miejscu projektowane;j
rozbudowy.

4.3.4. WYCINKA ISTNIEJ ACEGO DRZEWOSTANU

Usytuowanie projektowanej sali oraz zagospodarowanie terenu nie wymaga
wycinki istniejgcych drzew.

Po zagospodarowaniu terenu i utwardzeniu nawierzchni i chodnikoéw dla
pieszych oraz wykonaniu prac niwelacyjnych projektuje sie obsianie trawg,

z uprzednim przygotowaniem podtoza z humusu.

S. DANE TECHNICZNE — CZESC ISTN. /PROJ. ROZBUDOWA



-powierzchnia dziatki 16236 m2
-wymiary obrysu zewn.39,80x13,00 (m) / 25,67x15,92 (m)
/ 26,32x10,00 (m)

-powierzchnia zabudowy: 517,40 m2 / 621,00m2
/ = 394,00+227,00

-powierzchnia uzytkowa 878,00 m2 / 489,00 m2

-powierzchnia ruchu / 58,30 m2
-powierzchnia pomieszczen netto / 547,30 m2
-powierzchnia catkowita 1234,00 m2 / 621,00 m2
-kubatura 3720,00 m3 / 3735,00 m3

= 2981,00+754,00
-wysoko$¢ budynku 11,90 m / 11,88 m
-llos¢ uczniéw / personelu : 150/ 15 / bez zmian

-projektowane zaplecza szatniowe sali gimn. dla 2 grup po 15 uczniéw.

6. BILANS TERENU ZAGOSPODAROWANIE
ISTNIEJACE PROJEKTOWANE
1/ proj. sala gimnastyczna 394,00m2
2/ proj. zaplecze szatniowe 227,00m2
(w tym. proj. przewigzka)

3/ istniejgcy budynek dydaktyczny 525,00m2

4/ istn. zielen 18117,00m2

5/ istn. boisko i urzadzenia sportowe 2200,00m2

6/ istn. plac gospodarczy 280,00m2

7/ istn. komunikacja, stan. postojowe 1085,00m2

8/ proj. komunikacja (chodniki) 415,00m2
9/ istn. zbiornik bezodptywowy 4,00m2
10/ proj. rozsgcz wod opadowych 6,00m2
11/.istn. Smietnik 9,00m2

razem: 2 3256,00m2 = 18117,00m2 + 4103,00m2 + 1036,00mé

7. PROGRAM FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNY

Projektuje sie sale gimnastyczng z kurtyng dzielgcg funkcjonalnie wnetrze na
dwie odrebne przestrzenie w zaleznosci od potrzeb prowadzenia zajec.

Z istniejacej czesci dydaktycznej budynku szkolnego do projektowanej sali
prowadzi przewigzka z przylegajacym segmentem z pomieszczeniami
zaplecza sanitarno — szatniowego dla ¢wiczacych, pokojem dla nauczyciela
-trenera, pomieszczeniem technicznym oraz pomieszczeniami sanitarnymi.

i magazynem sprzetu sportowego.

Sala posiada dodatkowe wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz,

na teren placu szkolnego.

8 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN pow.u zytk. / ruchu

1/1  SALA GIMNASTYCZNA 366,20 m2



9.1.

9.2.

9.3.

10.

10.1.

1/2 MAGAZYN SPRZETU SPORT. 23,30 “

1/3 SZATNIA 21,50 *

1/4  SZATNIA 21,50 “

1/5 UMYWALNIA Z WC 13,80 “

1/6 UMYWALNIA ZWC 13,80

1/7 POKOJ NAUCZYCIELA 13,60 “

1/8  WEZEL SANITARNY 4,60

1/9 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,40 “

1/10 WC 2,90 “

1/11 WC 4,40 “

1/12 KOMUNIKACJA-KORYTARZ, HOL / 43,50 m2

1/13  WIATROLAP / 4,80 m2
RAZEM: 489,00 m2 / 58,30 m2

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Budynek wybudowany w latach pieédziesiatych - tradycyjnie - murowany

z cegly, przykryty dachem czteropotaciowym o konstrukcji drewnianej pokryty
blachg stalowa na ragbek.

Projektowana sala gimnastyczna o gabarytach uwarunkowanych funkcjg
nawigzuje do czesci istniejacej brytg i elementami zewnetrznymi.

Uktad funkcjonalny wynika z zatozenh programowych przewidywanych dla
potrzeb szkoty oraz z wzajemnych powigzan z otoczeniem (tereny sportowe,
zielen), komunikacji wewnetrznej (powigzanie z korytarzem czesci istniejgcej).

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO OTOCZENIA.

Projektowana sala gimnastyczna z segmentem zaplecza szatniowego - jako
rozbudowa istniejgcego budynku - zostaty podporzadkowane kompozycyjnie
forma i skala.

Wielkos¢ i uksztattowanie dziatki pod zabudowe - uwarunkowaty usytuowanie
czesci projektowanej — zapewniajgc optymalne wykorzystanie terenu, przy
minimalnej ingerencji w istniejgce elementy zagospodarowania - w tym zielen.

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przedmiotowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym jest
zaprojektowana spetniajgc niezbedne warunki do korzystania przez osoby
niepetnosprawne przez zapewnienie ogolnej dostepnosci z budynku
szkolnego oraz z zewnatrz (podjazd z barierkami, szerokosci otworow drzwi).
Ponadto zaprojektowano dodatkowo wezet sanitarny dostepny z korytarza-
przewigzki, spetniajacy wymogi w zakresie wyposazenia i wielkosci dla
korzystania przez osoby niepetnosprawne.

DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

Fundamenty - fawy i stopy - zelbetowe, wylewane z betonu zwirowego
B-20, zbrojone stalg A-IlIN, strzemiona ze stali A-O (St0S).



10.2. Sciany fundamentowe wylewane monolitycznie z betonu zwirowego
B-20 z warstwg termoizolacji z ptyt styrodurowych gr. 5 cm.

10.3. Sciany zewnetrzne w systemie szalunkéw traconych z plyt zrebko-betono-
wych np. Velox, z rdzeniem zelbetowym wylewanym monolitycznie z betonu
zwirowego B-20 oraz styropianowg warstwg termoizolacji gr. 10 cm.

10.4. Sciany wewnetrzne nosne w systemie j.w. z rdzeniem zelbetowym
wylewanym monolitycznie z betonu zwirowego B-20 bez termoizolaciji.

10.5. Belki podciggowe, nadprozowe, wience, rygle, rdzenie, schody
- zelbetowe, wylewane monolitycznie z betonu B-20 stal Alll.

10.6. Stropodach sali gimnastycznej przewigzki i segmentu zaplecza
szatniowego z prefabrykowanych wigzarow drewnianych tgczonych ptytkami
kolczastymi wedtug technologii np. MiTek Industries.

10.7. Zamurowanie otworow okiennych bloszkami PGS na zaprawie klejowe;.

11. IZOLACJE

11.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.

11.1.1.1zolacje przeciwwilgociowe fundamentéw poziome i pionowe - emulsjg
np. 1zoplast LK, z folig wyttaczang oraz systemem drenazu

opaskowego z odprowadzeniem do istniejgcych drendw.

11.1.2.1zolacje przeciwwilgociowe poziome $cian oraz podtozy posadzek
przyziemia z folii Izofrex lub papy termozgrzewalnej.

11.2. IZOLACJE TERMICZNE
11.2.1.1zolacje termiczne fundamentow z piyt styroduru gr. 5,0 cm

11.2.2.1zolacje termiczne $cian zewnetrznych z ptyt styropanowych FS15 gr.10,00cm
w przestrzeni szalunku traconego.

11.2.3.1zolacje termiczne posadzek — wzdtuz $cian zewnetrznych - z piyt styropiano-
wych FS 20 gr. 5,0cm.

11.2.4.1zolacje termiczne stropodachu — wetna mineralna - unimaty gr.20cm

12. ROBOTY WYKONCZENIOWE
12.1. ELEMENTY WEWNETRZNE.

12.1.1.Scianki dziatowe z plyt zrebko-betonowych — gr. 10 cm.
12.1.2 Posadzki i podtogi z podtozami.



Posadzka w sali gimnastycznej — sportowa, wielofunkcyjna powierzchniowo
elastyczna (np. Linodur DD Sport) o tgcznej gr. min. 4mm, na ptycie widrowej
z warstwami folii izolacyjnej, podwojnym ruszcie drewnianym z podkt. elasty-
cznymi utozonymi na warstwach podktadu bet. B-20 gr.10cm (zdylatowanego
w pola 6mx5m, zbrojonego siatkg ®8 col5cm, z izolacjq z folii gr. 0,2mm, ter-
moizolacjg (styrodur 5¢cm) na izolacji przeciwwilgoc. (papa termozgrzewalna),
na podkfadzie z bet. B 7,5 gr.15 cm zbrojonego siatkg ® 6 col5 cm, na wars-
twie wyréwnawczej z ubitego piasku gr.10 cm i podtozu zwirowym gr.40 cm

Posadzki przestrzeni komunikacyjnej, pom. szatniowych, sanitarnych,
gospodarczych, technicznych ptytki ceramiczne na podtozu j.w..
12.1.3. Tynki wewnetrzne gipsowo — wapienne np. Baumit - natrysk 4 mm.
12.1.4. Malowane $cian i sufitow farbami akrylowymi lateksowymi
(zmywalnymi) w kolorystyce pastelowej (na podkfadzie gruntujgcym).
12.1.5. Oktadziny $cian w pomieszczeniach zaplecza sanitarno-szatniowego
- Z ptytek ceramicznych min. do wys. 2,00 m.
12.1.6. Sufit podwieszony na ruszcie, ptyty z wetny szklanej wys.gest.np. ECOPHON
W sali gimnastycznej j.w. specjalistyczny dla obiektéw sportowych
np. ECOPHON SUPER G. W pomieszczeniach umywalni j.w. stosownie do
pomieszczen sanitarnych np. ECOPHON HYGIENE.

12.1.7. Drzwi wewn. i naswietla aluminiowe np. METALPLAST w kolorystyce RAL.

12.1.8. Scianki dziatowe kabin prysznicowych z piyt laminatowych systemowe.

12.1.9. Balustrady i barierki stalowe malowane proszkowo.

12.1.10. W pomieszczeniu sali gimnastycznej wykona¢ ostony okien i prze-
szklonych drzwi siatkg ochronng np. w syst. np. HUCK 40x40.

12.1.11. Kurtyna dzielgca sale gimn. z siatkg w syst. np.HUCK 40X40.

12.2. ELEMENTY ZEWNETRZNE.

12.2.1 Tynki zewnetrzne np. Baumit silikatowe - w strukturze gtadkie;.
Sciany, cokét, pilastry zgodnie z projektem kolorystyki.

12.2.2 Okna, nasdwietla, drzwi zewnetrzne — np. METALPLAST aluminiowe,
w kolorystyce RAL - szklone szybami P-4, zespolonymi o wsp. k=1,1.
Okna niedostepne z posadzki otwierane elektrycznie (sitownikiem).
Drzwi zewnetrzne z samozamykaczem.

12.2.3. Drabina dachowa w systemie np. Graepel - stal.

12.2.4. Ekrany obudowy urzadzen wentylacji w sali gimnastycznej z lakiero-
wanej blachy perforowanej w ramkach prostokatnych w syst. Graepel.

12.2.5. Pokrycie potaci dachu blachg stalowg na rgbek LT,obrébki blacharskie,ryn-

ny i rury spustowe z blachy stalowej lakierowanej np. w systemie np.Lindab.
Kolory elementéw j.w. w systemie RAL zgodnie z projektem kolorystyki

12.3. ELEMENTY ZEWNETRZNE ZAGOSPODAROWANIA



12.3.1. Nawierzchnie chodnika dla pieszych z kostki betonowej gr.6cm i 8cm
z obrzezami i kraweznikiem, na warstwach podsypki gr. 5 cm z ubitego
piasku z cementem 1:4, podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowa-
nego mechanicznie gr.30 cm (modut odksztatcenia wtérnego M2 > 120
MPa, na warstwie z kruszywa naturalnego gr. 30 cm stabilizowanego mech.
12.3.2. Nawierzchnia drogi wewnetrznej z kostki betonowej drogowej wibropraso-
wanej gr. 8cm na warstwach podkfadu z podsypki cementowo-piaskowej
1:4gr.5cm z podbudowg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechan.
gr.30cm, na warstwie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.30cm.

-12.3.3. Zaprojektowano ogrodzenie terenu boiska szkolnego ptotem stalowym
na stupkach z ksztattownika stalowego wys. 4,00m np. Bekaert z cokotem
z elementéw betonowych.

12.3.4. Przewiduje sie wymiane ogrodzenia terenu szkoty analogicznie jak 12.3.4.

- 0 wys 2,00m.

13. ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ
POSADZKA / SCIANY / SUFITY/ OKLADZ
0/1 SALA GIMNASTYCZNA

sportowa na farba akryl. podwiesz.  siatka

366,20 m2 podw. ruszcie dla sal sport.
0/2 MAG. SPRZETU SPORT. wykladz. pcv farba akryl. podwiesz
23,30m2
0/3 SZATNIA ptytki ceram. farba akryl. podwiesz
21,50 m2
0/4 SZATNIA ptytki ceram. farba akryl. podwiesz
21,50 m2
0/5 UMYWALNIA ptytki ceram. farba akryl.  podwiesz plytki cer.
13,80 m2 dla sanit. wys.2m
0/6 UMYWALNIA ptytki ceram. farba akryl.  podwiesz plytki cer.
13,80 m2 dla sanit. wys.2m
o/7 POKOJ NAUCZYCIELA wyktadz. pcv farba akryl. podwiesz
13,60 m2
0/8  WEZEL SANITARNY ptytki ceram. farba akryl.  podwiesz plytki cer.
4,60 m2 dla sanit. wys.2m
0/9 POM. GOSP. ptytki ceram. farba akryl.  podwiesz plytki cer.
3,40 m2 wys.2m
0/10 WC ptytki ceram. farba akryl.  podwiesz plytki cer.
2,90 m2 wys.2m
0/11 WC ptytki ceram. farba akryl. podwiesz plytki cer.
4,40 m2
0/12 KOMUNIKACJA ptytki ceram. farba akryl. podwiesz.
58,30 m2
0/13 PRZEDSIONEK ptytki ceram. farba akryl. podwiesz.
4,80 m2
10
14.  WARSTWY PRZEGROD ZEWNETRZNYCH
A-1
PODLOGA SPORTOWA
wyktadzina sportowa 4mm



2 X ptyta wiorowa 2x13mm=26mm

folia izolacyjna 0,2mm
ruszt drewniany legary 2x23mm=56mm
podktadki poziomujgce 8mm
folia izolacyjna 0,2mm

PODBUDOWA POD PODLOGE
podtoze cementowe B 20 zbrojone siatkg
@8 co 15 cm, zatarte na gtadko,

dylatowane 6m x 6m 10cm
folia izolacyjna 0,2mm
styropian FS 20 5cm
folia izolacyjna Izofrex klejona 1mm
lub papa termozgrzewalna

chudy beton B 7,5 15cm
ubity piasek 10cm
pospotka 40cm
A-2

ptytki ceramiczne
podioze cementowe B 20 zbrojone siatkg
@4 co 15 cm, zatarte na gtadko,

dylatowane 6m x 6m 5cm
folia izolacyjna 0,2mm
styropian FS 20 5cm
folia izolacyjna Izofrex klejona 1Imm
lub papa termozgrzewalna

chudy beton 15cm
ubity piasek 10cm
pospoétka 30cm-60cm
B

blacha stalowa lakier. na rgbek LT — np. Lindab
ptyta OSB gr.22mm

wigzar drewniany

folia paroprzepuszczalna

wetna mineralna - unimata gr. 20 cm

folia paroizolacyjna

sufit podwieszony np. Ecophon

C
tynk silikat
Sciana w syst. np. Velox 32cm
(ptyta wiérowo-cement.3,5 + styropian10cm
+ betonl5cm + plyta wiérowo-cement.3,5)
tynk gipsowo-wap.
farba akryl.
11

D

tynk akryl

izolacja pionowa

Sciana w syst. np. Velox 37cm
(ptyta wiérowo-cement.3,5 + styropian10cm



+ beton20cm + plyta wiérowo-cement.3,5)

E

ptytka ceramiczna antyposlizgowa na kleju
izolacja pozioma (ptynna folia)

podioze cementowe B 20 zbrojone siatkg

@®4col5cm 10cm

ubity piasek 5cm

warstwa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie 30-60cm

G

kostka betonowa 6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 15cm

warstwa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie 30cm

H

kostka betonowa drogowa wibroprasowana 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie 30cm

warstwa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie 30cm
12

15.  WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — wg projektéw bran zowych

15.1. Instalacja elektryczna oswietlenia i zasilania — podtynkowa w-g proj.



15.2. Wentylacja pomieszczen - mechaniczna 50m3/h w toaletach (pozbawionych
otworéw okiennych), nawiewno-wywiewna w sali gimnast. (50m3x300s/1h),
w szatniach (4-krotna), umywalni (5-krotna);
W magazynie, pokoju trenera i pom. technicznym - wentylacja grawitacyjna.
15.3. Instalacja centralnego ogrzewania pomieszczenh zapleczy szatniowych
I przewigzki zasilana z istniejgcej kottowni zasilanej gazem ziemnym
niskopreznym z istniejgcego przytacza.
Ogrzewanie sali gimnastycznej aparatami gazowymi grzewczo-wentyla-
cyjnymi np. typu Robur.

15.4. Instalacja cieptej wody z zasobnika w pom. techniczno-gospodarczym.
Przewiduje sie oszczednosciowe baterie umywalkowe i natryskowe

15.5. Instalacja gazowa aparatéw gazowych grzewczo-wentylacyjnych typu
Robur.- z istniejgcej instalacji w budynku szkolnym - zgodnie z ustale-
niami Zaktadu Gazowniczego.

15.6. Instalacja nagto$nienia, telekomunikacyjna i alarmowa - poditgczona
Z istniejgcego budynku

15.7. Instalacja odgromowa zgodnie z przepisami.

16. SIECI UZBROJENIA ZEWN. — ISTNIEJ ACE PRZYLACZA BEZ ZMIAN

16.1. Przylagcze zasilania elektrycznego — kablowe. napowietrzne ze stupa.

16.2. Przylgcze gazowe pe z istniejgcej sieci miejskiej.

16.3. Przylgcze wodociggowe z sieci.

16.4. Kanalizacja sanitarna - do istniejgcego zbiornika bezodptywowego na dziaice.
16.5. Odprowadzenie wody deszczowej - do gruntu na dziatce.

16.6. Telekomunikacja z istniejgcej sieci.
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17. ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA — SPRZET SPORTOWY
Lp. Nazwa sprz etu — opis J.m. llo sc

1. Koszykowka — boisko giéwne 23 x 13 m:



1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

2.2.
2.3.
2.4.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5

Lp.

Wysiegnik stalowy nascienny do tablic koszykowki — konstrukcja
skladana poziomo na sciane, wysieg 1=1,5m, kolor RAL 6032 szt.
Tablica do koszykowki plexi (szkto akrylowe gr.12mm) 1,05x1,8m szt.

Ostona dolnej krawedzi tablicy 1,05x1,8m (mikrogum) szt.
Obrecz uchylna z sitownikami gazowymi szt.
Siatka na obrecz sznurowa, turniejowa szt.

Koszykéwka — boiska treningowe
Wysiegnik stalowy nascienny do tablic koszykowki — konstrukcja
skladana poziomo na sciane, wysieg 1=1,2m, kolor RAL 6032 szt.

Tablica do koszykowki (laminat-extra) 1,05x1,8m szt.
Obrecz uchylna z sitownikami gazowymi szt.
Siatka na obrecz sznurowa, zwykia szt.

Siatkdwka — boisko gtowne 18 x 9 m:

Stupki do siatkéwki aluminiowe ALU profil owalny 120 x 100mm
uniwersalne (siatkdwka, badminton, tenis) z wewnetrznym
naciggiem srubowym siatki, wolnostojgce; tuleje z pierscieniem

I pokrywg podtogowa (podtoga syntetyczna) kpl.
Ostony stupkéw siatk. alum. (pianka pokryta skérg syntetyczng

kolor zotty) kpl.
Siatka do siatkdwki z antenkami (9,50 x 1,0m) IV wzmacniana

tasma z czterech stron szt.
Stojak sedziowski do siatkowki stalowy lakierowany proszkowo

kolor RAL 6032 szt.
Tuleja dodatkowa pod stupki ALU do siatkdwki z pierscieniami

I pokrywag podtogowg (1 kpl. = 2 szt.) kpl.

Pitka reczna boisko gtéwne 32 x 18 m

Bramki do pitki recznej aluminiowe, 3,0 x 2,0 x 1,0 m wolno-

stojgce, przenosne, przykrecane do podtogi na talerzykach

(1 kpl. = 2 bramki), biato — czerwone kpl.
Siatki do bramek pitki recznej polipropylen 3,0 x 2,0 z 0,8/1,5 kpl.

Kurtyna grodzaca sale na dwie czesci

Kurtyna siatkowo-tkaninowa typu HUCK (do wys. 2,5m od podtogi
tkanina potprzezroczysta w kolorze zielonym, powyzej siatka
polipropylenowa ¢ 2,3 oko 100 x 100 mm w kolorze zielonym)

z obcigzeniem dolnej krawedzi Pb 200 g/m, wykonana indywidualnie
wg obmiaru — 15,0 x 7,5 m (recznie zsuwana na szynie) m2

Siatka ostonowa na okna

Siatka ostonowa na okna typu HUCK polipropylenowa ¢2,3

oko 45 x 45 mm wykonana indywidualnie wg obmiaru — wymiar

2 x 2,5m x 25,0m (proponujemy wykonac¢ w catosci ) m2

14

Nazwa sprz etu — opis J.m.

Pitkochwyty na sciany szczytowe

Siatka ostonowa ,Pitkochwyt” za bramkami do pitki recznej

typu HUCK, polipropylenowa ¢ 2,3 oko 45 x 45 mm) z obcigze-
niem dolnej krawedzi Pb 200 g/m, wykonana indywidualnie wg
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10.
10.1.
10.2.

10.3.
10.4
10.5.

10.6.
10.7.
10.8.
10.9.

11.

11.1.
11.2.
11.3.
11.4

12.
12.1.

Lp.

13.

13.1.
13.2.
13.3.

obmiaru — 15,0 m x 7,0 m x 2 (recznie rozsuwana na dwie str.)

w kolorze zielonym

Drabiny gimnastyczne przyscienne — 64 pola ¢wiczebnych

Drabina gimnastyczna wys. 2,56 m podwojna 1,80m szerokosci
Drabina gimnastyczna wys. 2,56 m pojedyncza 0,90m szerokosci

Sprzet gimnastyczny - ruchomy

tawka gimnastyczna z drewniang podstawg dt. 3,0m
Skrzynia gimnastyczna 5-czes$ciowa skosna, pokrycie skérg
syntetyczna, wbzek

Materac gimnastyczny asekuracyjny ,10” 1,20 x 2,0 x 0,1 m
Odskocznia gimnastyczna treningowa

Koziot gimnastyczny z regulacja wysokosci, z pokryciem ze
skory syntetycznej, na kotkach

Ptotki samowstajgce Al.

Stojak do skoku wzwyz + poprzeczka z tworzywa

Materac do zeskoku 2,0 x 3,0 x 0,4m

Tablica swietlna wynikow

Wyposazenie magazynu

Wozek na materace 2,0 z 1,0 stalowy (podstawa azurowa)
Waozek na pitki metalowy, zamykany wym. 0,6 x 0,8 x 1,0 m
Uchwyty nascienne na stupki do siatkowki i tenisa

Regat stalowy na sprzet sportowy 1,0 x 2,0m x 0,5

Wyposazenie szatni
Wieszak szatniowy z tawka pojedynczg 10mb x 2

15

Nazwa sprz etu — opis

Meble

Lustro nascienne 70 x 50 cm, gtadkie

Biurko 150 x 70 cm, z szafkg (buk)

Szafa biurowa 90 x 180 x 45 cm , drzwi jednolite (buk)

m2

Szt.
Szt.

Szt.

Szt.
Szt.
Szt.

szt.
szt.
kpl.
szt.
szt.

szt.
szt.
kpl.
szt.

mb.

J.m.

Szt.
Szt.
Szt.

210
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13.4.
13.5.

13.6.
13.7.

14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.
14.8.
14.9.
14.10
14.11

18.

19.

Kozetka lekarska

Szafka na leki — wolnostojgca metalowa o wym. 180 x 80 x 40 cm,

drzwi przeszklone, 5 potek metal., zamek patentowy z klamka
Krzesto biurowe, obrotowe
Parawan wys. 1,85 cm x szer.1,0 m, rurka biata, ptotno biate

Elementy sanitarne

Pojemnik na odpadki — kosz Klip poj. 26l plastikowy
Pojemnik na odpadki — kosz PCV poj. 50l
Dozownik na mydto ptynne

Uchwyt na papier toaletowy

Pojemnik na reczniki papierowe

Szczotka do wc midi

Mydelniczka wiszgaca

Apteczka

Wozek porzadkowy ROLL-MOP z zestawem narzedzi
Zastonka natrysku

Suszarka do rak

OCENA TECHNICZNA — UWAGI KO NCOWE

Szt.

Szt.
Szt.
Szt.

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

Projektowana sala gimnastyczna z pomieszczeniami zaplecza szatniowego
- jako rozbudowa istniejgcego budynku szkolnego — beda oddylatowane od

czesci istniejgce).

Konstrukcja no$na rozbudowy nie bedzie ingerowac w istniejgce elementy

konstrukcji budynku szkolnego.

Projektowana dobudowa na styku z istn budynkiem bedzie posadowiona na

rodzimym gruncie.

W trakcie robo6t ziemnych - przy wykopach pod fundamenty projektowane;j
czeséci przylegajacej do czesci istniejgcej - nalezy wykonaé zabezpieczenia

przed obsunieciem sie gruntu spod istniejgcego fundamentu.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z materiatow posiadajgcych atesty
i aprobaty techniczne, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP

oraz obowigzujgcymi normami, pod nadzorem technicznym.
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ZAGADNIENIA BHP | ERGONOMII

ZATRUDNIENIE | UZYTKOWANIE

Przewiduje sie zatrudnienie mezczyzn i kobiet - w istniejgcym obiekcie i projektowa-
nej czesci - w systemie 1-zmianowym :



- personel dydaktyczny — 9 oséb,

- personel administracyjny — 2 osoby,

- personel techniczny — 4 osoby,

- uczniowie (chtopcy i dziewczeta) — ok. 150 0sob.

Dla wszystkich zapewniono pomieszczenia socjalne, szatnie oraz sanitariaty
zapewniajgce whasciwe uzytkowanie obiektu.

Projektowane rozwigzania funkcjonalne i wyposazenie obiektu zabezpieczajg
wymagane przepisami warunki BHP i ergonomii.

W odniesieniu do uzytkownikOw zapewnia sie bezpieczenstwo uzytkowania.
Obiekt bedzie wyposazony w apteczke pierwszej pomocy.

Pracownicy zostang przeszkoleni zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia MpiPS
z dn. 25.05.1996 r w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62 z 1996 r, poz. 285).

20.  WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych do atmosfery — przy zasto-
sowaniu gazowych urzadzen grzewczych — nie przekracza dopuszczalnych norm
i spetnia warunki ochrony atmosfery.

Funkcja projektowanego obiektu nie przewiduje urzadzen na odpady.
Smieci przechowywane w pojemnikach odstawiane bedg na komunalne wysypisko.

Funkcja i wyposazenie projektowanego budynku nie przewiduje emisji hatasu.
Projekt zagospodarowania nie przewiduje wycinki drzew.

Ptytkie fundamenty oraz mata wys. budynku nie wprowadza szczegoélnej ingerenciji
ekologicznej w stan gleb i wod powierzchniowych i podziemnych.



