SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02

INSTALACJE SANITARNE



1.1

1.2.

1. Wstep:

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej X Safwymagania szczegotowe
dotyczce wykonania i odbioru wewtrznych instalacji sanitarnych i rozbudowy
wewretrznej instalacji gazowej zazanych z dobudoaSali gimnastycznej z zapleczem
socjalno-sanitarnym Szkoty Podstawowej w LigocieMiliardowicka 46.

Zakresem projektu otlie @ obiekty:
- sala gimnastyczna
- zaplecze socjalno-sanitarne sali gimnastycznej
- istniepca kottownia gazowa c.o.
Specyfikacja dotyeca instalacji sanitarnych stanowi fragment speagjikdotycacej
catcici projektowanej inwestycji.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja stanowi material pomocniczy do spdzania przez oferentéw wyceny prac
objetych projektem.
Kazdy oferent zobowizany jest do zapoznania @ projektem technicznym oraz z przedmiarem
robot.

Zakres robot objetych ST

Roboty ktérych dotyczy ST obejmuyvszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu
wykonanie nagpujacych instalaciji:

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- Wezet cwu dla zaplecza sanitarnego Sali gimnastycznej

- instalacja c.o0, wody zimnej i cieptej

- instalacja termowentylacji sali gimnastycznej

- instalacji wentylacji mechanicznej

- wewrgtrznej instalacji gazowej

- zewretrzna kanalizacja sanitarna i deszczowa

KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA:
ZAKRES ROBOT:

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest o{emie podstawowych norm i przepiséw zmanych z
prowadzeniem robét instalacyjnych w zakresietybj Projektem kanalizacji sanitarnej i
deszczowej.

Niniejsze opracowanie mna stosowawytacznie przy wykonawstwie robot moatavych
kanalizacji sanitarnej w/w obiektu.

Stosowanie podanych norm i przepiséw niezenby¢ sprzeczne zadnymi innymi,
obowigzujacymi w chwili prowadzenia robo6t , normami i przepis.

Szczegotowe zakresy robot.

Scieki sanitarne z e#ci sanitarnej zaplecza socjalnego sali gimnastyjaagrowadzone
beda do istniegcej kanalizacji sanitarnegbacej na terenie posesji Szkoty i odprowadzone
do istniejcego zbiornikaScieki technologiczne z kuchni i i sanitariatow istniejcej

szkoly odprowadzonecha do projektowanego zbiornik&iekdw poprzez projektowan
kanalizacg zewretrzna. Wody opadowe z dachow odprowadzoréaldo istniejicej

kanalizacji deszczowejbacej na terenie Szkoty. Odwodnienie zgmgnia pod oknami
dobudowanej kuchni odprowadzio studni chtonne;j.

W kuchni zdemontow@zlbgdm, przebudowéistniepca (prowadzon poscianach i pod
stropem) kanaliza¢jsanitara zeliwna i podlczy¢ do projektowanego poziomu w posadzce.

1.2.2. Kanalizacja sanitarna



1.3.

2.1.

2.2.

a. wykonanie wykopéw i podhy z piasku pod przykanaliki

b. utazenie rur kanalizacyjnych PCW typ S w wykopach,;

c. monta rur kanalizacyjnych wraz z moriem czyszczakdw rewizji na tréjnikach
d. zasypka wykopdw piaskiem wraz z utwardzenienmtgru

e. monta pionéw kanalizacji sanitarnej

f. monta podef¢ kanalizacyjnych pod uggzenia sanitarne

g. monta urzadzen sanitarnych

h. wykonanie zbiornika z TWS raieki V=25 n? wg instrukcji producenta

1.2.2. Kanalizacja deszczowa

a. wykonanie wykopdw i podhy z piasku pod kanaty

b. utazenie rur kanalizacyjnych PCW typ S w wykopach;

c. wykonanie studzienek kanalizacyjnych na projefaimych cagach i na istnigicym kanale
deszczowym

c. monta rur kanalizacyjnych spustowych wraz z masta czyszczakow

d. zasypka wykopow piaskiem wraz z utwardzenienmtgru

e. demontaodcinkéw kanalizacji koliducej z projektowas rozbudovy

Ogdblne wymagania robot .
1.3.1. W/W roboty naley wykonywat zgodnie z projektem wykonawczym.

1.3.2. Na Wykonawcy spoczywa obazek wykonania robét, wymienionych w punkcie 3,
w petnym zakresie tzn. wraz z robotami towarzggmi nie wymienionymi w tych
punktach.

1.3.3. W przypadkach wymagaych wyj&nien, uscislen lub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozaganiach Wykonawca ma obawek powiadomienia (w formie
wczesniej ustalonej) projektanta i inspektora nadzorweh podgcia decyzji technicznych
w zadanym lub proponowanym przez Wykonavwakresie.

MATERIALY.

Ogo6lne wymagania

Zainstalowane ugdzenia i materiaty powinny spetdiavarunki wymagane przez:

Uchwak nr 118 R.M. z dnia 15.08.1986 r w/s obaxrkiowej oceny maszyn i innych

urzadzen technicznych pod wzgtlem bezpieczestwa i higieny pracy /MP nr 26 poz. 180/
Zarzdzenie Dyrektora Polskiego Bada Certyfikacji a dnia 20.05.1994 r w/s

ustalenia wykazy wyrobow podlegajch obowizkowi zgtaszania do certyfikacji na znak

bezpieczéstwa i oznaczenia tym znakiem /MP nr 39 poz. 335/

W przypadkach watpliwych Wykonawca ma obowzek:

uzyska brakupce dane bezpoednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

sprawdzt poprawné¢ i zgodna¢ otrzymanych danych z oboyziujacymi normami i innymi

dokumentami.

Przechowywanie i skladowanie gdzen i materiatdbw na budowie powinno odpowiéda

wymaganiom, okrdonych przez producentéw, i bgabezpieczenie przed zniszczeniem.

Ponadto podczas skladowania nie mtwgorzy¢ niebezpieczestwa na placu budowy i

narusza przepisy BHP i ppi

Wyszczegolnienie podstawowych materiatow.

2.2.3. Kanalizacja sanitarna

a. Rury ksztattki kanalizacyjne HT/PVC

b. rury wywiewne PCV110/160

c. czyszczaki kanalizacyjnérojniki zaslepione korkiem - jak rewizje)



2.3.

d. zawory napowietrzage

e. miski ustpowe, kompaktowe z pddkz odptywem poziomym ze sptuczkeramiczn 6 |

z wbudowan armatug z przyciskiem chromowanym dwudzielnego sptukiwehlab 6

litrow (np. prod. Koto)

f. miski usgpowe, kompaktowe lejowe o wysaial6 cm z odptywem poziomym ze sphuczk

ceramiczig 6 | z wbudowad armatuig z przyciskiem chromowanym dwudzielnego

sptukiwania 3 lub 6 litrow w wykonaniu dla niepespoawnych (np. prod. Koto)

g. umywalki ceramiczne 55 x 43 z jednym otworeia B®wa z syfonem (np. prod. Koto)

h. umywalki ceramiczne 40 x 30 z jednym otworeia Bwa z syfonem (w oddzielnych

WC-tach np. prod. Koto)

i. umywalki ceramiczne 65x56 w wykonaniu dla riegsprawnych z jednym otworem bez

przelewu (np. prod. Koto)

k. zlewozmywaik stalowe nierdzewne jednokomoroweiawaftowe z syfonem

|. szafka hydrantowa BRAAS Dn 25¢geawm potsztywnym L=30 m,qatownig;

m. baterie natryskowe Faienne ze statym sitkiem w, odwodnienie kratkisztem
nierdzewnym

t. kratki sciekowe z rusztem nierdzewnym Dn 50 mm

n. przejcie przezciany szczelne bezeiieniowe typ WGC firmy INTEGRA.

0. przyhcze kanalizacyjne z rur PCW typ S, studzienki R#azem D400

2.2.3. Kanalizacja deszczowa

a. rury i ksztattki kanalizacyjne HWWMC typ S

b. studzienki PE z kinet

c. wiazyeliwne D400 i B125

Skiadowanie materiatow.

Rury PVC HT/PVC nalgy sktadowa na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od
ostrych wys¢pow i nierowndci, tak aby nie uszkodzkielichéw i bosych kacow rur. Rury
w wypadku dtiszego skladowania na powietrzu riglehront przed bezp&ednim
dziataniem promieni stonecznych. Kartony z kszttk PVC i HT/PVC nalgy w czasie
transportu i sktadowania chrémd wilgoci i przechowywépod dachem do czasu ich
rozpakowania.

Urzadzenia sanitarne nalg skladow& w opakowaniach firmowych do czasu manta
urzadzenia.

SPRET.

Sprzt do montau instalacji kanalizacji naly do sprztéw prostych, musi jednak
odpowiadé wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymaga uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czestotliwosci | zakresu stanu technicznego,

- przestrzegania warunkow BHP i ochrony ppe czasie gytkowania spretu.

TRANSPORT.
Materialy i uradzenia dostarczane na budowinny by dostarczane w opakowaniach
zabezpieczagych przed zniszczeniem.
Srodki transportu muszspetnid wymagania podane w normach i przepisachmagch.
Sposoéb i warunki transportu materiatdw i wyrobévdtwlanych instalacyjnych musbyc¢
zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

ilosci przewaonego materiatu,

sposobu jego uktadania fradku transportowym,

sposobu zabezpieczenia przeamego tadunku,

sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miegmcelowym.
Maszyny i urzdzenia stiaace do transportuaywane w obg¢bie placu budowy mugz
spetniad warunki techniczne zgodne z obaaujacymi przepisami transportowymi,
branzowymi i technicznymi.



5.1.

5.2.

5.2.1.

6.1.

6.2.

WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania.

Roboty instalacyjne natg prowadz¢ zgodnie z obovdzujacymi :

- normami podstawowymi,

- normami zwiazanymi z normami podstawowymi,

- \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roldtdowlano-montaowych” tom |l
- ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 12 kwietnia 2002ku w
sprawie ,Warunkow Technicznych, jakim powinny odpasa budynki i ich usytuowanie
-"przepisami technicznymi odpowiednimi dla danegdzaju robot,

- przepisami BHP i ochrony ppow zakresie obowzujacym dla danych robdt,

- projektami wykonawczymi braowymi,

- ustaleniami podfymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

Wymagania dotycgce poszczegolnych rodzajow robot.
Obowiazuja zasady podane w punkcie podanynrgjyze szczegolnym uwzglnieniem
obowigzujacych norm dla danego zakresu robdét.

Monta instalacji z rur PVC i HT/PVC.

Rur, ktora jest przycinana na placu budowy pgleajpierw oczyci¢, a potem wyznaczy
miejsce jej aicia . Podczas etia naley korzysta z pity o drobnych @ach i pamitac o
zachowaniu 4ta prostego. Przed wykonaniem gdenia przygity bosy koniec nalgy
oczykcié z zadziorow i zukosowtapod kitem 18 za pomog pilnika. Nie nalgy przycina
ksztattek. Aby wykoné&polaczenie, nalgy posmarowé bosy koniegrodkiem pglizgowym
na bazie silikonu, a nagtnie wprowadzi go do kielicha ado oporu. Nagpnie zaznacay
pisakiem rug¢ na kravedzi kielicha i wysun¢ ja na odlegté¢ okoto 10mm. Kacowki
ksztattek mana catkowicie wsugt do kielichow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakéci robot.

Jaka¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez os@oyaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

6.2 badanie szczeldd

Badania i pomiary.
Sposoéb badaprzeprowadzanych dla instalacji kanalizacyjnycredlk norma PN-81/ B-
107000/00 Instalacje wewimzne wodocigowe i kanalizacyjne .Wspdolne wymagania i
badania. W szczegOléa nalezy przeprowad nastpujace badania:

- badanie zgodnoi z dokumentagj projektowa.
- badanie trasy i spadkéw przewodow

- badanie przé&} przez przegrody budowlane
- badanie przégia przez przegrody ogniowe

- badanie wysokmi ustawienia i dogpu do uradzex sanitarnych
- badanie szczeldoi kanalizacji sanitarnej:
a. dla pion6w i podé¢ do przyborow przy swobodnym przeptyviigekow
b. dla pozioméw na énienie prébne 50 kPa
- badanie szczelsoi kanalizacji deszczowej - nasnienie prébne rowne najigzemu
cisnieniu statycznemu.
Z przeprowadzonych bafiaalezy sporadzi¢ protokét. Dokument ten stanowigz
sktadowy, protokotéw odbioru .



6.3.

7.1.

7.2

7.2.

8.1.

Ocena wynikow bada.
Wynikéw bada nalery uzn& za dodatnie jeeli zostaly spetnione wszystkie wymagania
zawarte w normie.

ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robot.

Instalacje przedstawione do odbioru muspgetnid nastpujace warunki:

- zakaczenie wszystkich robét mortawvych instalacii

- zakaczenie robot budowlanych w pomieszczeniach w ktorygsepuja instalacje

Odbiory koacowe.

Odbidr robot w kadym zakresie nay przeprowadi zgodnie z:

- obowizujacymi normami i przepisami,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roliatdowlano-montaowych” tom Ii
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czysoiach odbiorowychsgnastpujace
dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw cgciowych czsci instalacji ulegajcych zakryciu,

- protokoty bada i préb

- karty gwarancyjne,

- wymagane certyfikaty techniczne atesty i aprobatniczne.

Odbior czsciowy.
Dla odbioru robét zanikagych i ulegajcych zakryciu obowizuja zasady podane w punkcie

PRZEPISY ZWAZANE.

Normy.
Obowiazuja wszystkie Polskie Normy podstawowe, zeane z przedmiotowymi robotami
w zakresie materiatow i wyrobow budowlanych, skiadaia, sprztu, transportu,
wykonania, kontroli jakéci i odbioru, wraz ze zvazanymi z nimi normami bramowymi i
zaktadowymi, ze szczegdélnym uwgzdhieniem nagpujacych norm:
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagangreyektowaniu.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagabhadania.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej polichlorku wlini

polietylenu.

PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyiilgmagania i badania przy
odbiorze.
PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastgtvanego polichloru winylu.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu.
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanegtighlorku winylu.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kizecyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji Kizecyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura odptywowa instalacji Kizecyjnej. Syfony do pisuaru.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kizecyjnej. Przelewy i spusty.



PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji Kézecyjnej. Syfon nadstropowy do

wanien.

8.2. Inne dokumenty.
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7.
8.
9.
10
11
12
13

14.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budamo-Montaowych, tom I
»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurggdw z Tworzyw Sztucznych”.

budynkéw

Instrukcje i katalogi dostawcow lub producentowadezzan sanitarnych i innych elementow.
Przy korzystaniu z wymienionych opracawaalezy sprawdzt aktualnd¢ przytoczonych

w nich norm i innych przepisow.

Zestawienie materiatéw instalacji wod. kan. wewgtrznej

Podgrzewacz cwu. gazowy V=380 | Richmond

Przewdd spalinowy dwcienny Dn 150 z daszkiem, rewddjdenkiem

do odprowadzania skroplin
Rury stalowe ocynk. Dn 40 mm
Jw. lecz Dn 32
Jw. lecz Dn 25
Izolacja do rur jw. z pianki klejonej PE
Rury PP Fusitherm Dz 40
Dz 32
Dz 25
Dz 20
Zawor kulowy Dn 40
Dn 32
Dn 25
Dn 20
Dn 15
Zawor ze ziczka do weza Dn 15
Bateria natryskowa ze statym sitkierda@nna
Bateria umywalkowa stgja z 2 zaworkami 3/8” i eeykami
. Bateria zmywakowa #aenna
. Zmywak pojedynczy nierdzewny 40x40 cm z syfonem
. WC compakt z degkzaworkiem i vgzykiem
. Wpust podtogowy Dn 50 z kratkierdzewia
Pisuar z zaworkiem i syfonem
Rury PCW Dz 40 mm
Dz 50 mm
Dz 110
Dz 160
Rewizja PCW okgta 110
Rura wywiewna PCW 110/160
Zawor zwrotny Dn 32 mufowy
Zawor bezpiechstwa SYR 2115 Dn 25
Naczynie wzbiorcze Reflex D 60
Manometr tarczowy do 1,0 MPa
Umywalka fajansowa z potpostumentem L=55 csyfanem
Szafka hydrantowa Dn 25 BRAAS zaem poétsztywnym
L=30 m i pgdownica 8 mm, wrgkowa z gdnica

szL
mb 4

mb 40

mb 30
mb 3

mb 10
mb 80
mb 70
mb 50
szt. 1
szt. 2
szt. 8
szt. 6
szt. 6
szt. 2
szt. 11
szt. 12
szt. 1
szt. 2
kpl. 4
szt. 12
kpl. 1
mb 10
mb 30
mb 30
mb 20
szt. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 1
kpl. 12

kpl. 1



Zestawienie materiatow kanalizacji deszczowej

1. Ruryzeliwne spustowe Dn 100; H= 200 cmm szt. 8

2. Osadnik ,geiger” Dn 100 szt. 8

3. Studzienka WAVIN 425 z wiazem B125, kin®E 45 kpl. 10

4. Studzienka WAVIN TEGRA 1000 z Kirgprzelot. plkl

5. Skrzynki AZURA VAVIN szt. 28

6. Rury PCWtyp S Dz 160 mb 30
Jw. lecz Dz 200 mb 125

Zestawienie materialdw zewegtrznej kanalizacji sanitarnej
1. Studzienka WAVIN 425 z kingprzelotows z wkazem D400 kpl. 1

2. Nadbudowa istn. studzienki: ¢gr betonowe Dn 800 H=0,5 szt. 1
Piyta nastudzienna Dn 1200 szt. 1
Wiaz D400 szt. 1
3. Rury PCW 200typ S mb 10

KOTLOWNIA GAZOWA ISTNIEJACA | WEZEL CWU W POM. TECHNICZNYM

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest atemie podstawowych norm i przepisow zmanych z
prowadzeniem robot instalacyjnych w zakresietylp Projektem Wykonawczym
doprowadzenia ciepta dla c.o. i cwu.
Zakres opracowania obejmuje tylko roboty maotae technologii .
Stosowanie podanych norm i przepiséw niezenby¢ sprzeczne zadnymi innymi,
obowigzujacymi w chwili prowadzenia rob6t , normami i przepis.

1.2. Szczegotowe zakresy robot.

W istnigjcej kottowni gazowej wykonaneztla nastpujace roboty:

- na istniejcych rozdzielaczach c.o. wykahpar kro¢coéw z zaworami kulowymi,
zaworem zwrotnym, ponapi filtrem do zasilania w ciepto grzejnikéw wezi socjalno
sanitarnej sali gimnastycznej i komunikacji. Zasiéai powro6t inst. ¢.o0. prowadzpiwnica po
scianach pod stropem w izolacji.
Podgrzewacz gazowy cwu dla zaplecza sali gimnasgyezykong& pom. technicznym sali
gimnastycznej. Naczynie wzbiorcze na inst. woslpaivej, zawor bezpiecastwa wykoné
przy projektowanym zasobniku w pom. technicznymmioocieplony nierdzewny z
daszkiem, wyczystki rurka skroplin. Wykondé wentylacg grawitacyjm pomieszczenia i
nawiew przez kratkw drzwiach.

b. zmontowanie w ca$d dostarczonych ugrzen

d. podhkczenie rurocigdw instalacji wodoeigowej do rurocigéw

e. wykonanie proby gnienia

f. izolacja termiczna ugdlzen i rurociagéw

g. podhczenie przewodow elektrycznych do tablicy zasilajsterujcej.

h. wykonanie podégia gazowego do podgrzewcza cwu i nagrzewnic gazowgli

1.3. Ogo6Ine wymagania robot .
1.3.1. W/W roboty montawe naley wykonywa zgodnie z projektem wykonawczym i
dokumentagj techniczno ruchow



2.1.

3.1

3.2.

1.3.2. W przypadkach wymagajch wyjanien, lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwiagzaniach Wykonawca ma obagek powiadomienia projektanta i inspektora nadzoru,
w celu podgcia decyzji technicznych.

MATERIALY

Ogo6lne wymagania

Zainstalowane uggdzenia i materiaty powinny spetdiavarunki wymagane przez:

Uchwak nr 118 R.M. z dnia 15.08.1986 r w/s obaxrkiowej oceny maszyn i innych

urzadzen technicznych pod wzgtlem bezpieczestwa i higieny pracy /MP nr 26 poz. 180/
Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Bada Certyfikacji a dnia 20.05.1994 r w/s

ustalenia wykazy wyrobow podlegajch obowizkowi zgtaszania do certyfikacji na znak

bezpieczéstwa i oznaczenia tym znakiem /MP nr 39 poz. 335/

W przypadkach wymagagych dodatkowych wygmien Wykonawca ma obowzek:

uzyska brakupce dane bezpoednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

sprawdzt poprawné¢ i zgodna¢ otrzymanych danych z oboyziujacymi normami i innymi

dokumentami.

Przechowywanie i skladowanie gdzen i materiatdbw na budowie powinno odpowiéda

wymaganiom, okrdonych przez producentéw, i bgabezpieczenie przed zniszczeniem.

Ponadto podczas skladowania nie mtwgorzy¢ niebezpieczestwa na placu budowy i

narusza przepisy BHP i ppi

SPRET.

Ogdblne wymagania.

Sprzt uzywany do montau instalacji musi odpowiadavymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

- wymaga uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czestotliwosci | zakresu stanu technicznego,

- przestrzegania warunkéw BHP i ochrony pp®m czasie gytkowania spretu.

Wymagania dotycace spratu.

- Sprzt stosowany do robét instalacyjnych must loyytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem

- Przeghdy techniczne i naprawy musby¢ prowadzone przez autoryzowane firmy
wskazane przez producenta gpuz posiadajce wymagane uprawnienia do konserwacji i
napraw sprgu.

WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania.

Przed przysipieniem do montal nalery sprawdzt zgodnad¢ dostarczonych ugzlzen z e
specyfikacy zawart w Projekcie Wykonawczym oraz specyfikadpstarczoa przez
producenta. W przypadku wykrycia niezgogtigpowiadomé inspektora nadzoru.
Roboty instalacyjne natg prowadzé zgodnie z obowdizujacymi przepisami i normami a w
szczegOlnéci z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolatdowlano-montaowych” tom Ii
Instalacje Sanitarne i Przemystowe

- przepisami BHP i ochrony ppow zakresie obowzujacym dla danych robdt,

- projektem wykonawczym

ustaleniami podtymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.



5.2.

5.3.

6.1.

7.1.

Jakosé¢ robdét instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

Badania i pomiary

W szczegOlngéci nalezy przeprowad:

- badania zgodrici z dokumentagj projektova
- badania odlegkei miedzy urzdzeniami

- badania poziomuzlieku

- badania wentylacji pomieszczenia

- badania instalacji elektrycznej

- badania instalacji wodagjowej

- badania pomp

- badanie izolacji cieplnej

- badania urgdzen zabezpieczagych

- badania automatycznej regulacji

- badania szczeldoi w stanie gagcym oraz ruch prébny
Z przeprowadzonych bafigporadzi¢ protokot.

Ocena wynikéw bada.

Ocena wynikéw badanalery za pozytywne jdi wszystkie badania daty wyniki
pozytywne. Nie naley zmniejszé lub powkksza zakresu bada Nie dopuszcza si
interpretacji wynikéw niezgodnej z obayzujacymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robot.

Odbidr robot w kadym zakresie nay przeprowadi zgodnie z:

- obowizujacymi normami i przepisami,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roldtdowlano-montaowych” tom |l
Niezbednymi dokumentami przy czynécach odbiorowychasprotokoty proby
cisnieniowej oraz proby na zimno i ciepto oraz :

- dokumentacja powykonawcze,

- karty gwarancyjne,

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techmécz

- Zbiorniki cisnieniowe wymagaj odbioru UDT

PRZEPISY ZWAZANE.
Normy.

odbiorze

PN-B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzéwadnych systemu zamkitégo z

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

PN-76/B-2440  Zabezpieczenie adzei cieptej wody aytkowej

PN-82/M-74101 Zawory bezpiearstwa.

PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana . Ochrona plmdsem pomieszczev
budynkach. Dopuszczalne waitopoziomu dwigku w
pomieszczeniach..

PN-87/B-02151/03  Akustyka budowlana . Ochrona plmdsem pomieszczev
budynkach. Izolacyjn@ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnas¢ akustyczna elementoéw budowlanych. Wymagania.

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana . Metody pomiaoaipmu dwieku A w

budynku..
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7.2.

IVC.

1.1

1.3.

PN-N-01307 Hatas. Dopuszczalne wacidhatasu wsrodowisku pracy.
Wymagania dotycce wykonywania pomiaréw.;

Inne dokumenty.
~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budiamo-Montaowych, tom |l
Instrukcje i katalogi DTR-ki bezgeednich producentow ugdzen.

INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ CIEPLEJ:
ZAKRES ROBOT.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest olemie podstawowych norm i przepiséw zmanych z
prowadzeniem robét instalacyjnych w zakresietyoj Projektem Wykonawczym
.Instalacje centralnego ogrzewania, wody zimnegptej " dobudowy sali gimnastyczne SP
w Ligocie ul. Bory 2.

Stosowanie podanych norm i przepiséw niezenby¢ sprzeczne zadnymi innymi,
obowiazujacymi w chwili prowadzenia rob6t , normami i przegis.

Zakres robot.

Instalacja zasilania w ciepto c.0. pomiesztzgecjalno-sanitarnych, komunikaciji i
pomieszczekuchennych w piwnicy.

a. Monta rurociagdéw zasilania c.o. z istnigjych rozdzielaczy w kottowni do pom.
socjalnych

b. demontaistniepcego grzejnika w istniggej kuchni oraz grzejnikdw na parterze w
zwiazku z dobudow szatni

c. wykonanie nowych grzejnikéw pom. kuchni; palenie do istnigcego poziomu c.o0. w
istniejacej kuchni

d. wykonanie instalacji zasitgjej grzejniki w piwnicy i szatni na parterze

e. wykonanie instalacji c.0. w zapleczu sali gintyemnej: szatnie, umywalnie, komunikacja
f. Plukanie instalaciji.

g. Proba cinieniowa instalaciji.

h. Zabezpieczenie antykorozyjne rusgmw.

i. Izolowanie rur

Instalacja centralnego ogrzewania

a. Ulazenie rurocigow poscianach i pod stropami. Piony w bruzdach

b. Monta grzejnikow, termostatycznych zaworéw grzejnikowyglowic termostatycznych
c. Plukanie instalaciji.

d. Proba dinieniowa instalacji.

Instalacja wody zimnej i cieptej

Dla potrzeb hydrantu wewtrznego projektuje siwykonanie oddzielnego ruragju

stalowego ocynk. do hydrantu przy sali.

Woda sanitarna zimna prowadzongdhie z istniejcej szkoty.

Woda ciepta dla zaplecza sali wywarzar@he w podgrzewaczu gazowym V=380 | w pom.
technicznym. Dla kuchni wykorzy&iatniegcy podgrzewacz gazowy (zdemontéwa czas
budowy). W kuchni wykoaaow instalcie.

a. Monta rurochagdw pod stropem piwnic i parteru.

b. Monta rurocagéw w szachtach instalacyjnych.

g. Monta zawordw odcinajcych.
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h. Monta hydrantéw wewsetrznych i zaworéw czerpalnych zesztka

j- Plukanie instalacji wodogijowej.

k. Préba szczelroi.

l. 1zolowanie rur prowadzonych w piwnicy i na paze

a. Utazenie rurocigdébw w warstwach podtogowych w izolacji termicznej
b. Mont& baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i wannowych
¢. Monta zaworéw odcinajcych do sptuczek,

d. Monta zawordw czerpalnych z kurkiem daia.

1.4. Ogdlne wymagania robot .
1.4.1. Wszystkie roboty, wymienione w punkcie ha&lezy wykonywa zgodnie z
projektami wykonawczymi dotyazymi odpowiedniego rodzaju robét.
Wykonan, instalacg nalezy poddd& probie szczelnii na ciénienie 0,9 MPA przez 30
minut.
Nastpnie instalagj przeptuk@ i oczyéci¢c wody surowy z predkoscia minimalm 1,7 m/s, a
woda ledzie czysta. Cakg instalacji poddanalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z
zalecanych roztwordow:
- wapna chlorowanego Ca90cl); rozpuszczonego w woslziesci 80 — 100 mg/dc

wody

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16% NaClO-8Mna 1 driiwody
- 20 — 30 mg chloraminy na 1 dwody.
Roztwér wprowadzi do instalaciji na czas 48 godzin po czym wollorowamn wypusci¢ z
rurociagow.
1.4.2. Na Wykonawcy spoczywa obagek wykonania robét, wymienionych w punkcie
1.1.3., w peinym zakresie tzn. wraz z robotami t@yszcymi nie wymienionymi w tych
punktach.
1.4.3. W przypadkach wymagaych wyj&nien, uscislen lub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozaganiach Wykonawca ma obawek powiadomienia (w formie
wczesniej ustalonej) projektanta i inspektora nadzorweh podgcia decyzji technicznych
w zadanym lub proponowanym przez Wykonaveakresie.
1.4.4. Projekty uzupetnigje opracowane przez Wykonamab firmy wspétpracujce
podlegay bezwzgédnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektantalacgi pod
rygorem ich niewznosci.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tynigéghoszczegdlnych sktadnikow
nalezy zachowa wszystkie wymagania dotygze transportu, przechowywania i
skladowania zawarte w odpowiednich tematycznychmagh i przepisach zwdanych z
tymi normami oraz instrukcjami producentow.

W przypadkach wymagagych dodatkowych wyfmien Wykonawca ma obowzek:

uzyska brakupce dane bezpoednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
sprawdz¢ poprawnéc i zgodna¢ otrzymanych danych z oboyziujacymi normami i innymi
dokumentami.

Przechowywanie i skladowanie poszczegolnych madsviawyrobdw budowlanych
powinno odpowiadawymaganiom, okrdonym przez producentdéw i odpowiednie normy,
w szczegolngci powinno umaliwi ¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, atrat
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wymaganych wigciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpietsteva na placu budowy
oraz powinno b§ zgodne z zasadami BHP i ppo

5. Zabezpieczenie antykorozyjne - wszystkie ruajoste czarne naky oczyscic do |l
stopnia czystéci podtaza, a hasipnie dwukrotnie pomalowaemall kreodurowvy tlenkows
czerwonm.

7. Zabezpieczenie termiczne.

a) rozprowadzage przewody grzewcze prowadzone w piwnicachayalmlowat otulinami
Z pianki poliuretanowej z ptaszczem z folii PCV $pEINONORM 300

- 0 grubdci 20 mm dla rur drednicach od DN 32 — DN 80

b) piony grzewcze natg izolowat otuling termiczry, z pianki poliuretanowej o gr. 10 mm
(np. Termaflex)

2.2.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

1. Rury stalowe czarngednie

4. Grzejniki stalowe ptytowe, z ostonami i elemenitkonwekcyjnymi, oraz higieniczne w
kuchni, zasilane z boku, wyposme we wkiladk zaworow, z regulacy wskepm , ze
stalowymi korkami, odpowietrznikiem i kompletem ziwieszenia typ V (np. COSMO-
NOVA PURMO, RIOPANEL, BRUGMAN)

5. Zawory grzejnikowe termostatycznd 5 (np. Danfoss, Herz)

6. Zawory odcinajce kulowe Dnl15 (np. ZAWGAZ),

8. Izolacja termiczna z pianki polietylenowej o 0. mm przystosowana do montav
betonie.(np. Termaflex)

Zestawienie materiatow instalaciji c.o.

Pompa Grundfoss 25 POt 80 szt. 1
Zawor zwrotny mufowy Dn 32 szt. 1
Zawor kulowy do g. wody Dn 32 szt. 3
& szt. 8
Filtr siatkowy mufowy Dn 32 szt. 1
Grzejnik 11-400-400 z zaworem termostatowica RTD-N 15 szt. 1
11-600-600 szt. 1
22-500-600 szt. 3
22-500-1000 szt. 2
22-600-600 szt. 1
22-600-1000 szt. 1
22-900-600 szt. 2
22-900-800 szt. 2
Rury stalowe czarne Dn 32 mb 90
Dn 25 mb 20
Dn 20 mb 38
Dn 15 mb 60
Izolacja do rur jw. 30/20 mm
Odpowietrznik automatyczny TACO 3/8” szt. 3

2.2.3. Instalacja wody zimnej i cieplej.
2.2.3.1. Piony i rozprowadzenia w piwnicach.

1. Rury dla wody hydrantowej wykonane zgodnie amoPN-H-74200/98 z
ocynkowaniem pojedynczym wg ZN 89/8402307-1

13



2.3.

3.1

3.2.

4.1.

5.1.

2. Rury polipropylenowe cienkoienne PP PN 10 dla wody zimnej 50x4,6mm,
[040x3,7mm,[125%x2,3mm 4czone poprzez zgrzewanie.

3. Ksztattki polipropylenowe PP PN 10 dla wody zenn50, [140x3,7mm,125x
12. Poziome rozprowadzenia wody zimnej prowadzom@anm&ach izolowa otuling
termiczry, z pianki polietylenowej o gr. 30 mm (np. Termajlex

Sktadowanie materiatéw.

Grzejniki naley magazynowaw zamknétych, suchych pomieszczeniach w pozycji
pionowe;.

Rury z tworzyw sztucznych nadg chront przed bezpaednim dtugotrwatym dziataniem
promieni stonecznych.

SPRET.

Ogdblne wymagania.

Sprzt uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowia@dgymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

- wymaga uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czestotliwosci | zakresu stanu technicznego,

- przestrzegania warunkoéw BHP i ochrony ppwm czasie gytkowania spretu.

Wymagania dotycace spratu.

- Sprzt stosowany do rob6t instalacyjnych must byytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem

- Przeghdy techniczne i naprawy musby¢ prowadzone przez autoryzowane firmy
wskazane przez producenta gpuz posiadajce wymagane uprawnienia do konserwacji i
napraw sprgu.

TRANSPORT.

Ogolne wymagania.
Srodki transportu mugazspetnid wymagania podane w normach i przepisachmamich.

- Sposob i warunki transportu materiatow i wyrobldwdowlanych instalacyjnych mushyc¢
zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

ilosci przewaonego materiatu,

sposobu jego uktadania fradku transportowym,

sposobu zabezpieczenia przewmego tadunku,

sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miegmcelowym.
- Maszyny, sprat i urzadzenia staace do transportusywane w obgbie placu budowy
musz spetnig warunki techniczne i odbiorowe zgodne z ob@mnjacymi przepisami
transportowymi, brarowymi i technicznymi.

WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania.

Roboty instalacyjne natg prowadzt zgodnie z obovaizujacymi :
- normami podstawowymi,

- normami zwiazanymi z normami podstawowymi,
- \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roldtdowlano-montaowych” tom |l
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5.2.

7.1.

8.1.

- ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 12 kwietnia 200ku w
sprawie ,Warunkoéw Technicznych, jakim powinny odpasa budynki i ich usytuowanie”,
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla daneagzaju robaét,

- przepisami BHP i ochrony ppow zakresie obowzujacym dla danych robdét,

- projektami wykonawczymi braowymi,

- ustaleniami podfymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

Wymagania dotycgce poszczegolnych rodzajow robot.
Obowiazuja zasady podane w punkcie podanynrgjyze szczegolnym uwzglnieniem
obowigzujacych norm dla danego zakresu robdét.

KONTROLA JAKQSCI ROBOT.
Jaka¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez os@oyvaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot.

Odbidr robot w kadym zakresie nay przeprowadi zgodnie z:

- obowizujacymi normami i przepisami,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roliatdowlano-montaowych” tom Ii
Niezbgdnymi dokumentami wymaganymi przy czydo@ach odbiorowychasprotokoty
odbioru robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

-wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,

- karty gwarancyjne,

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techme.

PRZEPISY ZWAZANE.
Normy.

PN-EN-1054 1055:1998 Systemy przewodowe z tworztweznych ;

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie irestalogrzewa

wodnych.;

PN-B-02414/2000 Ogrzewnictwo. Izolacja cieplha pradow. Wymagania i
badania odbiorcze;

PN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. @pigtgrzejnikéw od elementow
budowlanych. Wymiary;

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogramia. Ogolne
wymagania i badania;

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ograeia. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania,

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowgnvigania i badania;

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego egvania. Termostatyczne

zawory grzejnikowe na @iienie nominalne 1MPa.
Wymiary przyhczeniowe;

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego egvania.
Ztaczki do grzejnikéw;
PN-93/C-074607 Woda w instalacjach ogrzewania. Atyamnia i
badania dotycgce jakdci wody;
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabenzenie instalacji

ogrzewa wodnych systemu zamkitégo przyhczonych do
sieci cieplnych. Wymagania;
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8.2.

1.

1.1

1.2.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexggenie instalacji
ogrzewa wodnych i wodnych zamketiych systemaéw.
Badania;

PN-B-02414/2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapierzenie instalacji
ogrzewa wodnych systemu zamkgtégo z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania;

PN-B-02421/2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgkacieplna przewodow,
armatury i urgdzer. Wymagania i badania odbiorcze;

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdélne wymamani
badania;

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wodyngj
polichlorku winylu i polietylenu;

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodgmwej. Baterie umywalkowe
stojace jednootworowe
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodgmwej. Baterie umywalkowe

i zlewozmywakowe

Inne dokumenty.

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budamo-Montaowych, tom I
~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurggdw z Tworzyw Sztucznych”.
Instrukcje i katalogi dostawcow lub producentowadezzan sanitarnych i innych elementow.
Przy korzystaniu z wymienionych opracawaalezy sprawdzt aktualné¢ przytoczonych w
nich norm i innych przepiséw.

INSTALACJA WENTYLACYJNA
ZAKRES ROBOT
Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest olemie podstawowych norm i przepiséw zmanych z
prowadzeniem robét instalacyjnych w zakresiestyoj) nastpujacymi Projektem:
wentylacja dobudowy sali gimnastycznej SP-2 w Ligad. Bory 2.

Niniejsze opracowanie zakresem obejmujeaazhie robot montaowe wentylaciji
mechanicznej dla w/w obiektu.

Stosowanie podanych norm i przepiséw niezenby¢ sprzeczne zadnymi innymi,
obowigzujacymi w chwili prowadzenia rob6t , normami i przepis.

Szczegotowe zakresy robot.

a. Montaz zespotu grzewczo- wentylacyjnego zaplecza salhgstycznej: (czerpnia
powietrza przepustnica, filtr. nagrzewnica elektna, wentylator) z automatyczn
regulacy temperatury nawiewu, stopnia zabrudzenia filtra.

b. Montaz aparatéw grzewczo-wentylacyjnych gazowych zgvemych dla sali
gimnastycznej aparaty TECNOCLIMA UTK 36-2 sztuk 2
Recyrkulacja 10% do 100%

e) Monta wentylatorowsciennych wywiewnych sztuk 2 w sali gimnastycznejoranach

szczytowych sali

h. Badanie szczeldoi instalaciji.
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1.3.

2.1.

3.1

3.2.

j. Zabezpieczenie akustyczne instalaciji.
k. 1zolowanie termiczne przewoddw wentylacyjnych

Ogdblne wymagania robot .
1.3.1. Wszystkie wiej wymienione roboty, naky wykonywa zgodnie z projektami
wykonawczymi dotyczcymi odpowiedniego rodzaju robot.

1.3.2. Na Wykonawcy spoczywa obagek wykonania robét, w petnym zakresie tzn. wraz z

robotami towarzysgymi nie wymienionymi w w/w punktach.

1.3.3. W przypadkach wymagajch wyjanien, uscislen lub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozazaniach Wykonawca ma obawek powiadomienia (w formie
wczesniej ustalonej) projektanta i inspektora nadzorweh podgcia decyzji technicznych
w zadanym lub proponowanym przez Wykonameakresie.

1.3.4. Projekty uzupetnigge opracowane przez Wykonawab firmy wspotpracujce
podlegag bezwzgtdnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektantalagi pod
rygorem ich niewznosci.

MATERIALY.

Ogolne wymagania

Zainstalowane uadlzenia i materiaty powinny spetdiavarunki wymagane przez:

Uchwak nr 118 R.M. z dnia 15.08.1986 r w/s obaxrkiowej oceny maszyn i innych

urzadzen technicznych pod wzegtlem bezpieczestwa i higieny pracy /MP nr 26 poz. 180/
Zarzdzenie Dyrektora Polskiego Bada Certyfikacji a dnia 20.05.1994 r w/s

ustalenia wykazy wyrobow podlegajch obowizkowi zgtaszania do certyfikacji na znak

bezpieczéstwa i oznaczenia tym znakiem /MP nr 39 poz. 335/

W przypadkach watpliwych Wykonawca ma obowzek:

uzyska brakupce dane bezpgecednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

sprawdzt poprawné¢ i zgodna¢ otrzymanych danych z oboyziujacymi normami i innymi

dokumentami.

Przechowywanie i skladowanie gdzer i materiatdbw na budowie powinno odpowiéda

wymaganiom, okrdonych przez producentéw, i bgabezpieczenie przed zniszczeniem.

Ponadto podczas skladowania nie mbworzy¢ niebezpieczestwa na placu budowy i

narusza przepisy BHP i ppa

SPRET.

Ogdblne wymagania.

Sprzt do montau instalacji wentylacji naley do sprztow prostych, musi jednak
odpowiadé wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymaga uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czstotliwoscei | zakresu stanu technicznego,

- przestrzegania warunkéw BHP i ochrony ppe czasie gytkowania spretu.

Wymagania dotycace spratu.

- Sprzt stosowany do robot instalacyjnych must byytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem

- Przeghdy techniczne i naprawy mushy¢ prowadzone przez autoryzowane firmy
wskazane przez producenta sjpuz posiadajce wymagane uprawnienia do
konserwacji i napraw spgil.
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5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

TRANSPORT.

Materialy i uradzenia dostarczane na budosy mato gabarytowe.
Srodki transportu muszspetnid wymagania podane w normach i przepisachmagch.
Sposoéb i warunki transportu materiatéw i wyrobovdtwlanych instalacyjnych musbyc¢
zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

ilosci przewaonego materiatu,

sposobu jego uktadania fradku transportowym,

sposobu zabezpieczenia przewego tadunku,

sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miegmcelowym.
- Maszyny, spr& i urzadzenia stiace do transportusaywane w obgbie placu budowy
musz spetnig warunki techniczne i odbiorowe zgodne z ob@mnjacymi przepisami
transportowymi, brarowymi i technicznymi.

WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania.

Roboty instalacyjne natg prowadzt zgodnie z obovaizujacymi :

- normami podstawowymi,

- normami zwiazanymi z normami podstawowymi,

- \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roldtdowlano-montaowych” tom |l
- ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 12 kwietnia 2002ku w
sprawie ,Warunkow Technicznych, jakim powinny odgasa budynki i ich usytuowanie
-"przepisami technicznymi odpowiednimi dla danegdzaju robot,

- przepisami BHP i ochrony ppow zakresie obowizujacym dla danych robot,

- projektami wykonawczymi braowymi,

- ustaleniami podfymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakéci robot.
Jaka¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez os@myaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

Badania i pomiary (sposob i astotliwosé).

Sposo6b badaprzeprowadzanych dla poszczegdlnych robét lubfrexfpmentéw musi
doktadnie odpowiadawymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.

Z przeprowadzonych baflaalezry sporadzat protokoty ktére bda stanowé czgs¢
sktadowy protokotéw odbioru i zalczy¢ do Dziennika Budowy.

Dotyczy to gtéwnie robét zanikgych -zamykane w szachtach.

Ocena wynikéw bada.
Ocena wynikéw badapowinna by zgodna z wymaganiami obayziujacymi dla
kontrolowanego zakresu robat.

Badanie szczelrsai instalaciji.
a) Badanie szczeldo wykona zgodnie z normpPN-B-76001.

ODBIOR ROBOT.
Ogélne zasady odbioru robot.

Odbior robot w kadym zakresie naly przeprowadzi zgodnie z:
- obowizujacymi normami i przepisami,
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- \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roldtdowlano-montaowych” tom |l

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czysoiach odbiorowychsgprotokoty

odbioru robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

-wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,

- karty gwarancyjne,

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techmecz

- Prébny rozruch catej instalacji w warunkactmgch obcazen prowadzt przez 72
godziny

- Dokon& regulacji strumienia powietrza hawiewanego (w igrunku) na kratkach
nawiewnych

Odbidr czsciowy, koncowy i ostateczny poszczegolnych robot budowlanych.
Dla odbioru rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu obowizuja zasady podane w punkcie
j-w.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. &au&¢. Wymagania i
badania.;

BN-88/8865-04 Przewody i ksztaltki wentylacyjneddlane oraz ich pstzenia.

Podstawowe wymagania i badania.

BN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacjichanicznej wywiewnej w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyrdmieszkania zbiorowego i
uzyteczndci publicznej. Wymagania,;

BN-84/8865-40 Wentylacja. Szczelidgrzewodow wentylacyjnych. Wymagania i

badania.

PN-B-76003 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powiea. Klasy jakéci.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

BN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Paramethbficzeniowe powietrza
wewrgtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

BN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Paramaihliczeniowe powietrza

zewretrznego.

PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana . Ochrona pizgdsem pomieszczev
budynkach. Dopuszczalne waitopoziomu dwieku w
pomieszczeniach..

PN-87/B-02151/03  Akustyka budowlana . Ochrona pizgdsem pomieszazev
budynkach. 1zolacyjn@ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjna¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana . Metody pomiaoaipmu dwigku A w

budynku..

PN-N-01307 Hatas. Dopuszczalne wacidhatasu wsrodowisku pracy.
Wymagania dotycze wykonywania pomiarow.;
PN-ISO-5149 Mechaniczne instalacjetmicze do ozibiania i ogrzewania.

Wymagania bezpiecastwa.;

Inne dokumenty.

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budiamo-Montaowych, tom |l
Instrukcje i katalogi dostawcow lub producentowadezzan sanitarnych i innych elementow.
Przy korzystaniu z wymienionych opracawaalezy sprawdzt aktualng¢ przytoczonych w
nich norm i innych przepiséw.
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Zestawienie elementow wentylacji

Poz. sztuk | uwagi
Element
1. |Nagrzewnica powietrza TECNOCLIMA UTK36-2 da OMNI SCALA
umieszczenia ngcianie budynku ukiad z Wroctaw
recyrkulacy powietrza z wyposaniem w kratki Tel. 071 3427707
nawiewna i wywiewna stalowe, filtr powietrza, Obudowad i wykona
przepustni¢ sterowan sitownikiem, konsola oraz: pomost do obstugi wg
- komin spalin 2 wytycznych architekta
- termostat 2
- sterownik 2
- pozycjoner 1
- szafa elektryczna kpl
- komplet kabli zasilajcych i
sterowniczych
2. |Czerpnia 2 jw
3. Przepustnica wieloptaszczyznowa 4 jw
4. | Dyfuzor 545x515/625x1025; L= 400 2 Ocigplio0 mm welna
min. + blacha ocynk
4a |Kanatl 625x1025; L=800 2 jw
5. |Kratka nawiewna STWS 1025x625/0/RM 2 SMAY
6. Kratka wywiewna ST-STS/1025x625/0/RM 2 SMAY
7. |Kanat A/l 1025x625; L= 1300 dt. ustalprzy 2 Ocieplt 100 mm wetna
montau + ptaszcz blacha ocynk.
8. |Kolano 90; 510x415 2 Ocieptijw.
9. Kanat A/l 510x415; L= 500 2 jw
10. |Konfuzor 510x415/625x1025; L=500 2 jw
11. |Wentylator osiowy COMPACTscienny z zaluzjy |2 VENTURE
PER-500-CN; HCFT/8-500/HA; Ns = 150 W INDUSTRIESmontowéa
Regulator obrotow RMT-1,5 pod stropem Sali
12. |Centrala wentylacyjna podwieszana APN1,; 1 Clima-Produkt
V=500 n¥/h; H= 200 Pa; nagrzewnica elektryczna;
Temp. nawiewu 2&; automatyk z pomiarem temp
nawiewu i termostatem
13. |Czerpniascienna ZS-500x315 1 SMAY
14. |Kanat podejciowy 315x500; L= 500 1 Ociegliwetm z folia
alu 50 mm
15. |Konfuzor 315x500/200x400; L=500 1
16. |Kanat A/l 200x400 L=12 mb 1
17. |Kratka nawiewna ALWS/G/RM 325x225 4 SMAY
18. |Kratka wyrownawcza AL.-S121/425x325 2 SMAY
19. |Kanat wentylacyjny spiro 200; L=1000 2
20. | Trojnik spiro 96; 200/200/200 2
21. |Podstawa dachowa B/l Dn 200 H=800 2
22. |Wentylator dachowy DAs-200; n= 700 obr/min; |2 UNIWERSAL
Ns= 0,04 kW; 230/400V; z zestawem rozruchowym
S-Z1/0,4/3
23. | Zawor wentylacyjny wycigowy KK-160 7 SMAY
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24. |Kanat spiro 200 L = 7,0 m z kééami bosymi 160 -4{ 1

25. |Kanat elastyczny Aluconnect 152 mb/6 SMAY

26. |Kanat spiro 200 L = 2,0 mb z kiéami bosymi 160-21

27. |Wywietrzak dachowy WLO-160 z podstawachow | 2 UNIWERSAL
B/I

ROZBUDOWA WEWN ETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEH
Dane ogdlne

Na teren szkoty wprowadzony jest gaedniopezny. Uktad redukcyjno- pomiarowy znajduje: sir
skrzynce metalowej nixianie budynku szkoty. Istnigja instalacja zasila kotlowgjimieszkania oraz
stotéwlk. Istniepce zasilanie kottowni istniggej czséci szkoly pozostawia sibez zmian. Na
podefciu, z zaworem gtdwnym wykobaeduktor i gazomierz w rozbudowanej szafce blaszdbaz
prowadzé piwnica do projektowanej dobudowy.

Gaz doprowadzonyedzie do 2 aparatéw grzewczo-wentylacyjnych f-my NEICLIMA typ UTK
36-2 montowanych na zewtnznejscianie sali gimnastycznej. Aparaty wyspecyfikowano
projekcie wentylacji oraz do podgrzewacza cwu wWeegu sali. W pomieszczeniu kuchni
przemieszczeniu ulegn istniepce kuchenki gazowe wg aktualnego projektu
zagospodarowania.

Instalacg prowadzon nadziemnie wykon@az rur stalowych bez szwu wg PN-80/7424&bnych
przez spawanie &rednicy 40,3x4. Prz&fia przezciany wykong w rurach ochronnych o
srednicach wgkszych o dwie dymensje od rury przewodowej. Przestvypetnic piara PU.

Instalacg zakaiczy¢ zaworami kulowym kotnierzowym przy przyborach. ptadegciu do aparatow
wykona: atestowane przewody elastyczne Dn 20 mm.

Odprowadzenie spalin.

Kazdy aparat posiadeedzie przewdd spalinowy z blachy kwasoodpornej talasg
odgromowt. Pom podgrzewacza cwu wypagé komin, wentylagt grawitacyjma wywiewn i
nawiew przez kratkw drzwiach.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurochgi prowadzone nad ziema talke wsporniki nalgy zabezpieczy przed korozj wg
normy BN-76/8976-05 ,Pokrycia malarskie na gaggach prowadzonych nad ziethi
Przyjto pokrycie malarskie o symbolu N1-U-AK dieodowiska typu U o umiarkowanym
dziataniu korozyjnym. Malowane powierzchnie rigleczysci¢ do drugiego stopnia
czystaci wg PN-70/H-97050, oraz PN-70/H-9705 i Pn-70/H)'9Z.
Zastosowaé zestaw malarski nr lII:
- farba ftalowa modyfikowana do gruntowania chroroisago — dwie warstwy
- emalia ftalowa modyfikowana dla @townictwa nadwodna do pierwszego malowania —
dwie warstwy
- emalia ftalowa modyfikowana dla @ftownictwa nadwodna dla drugiego malowania — dwie
warstwy.
Srednia grub&é pokrycia powinna wynoéiod 90 do 12Am. Odstp czasu poreidzy
malowaniami nie mniej @48 godzin. Ruroag ma by w kolorzezoitym.
Rurocigi w budynku oczici¢ jw. A nastpnie pomalowé dwukrotnie farl antykorozyja
podkiadove miniowa 60% oraz dwukrotnie fagtmawierzchniow zo6ka.

Préby i odbiory
Instalacg gazows nalezy podda@ sprawdzeniu przed jej pomalowaniem i oddaniem do
uzytku.

Prace zwjzane z odbiorem ohgiaja wykonawe robot.

Kontroleg taka wykonuje st pod latem:

-zgodndci wykonania z projektem
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-jakosci wykonania

Odbidr instalacji rozpoczynaesbd sprawdzenia zaviadczenia kominiarskiego olkdlajacego
prawidtowas¢ podhczenia przewodow wentylacyjnych i spalinowych ddesprawne dziatanie,
wystawionego przez uprawnionego kominiarza.

Préke szczelnéci wykonuje s¢ oddzielnie dla przewoddow przed gazomierzem i poaw za
gazomierzem.

Komisyjma prolg szczelnéci wykonuje s sprzonym powietrzem o nadgiieniu 0,05 MPa a jej
pozytywny wynik uznaje gigdy manometr eciowy nie wykazuje spadkugiienia w cigu 30
minut.

Jezeli trzykrotna préba jest negatywna instaatlery wykona od nowa.

Uwagi koncowe.
Instalacg wykona zgodnie z niniejsgdokumentag oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montavych tom Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe oraz Rozpadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z
dnia 14.12.1994 r. Dz.U. nr 75 z dnia 15.06.2008r.690.

PRZEPISY ZWI AZANE:

- PGNIG S.A. ZN-G-4151 - Punkty redukcyjne

- PN-B-02862:1993: Ochrona przecivwpoowa budynkow

- PN-C-960011987: Paliwa gazowe rozprowadzaneélugsiech i przeznaczone do gospodarki
komunalnej

- PN-H-74221:1980: Rury stalowe przewodowe klasge stali niskostopowych

Zestawienie materiatow instalacji gazowej

1. Gazomierz G-10 szt. 1
2. Reduktor R-10 Tartarini szt. 1
3. Zawor kulowy do gazu Dn 32 szt. 1
4. jw. lecz Dn 25 szt. 2
5. jw.lecz Dn 20 szt. 1
6. jw.lecz Dn 15 (wymiémv kuchni) szt. 3
7. Filtr mufowy 300 oczek Dn 25 szt. 2
8. jw. lecz Dn 20 szt. 1
9. Szafka blaszana (dobudowa do istn.) 70x80x30 cszt. 1
10. Rury stalowe bez szwu Dn 32 mb 20
11. jw. lecz Dn 25 mb 45
12. jw. lecz Dn 20 mb 6
13. jw. lecz Dn 15 mb 8
14. Zawér gazowy GAZOMET Dn 15 szt. 1
15. Przejcie PE/stal Dn 32/Dz40 szt. 2
16. Rury PE gazowe Dz 40 mb
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