2007-059LigotaM Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421)
Instalacje sanitarne wewn. i zewn. dla dobudowy sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym przy Szkole Poc

Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Tlos¢ Krot | Jedn.

1 WENTYLACJA MECHANICZNA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM
R= 1,035 M= 1,035 S= 1,035

1 Nagrzewnica powietrza TECNOCLIMA UTK36-2 do umieszczenia na $cianie
budynku, ukiad z recyrkulacja powietrza, kompletem wyposazenia i
sterowania (kalk. wk.) 2 kpl

2 KNR 217/146/4 (1)
Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ-A, o obwodach do
3260-mm, czerpnie 545x515 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt

3 KNR 217/134/2 (1)
Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, do przewoddw
o obwodach do 2400-mm, typ A, 545x515 mm
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 4 szt

4 KNR 217/103/6 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I -
udzial ksztaltek do 65%, obwdd przewodu do 4400-mm, ocynkowane

625x1025 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
poz.4 ((0,545*%2+0,515*2) +
(0, 625*2+1,025%2)) /2*
0,4%2 = 2,168
poz.4a (0,625*2+1,025*2)*0,8*2 = 5,28
poz.7 (1,025*%2+0,625*2) *1,3*2 = 8,58
16,028 16,03 m2
5 KNR 217/103/6 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowe]j, prostokatne, typ A/I -
udziat ksztattek do 65%, obwdd przewodu do 4400-mm, ocynkowane
510x415 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
poz.8 (tab.0002) 1,55*2 = 3,1
poz.9 (0,51%2+40,415%2) *0, 5%2 = 1,85
poz.10 ((0,51*%2+0,415*2)+
(0,625%2+1,025%2)) /2*
0,5%2 = 2,575
7,525 7,53 m2

6 KNR 217/138/5 (1)
Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, nawiewna
1025625 mm

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 2 szt

7 KNR 217/138/5 (1)
Kratki wentylacyjne do przewoddédw stalowych i aluminiowych, wywiewna
1025625 mm

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 2 szt

8 KNR 217/205/3
Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji
przewodowej, o Srednicach otwordw ssacych do 500-mm i masie do
150-kg - COMPACT, HCFT/8-500/HA z reg. obr.

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
9 Centrala wentylacyjna podwieszana APN1, V=500 m3/h, nagrzewnica
elektr., automatyka (kalk. wit.) 1 kpl

10 KNR 217/146/2 (1)
Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ-A, o obwodach do
1600-mm, czerpnie 500x315 mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt

11 KNR 217/103/5 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowe]j, prostokatne, typ A/I -
udzial ksztaltek do 65%, obwdd przewodu do 1800-mm, ocynkowane

315x500 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
poz.14 (0,315%2+0,5%2) *0, 5 = 0,815
poz.15 ((0,315%2+0,5%2)+(0,2*
2+0,4*2))/2%0,5 = 0,7075
1,5225 1,52 m2
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12 KNR 217/101/4 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I -
udziat ksztalttek do 35%, obwdd przewodu do 1400-mm, ocynkowane

200x400 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
poz.1l6 (0,2*2+0,4*2)*12,0 = 14,4

14,4 14,40 m2

13 KNR 217/138/2 (1)
Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o
obwodach do 1200-mm, typ A, nawiewna 325x225 mm

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 4 szt

14 KNR 217/138/4 (1)
Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o
obwodach do 2000-mm, typ A, wyrdwnawcza 425x325 mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt

15 KNR 217/122/2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ: S (Spiro) -
udziat ksztaittek do 35%, Fi 200-mm
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

poz.19 (3,14*%0,2)*1,0*2 = 1,256
poz.20 (tab.0005) 0,23*2 = 0,46
poz.24 (3,14*%0,2)*7,0 = 4,396
poz.26 (3,14*%0,2)*2,0 = 1,256
7,368 7,37 m2

16 KNR 217/149/2
Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ-B/II, w uktadach kanatowych,
o $rednicy 200-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt

17 KNR 217/208/1
Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o $rednicach
otwordw ssacych do 200-mm i masie do 25-kg - DAs-200 z zestawem
rozruchowym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt

18 KNR 217/140/1
Anemostaty kolowe, typ-:D, o $rednicach do 160-mm - zawdr went.
wyciagowy KK-160
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 7 szt

19 KNR 217/119/2
Przewody wentylacyjne elastyczne z blachy aluminiowej, kolowe, typ
Aluconnect 152 (analogia)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
poz.25 (3,14*0,152)*6,0 = 2,86368
2,86368 2,86 m2

20 KNR 217/152/2 (1)
Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 200-mm, cylindryczne, WLO-160
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt

21 KNR 217/150/1
Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ-B/I, w ukladach
bezkanatowych, o $rednicach wylotdédw 160 -mm

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 2 szt

2 IZOLACJA TERMICZNA KANAXLOW WENTYLACYJNYCH

22 KNR 34/304/5
Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach
prostokatnych, pitytami z weiny mineralnej pokrytej folia AL grub.
50 mm, obwdd przewoddw do 1800 -mm

poz.1l4 (0,315*2+0,6*2)*0,5 = 0,915
0,915 0,92 m2

23 KNR 216/304/1 (1)
Izolacja ptytami z weiny mineralnej, powierzchnie ptaskie, 1
warstwa, izolacja gruboséci 100-mm, piyta pditwarda

poz.4 ((0,545*%2+0,715%2) +

(0,825*2+1,025*%2)) /2%

0,4%2 = 2,488
poz.4a (0,825*2+1,025*2) *0,8*2 = 5,92
poz.7 (1,025*2+0,825*2) *1,3*2 = 9,62
poz.8 (tab. 0002) 1,8%2 = 3,6
poz.9 (0,51*%2+0,615%2)*0,5*2 = 2,25
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poz.10 ((0,51%2+0, 615%2) +
(0,825*2+1,025%2)) /2%
0,5*2 = 2,975
26,853 26,85 m2

24 KNR 216/603/1

Ptaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55-mm, powierzchnie
ptaskie 26,85 m2

3 INSTALACJA GAZOWA

25 KNNR 4/304/1

Rurociggi stalowe o polaczeniach spawanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn-15-mm 8,0 m

26 KNNR 4/304/2

Rurociggi stalowe o polaczeniach spawanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn-:20-mm 6,0 m

27 KNNR 4/304/3
Rurociggi stalowe o polaczeniach spawanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn-25-mm 45,0 m

28 KNNR 4/304/4
Rurociggi stalowe o polaczeniach spawanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn-32-mm 20,0 m

29 KNNR 4/307/4 (1)
Prdéba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy
gazu), w budynkach niemieszkalnych, do 100:m, Fi do 65-mm 1 proba

30 KNNR 4/308/3
Podejs$cia obustronne do gazomierzy, na $cianach - naktady

dodatkowe, Fi-32-mm 1 kpl
31 KNNR 4/312/2 (2)

Kurki gazowe przelotowe, o potaczeniach gwintowanych, Fi-:20-mm 1 szt
32 KNNR 4/312/3 (2)

Kurki gazowe przelotowe, o potaczeniach gwintowanych, Fi-:25-mm 2 szt
33 KNNR 4/312/4 (2)

Kurki gazowe przelotowe, o potaczeniach gwintowanych, Fi-32-mm 1 szt
34 KNNR 4/312/2 (1)

Filtr mufowy Fi 20 mm (analogia) 1 szt
35 KNNR 4/312/3 (1)

Filtr mufowy Fi 25 mm (analogia) 2 szt

36 KNR 719/401/1
Reduktor R-10 Tartarini (analogia)

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
37 KNNR 4/142/1
Szafka gazowa nascienna 70x80x30 cm 1 kpl

38 KNNR 2/1404/4 (2)

Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50-mm, emalia ftalowa
(dm3)
8,0+6,0+45,0+20,0

Il
|
|

~
o

, 0 79,0 m

39 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami
podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gitebokos$¢ do 3-m, kategoria
gruntu III-IV
47,0%0,4*0,7 = 13,16
13,16 13,16 m3

40 KNNR 4/1411/2

Podioza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubos$é 15-cm +
obsypka z piasku

47,0*%0,4*(0,15*2) = 5,64
5,64 5,64 m3

41 KNRW 219/301/4

Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach,
Dz-40 mm 47,0 m

42 KNRW 219/303/4 (6)
Polaczenia za pomoca ksztaittek elektrooporowych, Dz-40 mm,
przejscie PE/stal - Dn 32/Dz 40 mm 2 ztacze

43 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi tadmg z tworzywa
sztucznego
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 47,0 m
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44 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych,
gtebokosé do 1,5-m, kategoria gruntu III-IV
13,16-5,64 = 7,52
7,52 7,52 m3

45 KNNR 1/221/2
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi z transportem urobku
samochodami samowyitadowczymi na odlegto$¢é do 1l-km lecz w ziemi
zmagazynowanej w hatdach, 1adowarka 1,25-m3, grunt kat. III -
odwéz nadmiaru ziemi + opiata za wysypisko 5,64 m3

46 KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,

drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochdd
do 5-t 5,64 9,00 | m3

INSTALACJA C.O.

47 KNNR 8/410/3

Demontaz rurociagu stalowego o polaczeniach spawanych, na $cianie,
Fi-25-32-mm 15,0 m

48 KNNR 8/410/4

Demontaz rurociagu stalowego o polaczeniach spawanych, na $cianie,
Fi-40-50-mm 10,0 m

49 KNR 402/505/2

Wstawienie odgatezienia z rur stalowych, Fi:-32:-mm do istn.
rozdzielaczy 2 szt

50 KNNR 4/403/1

Rurociggi stalowe o poltaczeniach spawanych na $cianach w
budynkach, Dn-15-mm 60,0 m

51 KNNR 4/403/2

Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w
budynkach, Dn-20-mm 38,0 m

52 KNNR 4/403/3

Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w
budynkach, Dn-25-mm 20,0 m

53 KNNR 4/403/4

Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w
budynkach, Dn-32-mm 90,0 m

54 KNNR 4/406/2 (1)

Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
niemieszkalnych, rura stalowa

60,0+38,0+20,0+90,0 = 208,0
208,0 208,0 m

55 KNNR 4/411/1 (1)

Zawbdr przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi-15-mm 8 szt
56 KNNR 4/411/4 (1)

Zawbdr przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi-32-mm 3 szt
57 KNNR 4/411/4 (5)

Filtr siatkowy mufowy Fi 32 mm (analogia) 1 szt
58 KNNR 4/411/4 (5)

Zawbdr zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny ocynkowany Fi-32-mm 1 szt

59 KNR 707/102/1

Pompy wirowe od$rodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania
kotidédw oraz obiegowe do wody goracej, masa 0.05-t - 25 POt 80

R= 0,955 M= 1,000 sS= 1,000 1 kpl
60 KNNR 4/412/6
Zawbdr odpowietrzajacy automatyczny, Fi-15-mm 2 szt

61 KNNR 4/418/1
Grzejniki stalowe, l-piytowe, wysoko$¢ 300-500-mm, diugos$é do
1600 mm - 11-400-400 z zaw. termost. 1 szt

62 KNNR 4/418/3
Grzejniki stalowe, l-piytowe, wysoko$¢é 600-900-mm, diugos$é do
1600 mm - 11-600-600 z zaw. termost. 1 szt

63 KNNR 4/418/5
Grzejniki stalowe, 2-piytowe, wysoko$¢ 300-500-mm, diugos$é do
1600 mm - 22-500-600 z zaw. termost. 3 szt

64 KNNR 4/418/5
Grzejniki stalowe, 2-piytowe, wysoko$¢ 300-500-mm, diugos$é do
1600 mm - 22-500-1000 z zaw. termost. 2 szt
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65 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-piytowe, wysokos$¢ 600-900-mm, diugosé do
1600 mm - 22-600-600 z zaw. termost. 1 szt

66 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-piytowe, wysokos$¢ 600-900-mm, diugosé do
1600 mm - 22-600-1000 z zaw. termost. 1 szt

67 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-piytowe, wysokos$¢ 600-900-mm, diugos¢ do
1600 mm - 22-900-600 z zaw. termost. 2 szt

68 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-piytowe, wysoko$¢ 600-900-mm, diugos$é do
1600 mm - 22-900-800 z zaw. termost. 2 szt

69 KNNR 4/427/1 (2)
Rury stalowe przytaczne do grzejnikdéw, o potaczeniu na gwint, dla
grzejnikéw zeliwnych, stalowych, aluminiowych, pitytowych, Dn-15-mm
1+1+3+2+1+1+2+2 = 13,0
13,0 13 kpl

70 KNNR 4/436/1
Prdéby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem
regulacji 13 urzadze

71 KNR 34/101/6
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,
izolacja 13:mm (J), rurociag Fi 15-mm 60,0 m

72 KNR 34/101/6
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,
izolacja 13:mm (J), rurociag Fi 20-mm 38,0 m

73 KNR 34/101/7
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,
izolacja 13:mm (J), rurociag Fi 25-mm 20,0 m

74 KNR 34/101/7
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,
izolacja 13'mm (J), rurociag Fi 32-mm 90,0 m

5 INSTALACJA WODY ZIMNEJ i C.W.U.

75 KNNR 4/106/3
Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn-25-mm 3,0 m

76 KNNR 4/106/4

Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn-32-mm 30,0 m

77 KNNR 4/106/5

Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn-40-mm 40,0 m

78 KNNR 4/115/3
Dodatki za podejs$cia dopiywowe, w rurociggach stalowych, do
zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantédw itp. o
potaczeniu sztywnym, Dn-25-mm
hydrant 1 = 1,0
1,0

1 szt

79 KNNR 4/126/4 (1)

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych,
stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociag
Fi-do 65-mm

3,0+30,0+40,0 = 73,0

80 KNNR 4/128/2
Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych 73,0 m

81 KNR 34/101/7

Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,
izolacja 13:mm (J), rurociag Fi 25-mm 3,0 m

82 KNR 34/101/7
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,
izolacja 13:mm (J), rurociag Fi 32-mm 30,0 m

83 KNR 34/101/7
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,
izolacja 13:mm (J), rurociag Fi 40-mm 40,0 m

84 KNNR 4/112/1 (1)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 20-mm 50,0 m
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85 KNNR 4/112/2 (1)

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 25-mm 70,0 m

86 KNNR 4/112/3 (1)

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polaczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 32-mm 80,0 m

87 KNNR 4/112/4 (1)

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 40-mm 10,0 m

88 KNNR 4/116/1 (2)

Dodatki za podejscia dopiywowe, w rurociggach z tworzyw
sztucznych, do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantédw
itp. o potaczeniu sztywnym, Fi zew. 20-mm

zawdr ze ztaczka do

weza 2 = 2,0
bateria natryskowa 11*2 = 22,0
bateria zmywakowa
nadcienna 1*2 = 2,0
zawdr pisuarowy 1 = 1,0
27,0 27 szt
89 KNNR 4/116/8 (2)
Dodatki za podejscia dopiywowe, w rurociggach z tworzyw
sztucznych, do zawordéw czerpalnych, baterii, pituczek, Fi zew.
20-mm, o polaczeniu metalowym
bateria umywalkowa 12*2 = 24,0
zawdr do spiuczki
ustepowe’ 4 = 4,0
28,0 28 szt

90 KNNR 4/127/1 (2)

Préba szczelnos$ci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
sztucznych, prdéba zasadnicza (pulsacyjna) 1 proba

91 KNNR 4/127/4
Préba szczelnoéci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
sztucznych, dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych, rurociag
Fi-do 63-mm
50,0+70,0+80,0+10,0 = 210,0
210,0 210,0 m

92 KNNR 4/128/2
Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych 210,0 m

93 KNNR 4/132/1 (2)

Zawory przelotowe 1 zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z
tworzyw sztucznych, Dn-15-mm 6 szt

94 KNNR 4/132/2 (2)

Zawory przelotowe 1 zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z
tworzyw sztucznych, Dn-20-mm [§ szt

95 KNNR 4/132/3 (2)

Zawory przelotowe 1 zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z
tworzyw sztucznych, Dn-25-mm 8 szt

96 KNNR 4/132/4 (2)

Zawory przelotowe 1 zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z
tworzyw sztucznych, Dn-32-mm 2 szt

97 KNNR 4/132/5 (2)
Zawory przelotowe 1 zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z

tworzyw sztucznych, Dn-40-mm 1 szt

98 KNNR 4/135/1
Zawbdr czerpalny Dn-15-mm ze zltaczka do weza 2 szt

99 KNNR 4/137/3
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn-15-mm 12 szt

100 KNNR 4/137/8
Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn-15-mm 11 szt

101 KNNR 4/137/1
Bateria zmywakowa Scienna, Dn-15-mm 1 szt

102 KNNR 4/138/3
Zawory hydrantowe, montowane we wnece, Dn-25-mm 1 szt

103 KNNR 4/142/2
Szafka hydrantowa wnekowa z wezem pdisztywnym L=30 m i pradownica

8 mm 1 kpl
104 KNNR 4/143/4
Urzadzenie do podgrzewania wody, gazowe, ze zbiornikiem 380-dm3 1 kpl
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105 KNNR 4/411/4 (5)
Zawbdr zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny ocynkowany Fi-32-mm 1 szt

106 KNNR 4/524/3 (1)
Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe, 0,6-MPa,
Dn-25-mm 1 szt

107 KNNR 4/511/3 (1)
Naczynia wzbiorcze przeponowe, na cisnienie robocze 0,3-MPa, do

110-dm3, Reflex D60 1 szt
108 KNNR 4/531/4

Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei 1 szt
109 Przewdd spalinowy dwuscienny Dn 150 mm z daszkiem, rewizjg i

denkiem do odprowadzania skroplin, L=4,0 m (kalk. wi.) 1 kpl

110 KNNR 4/528/2
Proby szczelnosci wezidw cieplnych wymiennikowych, ogdlna
powierzchnia ogrzewalna do 15-m2 1 wezel

6 WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA (w wykopach)

111 KNR 728/204/8
Przebicie otwordéw dla przewoddw instalacyjnych w Scianach
betonowych, przewdd Fi-do 150 mm, grubos$é¢ $cian do 20 cm (grub.

catkowita 55 cm) 2 3,00 | otwbdr
112 KNR 728/209/11
Wykucie bruzd, bruzdy w podiozu betonowym, przekrdj do 200 cm2 20,0 m

113 KNR 728/209/12
Wykucie bruzd, bruzdy w podiozu betonowym, dodatek za dalsze 100
cm2 20,0| 6,00 |m

114 KNR 401/106/1
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz
budynku, z odrzuceniem na odlegito$¢ do 3-m, pod rury kanaliz.

20,0%0,4%0,6 = 4,8
4,8 4,8 m3
115 KNNR 4/1411/2
Podioza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubosé 15-cm
+ obsypka grub. 15 cm, z piasku
(20,0%0,4)*(0,15*2) = 2,4
2,4 2,4 m3

116 KNNR 4/203/4
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkdéw, na wcisk, Fi-160-mm 20,0 m

117 KNR 401/106/3
Zasypanie ziemia z ukopdw

4,8-2,4 = 2,4
2,4 2,4 m3
118 KNR 401/106/4
Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
(0,2*0,3*0,6) *2+ (20, 0%
0,4*0,2)+(4,8-2,4) = 4,072
4,072 4,072 m3
119 KNR 401/108/7
Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii IV +
optata za wysypisko
4,8-2,4 = 2,4
2,4 2,4 m3

’

120 KNR 401/108/8

Wywdz samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1-km 2,4 9,00 | m3

121 KNR 401/108/14
Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1-km, gruz z konstrukcji
gruzo- 1 zuzlobetonowych + optata za wysypisko
(0,2%0,3*0,6) *2+ (20, 0%
0,4%0,2) = 1,672
1,672 1,672 m3

122 KNR 401/108/16
Wywbdz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1-km, gruz
(kol.13-15) 1,672 9,00 | m3

7 WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA (na $cianach)

123 KNNR 4/208/6
Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, klejone, Fi-40-mm 10,0 m
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124 KNNR 4/208/1

Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, na wcisk, Fi-50-mm 30,0 m

125 KNNR 4/208/3

Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $Scianach w budynkach
niemieszkalnych, na wcisk, Fi-110-mm 30,0 m

126 KNNR 4/211/1
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk,

Fi-50-mm
zlewozmywaki 2 = 2,0
wpust podiogowy 12 = 12,0
pisuar 1 = 1,0
umywalka 12 = 12,0

27,0 27 szt

127 KNNR 4/211/3
Dodatki za wykonanie podej$¢ odpitywowych z PVC, na wcisk,
Fi-110-mm
miska ustepowa 4 = 4,0
4,0 4 szt

128 KNNR 4/213/5
Rura wywiewna z PVC o polaczeniu wciskowym, Fi-110-mm 1 szt

129 KNNR 4/218/1
Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm, z kratka

nierdzewnag 12 szt
130 KNNR 4/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi-110-mm 1 szt
131 KNNR 4/229/1

Zmywak pojedynczy nierdzewny 40x40 cm 2 szt
132 KNNR 4/218/2 (1)

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm 2 szt
133 KNNR 4/230/1

Umywalka pojedyncza porcelanowa z pdipostumentem 12 kpl
134 KNNR 4/233/3

Ustep z pituczka, typu "kompakt" 4 kpl
135 KNNR 4/234/2

Pisuar pojedynczy z zaworem splukujacym 1 kpl

8 KANALIZACJA DESZCZOWA

136 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
kanalizacji deszczowe]
0,03+0,125 = 0,155
0,155 0,155 km

137 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami
podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gieboko$¢é do 3-m, kategoria
gruntu III-IV (80%)
((30,0+125,0)*0,9*
1,5)*0,8 = 167,4
167,4 167,4 m3

138 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokos$ci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z
recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gitebokosci do
1,5'm, kategoria gruntu III-IV (20%)
((30,0+125,0)*0,9*
1,5)*0,2 = 41,85
41,85 41,85 m3

139 KNNR 1/212/2 (1)
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi,
koparka 0,15-0,25-m3, giebokosé do 3-m, kategoria gruntu III -
pod studzienki
(1,6*1,6*1,5)*10+(2,2*
2,2%1,5) = 45,66
45,66 45,66 m3

140 KNNR 1/312/1
Peine umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbidrka balami
drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokos$¢ 1-m,
gtebokos¢ do 3-'m
(30,0+125,0+1,6*10+
2,2)*1,5*2 = 519,6
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519,6 519,6 m2

141 KNNR 4/1411/3
Podioza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubosé 20-cm
+ obsypka 20 cm z piasku
(30,0+125,0+1,6*10+
2,2)*0,9*(0,2*2)

62,352
62,352 62,352 m3

142 KNR 728/204/11
Przebicie otwordéw dla przewoddw instalacyjnych w Scianach
betonowych, przewdd Fi-200 mm, grubos$é Scian do 15 cm - wilaczenie
do istn. studzienki 1 otwor

143 KNNR 4/1427/1
Wigczenie do istn. studzienki kanatu Fi 200 mm za pomocg wkitadki

"in situ" (analogia) 1 szt
144 KNNR 4/1308/2

Kanaty z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi-160-mm 30,0 m
145 KNNR 4/1308/3

Kanaty z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi-200-mm 125,0 m

146 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy kanalizacji ulozonej w ziemi tadma z tworzywa
sztucznego
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
30,0+125,0 = 155,0
155,0 155,0 m

147 KNNR 4/1417/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-425-mm, zamkniecie
rura teleskopowa, kineta PE 45 st. 10 szt

148 KNNR 4/1417/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN TEGRA 1000 mm,

zamkniecie rura teleskopowa, kineta PE przelotowa (analogia) 1 szt
149 KNNR 4/1429/1
Osadzenie w studzienkach i komorach, wtaz zeliwny, do 60-kg, B125 11 szt

150 KNNR 4/215/1 (1)
Rura deszczowa Fi-150-mm, uszczelnienie sznurem i zaprawa
cementowag 8 szt

151 KNNR 4/215/2 (1)
Osadnik deszczowy Fi-150-mm, uszczelnienie sznurem i zaprawa
cementowa 8 szt

152 Skrzynki AZURA VAVIN owiniete geowitdkninag (kalk. wit.) 28 szt

153 KNNR 1/214/5 (1)
Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw,
wykopdw obiektowych, ubijaki, grubo$é w stanie luZznym 25-cm,
kategoria gruntu III-IV

wykopy 167,4+41,85+45, 66 = 254,91
- podsypka i obsypka -62,352 = -62,352
- studzienki -(3,14*0,21*%0,21)*1,5%*
10-(3,14*0,5*0,5)*1,5 = -3,25461
189,30339 189,303 m3

154 KNNR 1/221/2

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi z transportem
urobku samochodami samowyiadowczymi na odl. do 1l-km lecz w ziemi
zmagazynowanej w hatdach, tadowarka 1,25-m3, grunt kategorii III
- wywéz nadmiaru ziemi + opiata za wysypisko

(167,4+41,85+45,66) -

189,303 = 65,607

65,607 65,607 m3

155 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochdd
5-10-t 65,607 | 9,00 | m3

9 ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA

156 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
kanalizacji deszczowe] 0,01 km

157 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkltad koparkami
podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gieboko$¢é do 3-m, kategoria
gruntu III-IV (80%)
(10,0*%0,9*1,5)*0,8 = 10,8
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10,8 10,8 m3

158 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokos$ci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z
recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gitebokosci do
1,5'm, kategoria gruntu III-IV (20%)

(10,0*%0,9*1,5)*0,2 = 2,17
2,7 2,7 m3
159 KNNR 1/212/2 (1)
Wykopy jamiste wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi,
koparka 0,15-0,25-m3, gtebokos$é¢ do 3-m, kategoria gruntu IIT -
pod studzienki
(1,6*1,6*1,5)+(2,0%*
2,0%0,7) = 6,64
6,64 6,64 m3
160 KNNR 1/312/1
Peine umocnienie $Scian wykopdédw wraz z rozbidrka balami
drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokos¢ 1-m,
gteboko$é¢ do 3-'m
(10,0+1,6)*1,5*2 = 34,8
34,8 34,8 m2
161 KNNR 4/1411/3
Podioza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubos$é 20-cm
+ obsypka 20 cm z piasku
(10,0+1,6)*0,9*(0,2*2) = 4,176
4,176 4,176 m3

162 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi-200-mm 10,0 m

163 KNR 728/204/11
Przebicie otwordéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach
betonowych, przewdd Fi-200 mm, grubosé Scian do 15 cm - witaczenie
do istn. studzienki 1 otwdr

164 KNNR 4/1427/1

Wtaczenie do istn. studzienki kanaltu Fi 200 mm za pomoca wkladki
"in situ" (analogia) 1 szt

165 KNR 219/219/1

Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 10,0 m

166 KNNR 4/1417/2 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-425-mm, zamkniecie
rura teleskopowa, kineta PE przelotowag 1 szt

167 KNNR 4/1429/2

Osadzenie w studzienkach i komorach, wtaz zeliwny, do 130-kg,
D400 1 szt

168 KNNR 4/1606/3

Préba wodna szczelnos$ci sieci kanalizacyjnej z rur typu PCW
(rurociag 200-m) Dn-160-200 - mm 1 préba

169 KNR 218/913/2
Nadbudowa istn. studzienki z kregdédw betonowych w gotowym wykopie,

Fi-80-cm 1 0.5 m
170 KNR 218/621/1
Ptyta nadstudzienna Fi 80 cm z witazem zeliwnym 1 kpl

171 KNNR 1/214/5 (1)
Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw,
wykopdw obiektowych, ubijaki, grubo$é w stanie luznym 25-cm,
kategoria gruntu III-IV

wykopy 10,8+2,7+6,64 = 20,14
- podsypka i obsypka -4,176 = -4,176
- studzienki -(3,14*0,21%0,21)*1,5-
(3,14*%0,4%0,4)*0,7 = -0,559391
15,404609 15,405 m3

172 KNNR 1/221/2
Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do l-km lecz w ziemi
zmagazynowanej w haldach, tadowarka 1,25-m3, grunt kategorii III
- wywdéz nadmiaru ziemi + opiata za wysypisko

(10,8+2,7+6,64)-15,405

4,735
4,735 4,735 m3
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173 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupeilniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochdd
5-10-t 4,735] 9,00 | m3

10 ROBOTY POMOCNICZE

174 KNR 728/203/1

Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych w Scianach
murowanych, przewdd Fi-do 50 mm, grubos$é Sciany: 1/2 cegty 26 otwodr

175 KNR 728/203/2

Przebicie otwordéw dla przewoddw instalacyjnych w Scianach
murowanych, przewdd Fi-do 50 mm, grubos$é¢ $Sciany: 1 cegla 18 otwdr

176 KNR 728/203/3
Przebicie otwordéw dla przewoddw instalacyjnych w Scianach
murowanych, przewdd Fi-do 50 mm, grubos$¢ Sciany: 1 i 1/2 cegty 4 otwdr

177 KNR 728/207/13

Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych w stropach, strop
zelbetowy grubosci do 20 cm, przewdd Fi do 50 mm 4 otwdr

178 KNR 728/207/14

Przebicie otwordéw dla przewoddw instalacyjnych w stropach, strop
zelbetowy gruboséci do 20 cm, przewdd Fi do 100 mm 4 otwdr

179 KNR 728/208/2
Przebicie otwordéw w dachu o powierzchni do 0,1 m2, konstrukcja
dachu zelbetowa, grubo$é stropu do 100 mm 6 otwdr

180 KNR 728/209/1

Wykucie bruzd, bruzdy poziome, $ciany murowane, przekrdj do 100
cm2 280,0 m

181 KNR 728/209/4

Wykucie bruzd, bruzdy pionowe lub skoséne, $Sciany murowane,
przekréj do 100 cm2 80,0 m

182 KNR 728/209/2

Wykucie bruzd, bruzdy poziome, $ciany murowane, przekrdj do 200
cm2 25,0 m

183 KNR 728/209/5

Wykucie bruzd, bruzdy pionowe lub skos$ne, $ciany murowane,
przekrdj do 200 cm2 30,0 m

184 KNR 728/205/2
Przebicie otwordw dla przewoddw klimatyzacyjnych w $Scianach
murowanych, otwdér do 0,1 m2, Sciany grubosci 1 cegty 4 otwor

185 KNR 728/205/7

Przebicie otwordw dla przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach
murowanych, otwdér 0,1-0,5 m2, $Sciany grubos$ci 1 cegity 2 otwor

186 KNR 728/205/9

Przebicie otwordw dla przewoddw klimatyzacyjnych w $Scianach
murowanych, otwdér 0,1-0,5 m2, $Sciany grubos$ci 2 ciegiel 2 otwor

187 KNR 728/206/8

Przebicie otwordw dla przewoddw klimatyzacyjnych w stropach
betonowych, otwédr 0,1-0,5 m2, stropy grubosci do 20 cm 4 otwor

188 KNR 401/106/4
Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
(0,1%0,1*0,12)*26+(0,1*
0,1*0,25)*18+(0,1*0,1*

0,35)*4+(0,1*0,1%0,2)*4 = 0,0982
(0,2%0,2*%0,25) *4+(0,2*
0,2*0,15) *6 = 0,076

(280,0*0,1*0,1)+(80,0%*

0,1*0,1)+(25,0%0, 2%

0,15)+(30,0*0,2*0,15) = 5,25

(0,3*%0,3*0,25) *4+(0,5*

0,5*0,25)*2+(0,6*0,5%

0,5)*2+(0,3*0,5*0,25)*4 = 0,665
6,0892 6,089 m3

189 KNR 401/108/13
Wywbdz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, gruz ceglany + optata za
wysypisko 6,089 m3

190 KNR 401/108/16
Wywdz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1-km, gruz
(kol.13-15) 6,089 | 9,00 |m3
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