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OPIS TECHNICZNY
do projektu ogrzewania, wentylacji mechanicznej imst. wod. kan. rozbudowy Szkoty
Podstawowej w Miliardowicach

1. Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem
- projekt architektury oprac. ,INWEST-BUD”
- inwentaryzacja stanu istnigego dla potrzeb projektowych
- warunki techniczne Rozdzielni Gazu Czechowice-Dazissl
- PN przepisy

2. Zakres opracowania
W projekcie opracowano:
- ogrzewanie sali gimnastycznej, zaplecza sareo sali i komunikacji
- wentylacg mechanicza pomieszczé wymagajcych wikszej

wymiany powietrza gijest w stanie zapewhiventylacja grawitacyjna.

- instalagg wod. kan.
- wewretrzng instalacg gazowa
- kanalizacj deszczow

3. Projekt zawiera
- strona tytutowa
- opis techniczny
- obliczenia
- zestawienie elementow wentylaciji
- zestawienie materiatow instalaciji c.o.
- zestawienie materiatow instalacji wod. kan
- zestawienie materiatow instalacji gazowej
- zestawienie materiatow kanalizacji zestnznej
- zestawienie materiatow kanalizacji deszczowej

4. Opis rozwazania projektowego

4.1. Wentylacja mechaniczna
Sala gimnastyczna
a) instalacja nawiewna
Podstawow funkcja sali sportowej bda lekcje W-F dla uczniéw szkoty oraz zeja
pozalekcyjne niewielkich grup sportowych. Przyjaujjize ilos¢ 0s6b przebywagych
w sa::?nie przekroczy 30 0soOb nierlma ilas¢ powietrzaswiezego nie przekroczy
900 ni/h.
Zaktada st mazliwos¢ wykonania 2 krotnej wymiany powietrza: dla 1 wéoanewu
zapewni nawiew mechaniczny Vn = 366,2 x 6 = 220xrh = 2200 nYh pozostata
cze$¢ powietrza dostarczanadreie przez uchylanie okien. Z uwagi na koszty dla
okresu zimowego ogranicza $ios¢ ogrzewanego powietrza wentylacyjnego do
powietrza higienicznego (0,5 w/h) tj, 1106/m Qw = 0,31 x 1100 x 40 = 13,7 kW
Ogrzewanie i wentylacja mechaniczna nawiewna sgtiowana kdzie przy pomocy
gazowych nagrzewnic powietrza do mantaa zewatrz sali firmy TECNOCLIMA
UTK -2-36 z recyrkulagj powietrza. Nagrzewnia wypasana jest w przepustric
regulupca proporcg pomkdzy iloscia powietrza zewetrznego i recyrkulacyjnego



oraz w palnik gazowy 2-stopniowy. Nagrzewnice marg&dbna wspornikach
dostarczanych przez dostawta zewntrz hali.
Charakterystyka nagrzewnicy:

- nominalna moc cieplna 33 kW

- max. zuycie gazu GZ50 3,4

- sprawnd¢ 90,1 %

- nominalny strumig powietrza 2920 fith

- sprz wentylatora 200 Pa

- moc elektryczna 400V 3N; 750 W

- masa 170 kg

b) instalacja wywiewna
Instalacja wywiewna sktadasic bedzie z nasfpujacych elementow:
- zladu wentylacji wywiewnej mechanicznej dwustoprégivwma pierwszym stopniu
ilos¢ wywiewanego powietrza wyndsbedzie 2200 n¥h, drugi stopié o
wydajnaci 4400 mi/h uruchamiany dmzie latem przy otwartych oknach w sali do
usuwania nadmiaru ciepta od nastonecznieniaegilpsci osob. Wentylatory
wywiewne wyposay¢ w falowniki
Pomieszczenia zaplecza socjalnego sali (szatnigwammie) na parterze posiata
beda wentylacg mechanicza nawiewny (powietrze z centrali nawiewnej
podwieszanej) oraz osobny ztad wentylacji wywiewngjchamiany niezaiaie od
nawiewu,
Pozostate pomieszczenia sanitarne posiédada wentylacg mechaniczawywiewn
wspomagajca wentylacg grawitacyjra. Funkcg ta spetnig beda wentylatoryscienne
uruchamiane w przypadku pomiesztbez okien instalagjoswietlenions.
pom. socjalne sali
Pomieszczenia posiadagda osobny ztad nawiewny skitaday sk z czerni
powietrza, centrali nawiewnej podwieszanej APNymlajnaci 500 ni/h z
nagrzewnig elektryczn. Zespét zawiesipod stropem pomieszczenia technicznego.
Wywiew wykona przy pomocy wentylatoréw dachowych.

4.1.1. Wykonanie instalacji
Sala gimnastyczna

Dla potrzeb projektowych przatio urzdzenia i wyposzenie wg uznania projektanta

za najbardziej przydatne do wykonania przedmiotomsgplacji. W dalszych etapach

realizacji tej inwestycji mogby¢ dokonane zmiany producentow elementow

wentylacji pod warunkiem zachowania ich parametrow.

a) instalacja nawiewna
- sala gimnastyczna
Zaktada st dostave kompletnych zestawdw nagrzewnic gazowych wyposgch
w komplet ksztattek wentylacyjnych, kratek, kominédprowadzajcych spaliny,
wspornikdw oraz kompletu automatyki sktagtagj sk z szafy elektrycznej
rozdzielczej, sterownika, termostatéw i okablowakiaprojekcie architektury
przewidziano rozwizanie umaliwiajace dostp do aparatow w celu ich
serwisowania

- zaplecze sanitarneinstalacg wykona kanatami typ A/l z blachy stalowej
ocynkowanej i spiro. Kanalty izolowavetra mineralr gr. 30 mm a nagpnie
obudowa ptyta gipsowo-kartonow. Kanaty mocowéadoscian i stropéw na
wspornikach i zawiesiach systemowych.



- W projekcie inst. elektrycznej przedstawiono miejssytuowania szaf i
wytacznikdw inst. wentylacji
b) instalacja wywiewna
- sala gimnastyczna?2 wentylatory osiowe usuwggy powietrze z gornej g&ci
hali wiaczane indywidualnie
- Sanitariaty: w sanitariatach, nie posiadaych okien projektuje sizamontowanie
wentylatorow wywiewnych uruchamianych razemgwietleniem z opéniaczami
czasowymi.
6. Obliczenia
6.1. Sala gimnastyczna
1. Szatnial F=19,6 mV =58,8 n
Zatozona krotné¢ wymian n = 4 w/h
Vp =4 x 60 = 240 rh
2. Umywalnial F=138mMV=410n
Zatozona krotné¢ wymian n =5 w/h
Vp =5x41 =205 rih
3. Szatniall. F=19,6 MV =58,8 n
Zatozona krotné¢ wymian n = 4 w/h
Vp = 4 x 60 = 240 rfih
4. Umywalnia Il F=13,8m;V =410 ni
Zatozona krotné¢ wymian n =5 w/h

Vp = 205 mi/h
Nawiew wykonanydrzie dla naspujacych pomieszcze
- szatnia | 246/m
- szatnia ll 240 m
Vn = 480 nih
Suma wywiewOw z pomieszazsanitarnych na parterze
- umywalnia | 205
- umywalniall 205 Th
Vw = 410%h

Z pom. WC wykonany &zie wywiew 50 nYh na 1 oczko
Wywiew z sali gimnastycznej przy pomocy wentylaterasiowych
montowanych pod stropem.

4.2. Wewrgtrzna instalacja gazowa
Na teren szkoty wprowadzony jest gaedniopezny. Uktad redukcyjno- pomiarowy
znajduje st w skrzynce metalowej rnigianie budynku szkoly. Istnigja instalacja
zasila kottown¢ oraz stotdwk oraz mieszkania. Kala z funkcji posiada ogony
gazomierz. Szafka wypasana jest w dwa reduktory pragag réwnolegle.
Szafka i jej wyposzenie pozostaje bez zmian. Bez zmian pozostajesjstai
wewrgtrzna instalacja gazowa.
Opis rozwhzania projektowego
W szafce wykonakrociec Dn 15 z zaworem GAZOMET za zaworem gtéwniia
krocca podiczy¢ reduktor R-10 i gazomierz G10 dla zasilania przglaogazowych
sali gimnastycznej:
- aparat grzewczo-wentylacyjny Tecnoclima UTK&-3  szt. 2
- podgrzewacz pojemsciowy cwu 360 | Richmond szt. 1
Rurochg prowadzt w ziemi do projektowanej dobudowy. Na ista@jm rurocagu
dla kottowni zabudowazawor elektromagnetyczny uruchamiany centy@KRZEX



od czujnika metanu umieszczonego na stropie kott¢rakres nie olaty niniejsz
dokumentagj). Zawor umiéci¢ w szafce z blachy stalowej, wentylowanej 40x40 cm.
Instalacg wykona:

- odcinek utaony w ziemi z rur PE gazowychdltych) na poddgiach do szafki i
budynku wykoné przegcia PE/stal. Rurprowadzé na gkbokasci 70 cm pod
terenem w obsypce z piasku 20 + 20 cm. Nad ragosin utazy¢é tasme

identyfikacyjr z6tta z wktadky z drutu miedzianego.

- w budynku z rur stalowych bez szwu wg PN-804Ri&czonych przez spawanie o
srednicy 40,3x4. Przé&gia przezciany wykong w rurach ochronnych grednicach
wigkszych o dwie dymensje od rury przewodowej. Przestwypetnic piam PU.
Instalacg zakaczy¢ zaworami kulowym kotnierzowym przy przyborach.
Obliczenia:

- ilo&¢ gazu dla projektowanych aparatéw 7,2 ¥m

- ilo¢ gazu dla podgrzewacza cwu 2,4 Nim

Wspéitczynnik jednoczestad N = 1; tzn Vg = 9,6 Nrith miesci sic w maksymalnej
przepustowéci gazomierza G 10.

Odprowadzenie spalin.

Aparaty grzewczo wentylacyjne wypasae g w indywidualne kominy.
Podgrzewacz cwu posiadbedzie przewdd spalinowy, ustawiany 1,40 m nad
posadzk budynku. Kanat spalinowy z blachy kwasoodporneyigienne, o
wysokaci 4 m. . Na kanale spalinowym wykanayczystk, spust skroplin, nad
dachem daszek.

Wentylacja pom. podgrzewacza cwu

Podgrzewacz cwu ustawiongdzie w pomieszczeniu gospodarczym o kubaturze
11,2 n? wystarczajcej dla mocy cieplnej podgrzewacza.

Nawiew do pomieszczenia przez keatik dolnej czsci drzwi o pow, 300 cfh
Wywiew grawitacyjny przez wywietrznik dachowy Dnl8amontowany na
stropodachu.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurochgi prowadzone na zewtrz budynku, nad ziemia take wsporniki nalgy

zabezpieczy przed korozj wg normy BN-76/8976-05 ,Pokrycia malarskie na

gazocagach prowadzonych nad zieghi

Przygto pokrycie malarskie o symbolu N1-U-AK dieodowiska typu U o

umiarkowanym dziataniu korozyjnym. Malowane powamie naley oczyci¢ do

drugiego stopnia czysto wg PN-70/H-97050, oraz PN-70/H-9705/i-70/H-97052.

Zastosowa zestaw malarski nr llI:

- farba ftalowa modyfikowana do gruntowania chromiaago — dwie warstwy

- emalia ftalowa modyfikowana dla ajtownictwa nadwodna do pierwszego
malowania —dwie warstwy

- emalia ftalowa modyfikowana dla ajtownictwa nadwodna dla drugiego
malowania — dwie warstwy.

Srednia grubéé pokrycia powinna wynoéiod 90 do 120m. Odstp czasu poreidzy

malowaniami nie mniej 148 godzin. Ruroagy ma by w kolorzezoitym.

Rurochgi w budynku oczici¢ jw. A nastpnie pomalowéa dwukrotnie farl

antykorozyjra podktadow miniowa 60% oraz dwukrotnie fagnawierzchniow

z0Ma.



Préby i odbiory

Instalagj gazowa nalezy podd& sprawdzeniu przed jej pomalowaniem i

oddaniem do iytku.

Prace zwizane z odbiorem obgiaja wykonawe robot.
Kontrole taka wykonuje s¢ pod katem:
-zgodndci wykonania z projektem
-jakosci wykonania
Odbior instalacji rozpoczynagsod sprawdzenia zeiadczenia kominiarskiego
okreslajacego prawidtowé podhczenia przewoddw wentylacyjnych i spalinowych oraz
ich sprawne dziatanie, wystawionego przez uprawagorkominiarza.
Proke szczelnéci wykonuje s¢ oddzielnie dla przewoddw przed gazomierzem i
przewodow za gazomierzem.
Komisyjna proke szczelnéci wykonuje s¢ spezonym powietrzem o nadaiieniu 0,05
MPa a jej pozytywny wynik uznajeesgpdy manometr eciowy nie wykazuje spadku
cisnienia w cagu 30 minut.
Jezeli trzykrotna préba jest negatywna instatatglezry wykona od nowa.

4.3. Instalacja c.o.
Projektuje st wykonanie oddzielnego ztadu z istaegj kottowni. W tym celu w
kottowni wykona& pomg 25 POt 80 z zaworem zwrotnym i zaworami odciogni.
Rurochgi (stalowe czarne) w otulinie z pianki PU prowadziwnica na parter,
korytarzem do szatni i umywalni.
Instalacg prowadzé: poziomy pod stropem pieianach, piony w bruzdach §ianach
w otulinie z pianki PE.
Instalacg wykon& z rur stalowych czarnycladzonych przez spawanie
Wykonary instalacg podd& prébie szczelniei na zimno i na gaco.
Elementami grzejnymidala grzejnik ptytowe PURMO wypogane w zawory
termostatyczne i odpowietrzniki. Grzejniki mont@wsa wspornikach zestawach
PURMO dlascian.. Podejia do grzejnikdw w sanitariatach i umywalniach wgkt
jako katowe ze $ciany.
Rury c.o. prowadzone w piwnicy izolowatuling z pianki PE klejonej g. 25 mm
zasilapce i 20 mm rury powrotne.
Wykonary instalacg podda probie szczelnii na zimno i na gaco.

4.4. Wewnetrzna instalacja wod. kan.

Istniejaca szkota posiada pragize wodocigowe Dn 32 zakiaczone w piwnicy
wodomierzem Dn 20m. Przydze to nalgy wymieni na PE Dz 50 z wodomierzem Dn 25
mm
Z uwagi na projektowany hydrant wegtreny doprowadzenie wody do hydrantu projektuje
si¢ z rur stalowych ocynkowanychdzonych na gwint.

Woda od istnigjcego wodomierza prowadzonedzie piwnia istniegcego budynku,
nastpnie pod stropem parteru dogézi dobudowanej. Odcinek prowadzony parterem
prowadz¢ w otulinie z pianki PE gr. 12 mm klejone.

Instalacg wody cieptej i odcinki wody zimnej prowadzoneseranach projektuje siz rur PP
Fusiothermdczonych przez zgrzewanie. Rury stalowe prowadzorieipnach izolowa
pianka PE gr. 12 mm klejan Rury cieptej wody prowadzone poianach i wscianach
prowadz¢ w otulinie z pianki PE gr. 18 mm. Rury PP wody mepprowadzone cianach
uktada w peszlu.

Rury PP uktadaz w sposéb zapewniggych ich samokompensacRury PP prowadzone po
scianach i w kanale mocowaichwytami z wkltadem plastikowym.



Zlewozmywaki w pom. porddkowych montowéa na wysokéci 40 cm nad posadzkBatere
nascianie na wysokdi 80 cm.
Dla potrzeb hydrantu wykodadgatzienie za wodomierzem przewodem stalowym
ocynkowanym i poprowad&igo do projektowanej szafki hydrantowej przy $eaj do sali
gimnastycznej. Rurogy prowadzt rownolegle z innymi ruroggami piwnia szkoty a
nastpnie nad stropem podwieszonymznika.
Montaz instalacji prowadzi zgodnie z wytycznymi producenta rur.
W dobudowanej e¢gci projektuje st jedra szafle nascienm hydrantow z zaworem Dn 25 z
wezem potsztywnym L= 30 m i pdownica.

- pradownicy wodnej grednicy wylotu g 8 mm

- szafka z drzwiczkami (PN-68/B-02858) z dodatkowymejscem na gaice

Wydajnai¢ nominalna hydrantu Hp 25 \& 1,0 dni/s.
Woda ciepta dostarczanadzie z pomieszczenia technicznego gdzie ustawioded
podgrzewacz pojemiociowy gazowy 380 |. Temperatura cieptej wody P@5Rurocigi
prowadzé¢ rownolegle z instalagjc.o. i przewodami wody zimnej (sanitarnym i gzpo
Rurochgi prowadz¢ piwnica istniejcej szkoty a nagpnie nad stropem podwieszonym
projektowanegoacznika.
Na podejciach do wztéw sanitarnych wykortazawory odcinajce. Na poddgiach od dotu
do przyboréw sanitarnych (umywalki) wykaneotylkowe zaworki odcinage. Bater
stojace z instalagjtaczy¢ przy pomocy wzykow elastycznych w oplocie stalowym.
a) Zapotrzebowanie wody zimnej na cele socjalnspgdarcze obliczono wg PN -92/B —

01706.

Normatywne wyptywy z punktow czerpalnych:

- bateria umywalkowa 0,14 dfa (14 szt.)

- bateria zlewozmywakowa 0,14 Um (4 szt.)

- ptuczka zbiornikowa (WC) 0.13d¥s (5 szt)
- bateria natryskowa 0.30dm (10 szt.)

q=0.682% q)*°—0.12 = 2,5 dris

b) Zapotrzebowanie wody na cele pzpo
Zgodnie z wytycznymi podanymi przez rzeczoznads. ppa. w obkbie rozbudowy
zostam zainstalowany &dzie jeden hydrant DN 25 .
Qupe. = 1.0 + 0,1 x 2.5 4.25 dni/s

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Instalag} kanalizacyjl wykon& z rur PCW w systemie WAVINaEzonych na uszczelki
gumowe. Instalagjprowadz¢ zgodnie z PN-81/C-10700. Piony prowadai bruzdach
scianach budynku. Na pionach nad posadzrteru wykonarewizje okagte, nad dachem
rury wywiewne PCW na wys. 1,0 m. Poziomy w posagmnteru prowadziw obsypce
piaskowej grubgci 20 cm. Przeégia przezciany konstrukcyjne wykorgaw rurach
ochronnych.
Poziomy podeciowe do umywalek i zlewozmywakow prowaélai bruzdach ze spadkiem
do pionoéw ok. 4%. Poziomy w posadzce parteru prawage spadkiem nie mniejszymzni
2%. Przewody mocowgprzy pomocy obejm do rur PCW (pod kielichami). Umnayki
zawiest na wspornikach wzmocnionych; stos@wanywalki z potpostumentem. Przeig
przez stropy wykoriaw rurach ochronnych. Wadrprzestrzé wypeinic pianka PU. Przydcza
WC wykona z ksztalttek PP WAVIN biatych.
-ilo$¢ dzieci 450 x 20 I/d = 9000 I/d
-personel 30x201l/d= 600Id



razem: 9600I/d

x = 1,2 wspotczynnik nierownomiersm dobowej

Wspotczynnik nierbwnomierr$ai godzinowej 1,4

1/24 x 1,2 x 1,4 = 0,07 przetnego zuycia dobowego

Przeptyw godzinowy 0,07 x 9600 = 672 l/godz.

Przeptyw sekundowy obliczony na podstawiddi@ainstalowanych przyborow
Qsek.=2,51/s

Odprowadzanedala wytaczniescieki sanitarne.

4.5. Kanalizacja sanitarna zewrgtrzna.
Scieki sanitarne projektujesodprowadzi do istniejcej kanalizacji szkotyScieki
sanitarne odprowadzang @o zbiornika bezodptywowego. Wg informacji
uzytkownikascieki usuwanesgobecnie 1 raz na miasi Zwickszenie ildci
odprowadzanychciekOw z sanitariatow sali gimnastycznejza@wikszy
czestotliwos¢ wywozeniasciekow do ok. 2 tygodni.
Scieki odprowadzonedla do istniejicej studzienki. l16¢ odprowadzanychciekow
sanitarnych przyjmuje siw ilosci rownej poborowi wody przez szkot
Roboty ziemne.
Przed przysipieniem do robo6t ziemnych trakanalizacji wytyczy i oznaczy palikami.
Wyznaczy reper roboczy.
Ustalic miejsca kolizji z istnigjcym uzbrojeniem podziemnym i oznakawa.
Roboty ziemne prowadzprzy pomocy spktu mechanicznego o matym zggu za
wyjatkiem miejsc kolizji z istnigjcym uzbrojeniem, gdzie roboty wykonyévescznie.
Wykopy wykona zgodnie z normpBN-83/8836-02 oraz Rozpaidzeniem MB i PMB z
dnia 23.03.1072 r. W sprawie BHP przy wykonywarhdt budowlano-montawych
ujete w Dz.U. nr 13. Poz. 93.
Szerokdé¢ wykopu 100 cmSciany wykopu umacniaszalowaniem z desek i bali.
Teren prowadzonych robot zabezpiecagnakowaniem i barierkami.
Materiat
Kanalizacg wykona z rur PCW kanalizacyjnych WAVIN klasy N grumennych
kielichowych, hczonych na uszczelki gumowe.
Studzienki wykonaz PE TEGRA WAVIN z wtazami ezkimi.
Wykonanie instalacji
Rury ukladana wyrownanym podfa na podsypce piaskowej griéiso20 cm.
Rury obsypé piaskiem gr. 30 cm. Pierwsavarstwe ziemi do zasypki gr. ok. 30 cm
pozbawt wickszych kamieni, innych ostrych elementéw. Rury didekielichami w
Kierunku posgpu robat.
W trakcie wykonywania roboét zanikowych zgtaszi odbioru wykonane elementy i
sporadza odpowiednie protokoty.
Odbior instalaciji.
Odbidr instalacji wykonazgodnie z PN-92/B-10735.Pr$bzczelnéci wykona
woda, odcinkami, od najwiszej czsci kanatu.
Do odbioru skompletowa - protokoty z odbioru robét zanikowych
-uzgaehia z widcicielami uzbrojenia podziemnego
-invtaryzacg geodezyja
-prejgowykonawczy
-dzngh budowy.



4.6. Kanalizacja deszczowa
Do kanalizacji deszczowej odprowadzonredwytacznie wody opadowe z dachu.
Powierzchnia odwodnienia: 750°'m
Sredni roczny sptyw wod deszczowych z dachéw wynosi:

Qr =HXFxy
Gdzie: H = 1,0 m — wysokéopadu rocznego
F =750 fn

Y = 0,95 — wspditczynnik sptywu z dachow

Q=750x1,0x 0,95 = 746/rok = 2,0 ni/d = 0,3 I/s

Natomiast deszcz nawalny dla=t 10 minut oraz = 0,75 wynosi

QPpxdxxFxy =0,130 x 0,75 x 750x0,95 = 0,07/m= 70 I/s

gdzie= 130 I/sha
Rury spustowe z dachow padty¢ do projektowanych studzienek rurami PCW 160.
Rury spustowe nad terenem zag&py¢ ruramizeliwnymi Dn 100 mm i czyszczakami.
Roboty montaowe oraz odbiory instalacji wykotgak przy kanalizacji sanitarne;.
Projektowana kanalizacja deszczowa porbna lgdzie do systemu rozaszapcego
VAWIN AZURA.

Uwagi koncowe

Catas¢ robot wykona zgodnie z niniejsgdokumentagj oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Mowntavych tom Il ,Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”.
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Zestawienie elementow wentylacji

Poz. | Element sztuk | uwagi
1. Nagrzewnica powietrza TECNOCLIMA UTK36-2 da OMNI SCALA
umieszczenia ngcianie budynku uktad z Wroctaw
recyrkulacy powietrza z wyposaeniem w kratki Tel. 071 3427707
nawiewna i wywiewna stalowe, filtr powietrza, Obudowa i wykona
przepustni¢ sterowan sitownikiem, konsola oraz: pomost do obstugi wg
- komin spalin 2 wytycznych architekta
- termostat 2
- sterownik 2
- pozycjoner 1
- szafa elektryczna kpl
- komplet kabli zasilajcych i
sterowniczych
2. | Czerpnia 2 jw
3. | Przepustnica wieloptaszczyznowa 4 jw
4. | Dyfuzor 545x515/625x1025; L= 400 2 Ociegpli0 mm welna
min. + blacha ocynk
4a |Kanatl 625x1025; L=800 2 jw
5. |Kratka nawiewna STWS 1025x625/0/RM 2 SMAY
6. |Kratka wywiewna ST-STS/1025x625/0/RM 2 SMAY
7. |Kanat A/l 1025x625; L= 1300 dt. ustélprzy 2 Ocieplt 100 mm wetna
montau + ptaszcz blacha ocynk.
8. |Kolano 90; 510x415 2 Ocieptijw.
9. |Kanat A/l 510x415; L= 500 2 jw
10. |Konfuzor 510x415/625x1025; L=500 2 jw
11. |Wentylator osiowy COMPACTSscienny z zaluzjy |2 VENTURE
PER-500-CN; HCFT/8-500/HA; Ns = 150 W INDUSTRIESmontowéa
Regulator obrotow RMT-1,5 pod stropem Sali
12. |Centrala wentylacyjna podwieszana APN1; 1 Clima-Produkt
V=500 ni/h; H= 200 Pa; nagrzewnica elektryczna;
Temp. nawiewu 2&; automatyk z pomiarem temp
nawiewu i termostatem
13. | Czerpniacienna ZS-500x315 1 SMAY
14. |Kanat podejciowy 315x500; L= 500 1 Ociegliwetm z folia
alu 50 mm
15. |Konfuzor 315x500/200x400; L=500 1
16. |Kanat A/l 200x400 L= 12 mb 1
17. |Kratka nawiewna ALWS/G/RM 325x225 4 SMAY
18. |Kratka wyrownawcza AL.-S121/425x325 2 SMAY
19. |Kanat wentylacyjny spiro 200; L=1000 2
20. | Trojnik spiro 96; 200/200/200 2
21. |Podstawa dachowa B/l Dn 200 H=800 2
22. |Wentylator dachowy DAs-200; n= 700 obr/min; |2 UNIWERSAL
Ns= 0,04 kW; 230/400V; z zestawem rozruchowym
S-7/0,4/3
23. | Zawor wentylacyjny wyeigowy KK-160 7 SMAY
24. |Kanat spiro 200 L = 7,0 m z kééami bosymi 160 -4{ 1

11



25. |Kanat elastyczny Aluconnect 152 mb/6 SMAY
26. |Kanat spiro 200 L = 2,0 mb z kikéami bosymi 160-21
27. |Wywietrzak dachowy WLO-160 z podstawachow | 2 UNIWERSAL

B/I
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wnN P

Zestawienie materiatow instalaciji c.o.

Pompa Grundfoss 25 POt 80
Zawor zwrotny mufowy Dn 32
Zawor kulowy do g. wody Dn 32
D&
Filtr siatkowy mufowy Dn 32
Grzejnik 11-400-400 z zaworem termostatowica RTD-N 15
11-600-600
22-500-600
22-500-1000
22-600-600
22-600-1000
22-900-600
22-900-800
Rury stalowe czarne Dn 32
Dn 25
Dn 20
Dn 15
Izolacja do rur jw. 30/20 mm
Odpowietrznik automatyczny TACO 3/8”

szt. 1
szt. 1
szt. 3
szt. 8

szt. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 3
szt. 2
szt. 1
szt. 1
szt. 2
szt. 2

mb 90
mb 20
mb 38
mb 60
szt. 3
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CoNoO~WNE

Zestawienie materiatow instalacji gazowej

Gazomierz G-10 szt. 1
Reduktor R-10 Tartarini szt. 1
Zawor kulowy do gazu Dn 32 szt. 1
jw. lecz Dn 25 szt. 2
jw. lecz Dn 20 szt. 1
jw. lecz Dn 15 (wymiémv kuchni) szt. 3
Filtr mufowy 300 oczek Dn 25 szt. 2
jw. lecz Dn 20 szt. 1
Szafka blaszana (dobudowa do istn.) 70x80xr30 cszt. 1

. Rury stalowe bez szwu Dn 32 mb 20

. jw. lecz Dn 25 mb 45

. jw. lecz Dn 20 mb 6

. jw. lecz Dn 15 mb 8

. Zawor gazowy GAZOMET Dn 15 szt. 1

. Przejcie PE/stal Dn 32/Dz40 szt. 2

. Rury PE gazowe Dz 40 mb

14
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7.
8.
9.
10
11
12
13

14.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Zestawienie materiatéw instalacji wod. kan. wewgtrznej

Podgrzewacz cwu. gazowy V=380 | Richmond
Przewdd spalinowy dwcienny Dn 150 z daszkiem, rewddjdenkiem
do odprowadzania skroplin
Rury stalowe ocynk. Dn 40 mm
Jw. lecz Dn 32
Jw. lecz Dn 25
Izolacja do rur jw. z pianki klejonej PE
Rury PP Fusitherm Dz 40
Dz 32
Dz 25
Dz 20
Zawor kulowy Dn 40
Dn 32
Dn 25
Dn 20
Dn 15
Zawor ze ziczka do weza Dn 15
Bateria natryskowa ze statym sitkierda@nna
Bateria umywalkowa stgja z 2 zaworkami 3/8” i eeykami
. Bateria zmywakowa #aenna
. Zmywak pojedynczy nierdzewny 40x40 cm z syfonem
. WC compakt z degkzaworkiem i vgzykiem
. Wpust podtogowy Dn 50 z kratkierdzewia
Pisuar z zaworkiem i syfonem
Rury PCW Dz 40 mm
Dz 50 mm
Dz 110
Dz 160
Rewizja PCW okgta 110
Rura wywiewna PCW 110/160
Zawor zwrotny Dn 32 mufowy
Zawor bezpiechstwa SYR 2115 Dn 25
Naczynie wzbiorcze Reflex D 60
Manometr tarczowy do 1,0 MPa
Umywalka fajansowa z potpostumentem L=55 csyfanem
Szafka hydrantowa Dn 25 BRAAS zaem poétsztywnym
L=30 m i pgdownica 8 mm, wrgkowa z gdnica

szL
mb 4

mb 40

mb 30
mb 3

mb 10
mb 80
mb 70
mb 50
szt. 1
szt. 2
szt. 8
szt. 6
szt. 6
szt. 2
szt. 11
szt. 12
szt. 1
szt. 2
kpl. 4
szt. 12
kpl. 1
mb 10
mb 30
mb 30
mb 20
szt. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 1
kpl. 12

kpl. 1
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Zestawienie materiatow kanalizacji deszczowej

ok wNE

=

Ruryzeliwne spustowe Dn 100; H= 200 cmm
Osadnik ,geiger” Dn 100

Studzienka WAVIN 425 z wiazem B125, kin®E 45
Studzienka WAVIN TEGRA 1000 z kirgprzelot.
Skrzynki AZURA VAVIN

Rury PCW typ S Dz 160

Jw. lecz Dz 200

Zestawienie materialdw zewegtrznej kanalizacji sanitarnej

Studzienka WAVIN 425 z kingprzelotowa z wlazem D400
Nadbudowa istn. studzienki: ¢gr betonowe Dn 800 H=0,5 szt. 1
Piyta nastudzienna Dn 1200 szt. 1
Wiaz D400 szt. 1
Rury PCW 200 typ S

szt. 8
szt. 8
kpl. 10
plkl
szt. 28
mb 30
mb 125

kpl.

mb 10
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INFORMACJA O PLANIE BEPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt: dobudowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym dla Szkoty
Podstawowej w LIGOCIE ul. Miliardowicka 46

Inwestor: Urzad Miasta Czechowice-Dziedzice pl. Jana Pawia II 1.

Kierownik budowy:

Sporzadzajacy plan BIOZ:

listopad 2007 r.

17



1. Zakres robot

- prace przygotowawcze —
wykonanie przebi¢ przez Sciany i stropy, zatozenie rur ochronnych
- prace instalacyjne: montaz instalacji rurowych fgczonych przez
spawanie i zgrzewanie
- ustawianie odbiornikow
- pofaczenie instalacji z odbiornikami gazu
- wykopy pod kanalizacje i gazociag

- wykonanie wykopdw pod przytacza

- wykonanie podsypki piaskowej pod przytacza jw.

- wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCW kielichowych

- wykonanie obsypki piaskowej

- zasypanie wykopow i utwardzenie terenu

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- budynek Szkoty. Istniejgce uzbrojenie podziemne.

. Elementy zagrozenia zycia i zdrowia na placu budowy
- prace spawalnicze

. Zagrozenia mogace wystqapic podczas realizacji instalacji
- przed wpuszczeniem gazu do instalacji wykona¢ wymagane préby
szczelnosci
- zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sig scian wykopow
Srodki zapobiegawcze:
- wykopy nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem
- ziemie z wykopdw sktadowad w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od
wykopu
- zostanie wyznaczona strefa niebezpieczna zwigzana z pracg maszyn
mechanicznych.
- wszyscy pracownicy Wykonawcy majg przej$¢ szkolenie BHP

. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
- strefa wykopdw oznakowana biato-czerwong tasmaq ostrzegawczg
poza gorng krawedzig skarpy oraz tablica informacyjna:
~TEREN BUDOWY WSTEP WZBRONIONY"”
+UWAGA GLEBOKIE WYKOPY”

. Materiaty niebezpieczne: nie wystepuja.
. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu kierownika
budowy.
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26.11. 2007 .

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, Zze ,Projekt instalacji sanitarnych i wewnetrznej instalacji
gazowej” pt.: ,Dobudowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym” dla szkoty
Podstawowej adres budowy: Ligota ul. Miliardowicka 46; opracowany zostat
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.
03.207.2016 z 2004.01.01. zm. przen. Dz.U.03.80.718) oraz przepisami, normami,
normatywami dot. projektowania instalacji sanitarnych oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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