
GP 50x200 SM-JD SI;DP 50x180 SM-JD SI;KRZYឰ. 50x100 SM-JD SI;KRZYឰ. W6, W6 50x160 SM-JD SI;KRZYឰ. W5, W5 50x120 SM-JD SI;1 - Il.
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Fax  
Gliwice, Metalowców 15,

0322704508Tel.:  0322704508

Producent: 
Adres:  

KASPER POLSKA Sp. z o.o.

Agnieszka Klimowicz
N1

07-307-P 1
2007-12-04

5,100Ver  MiTek 2020

Rysunek wiၐzara:  

Wiၐzar: 
Opracowaᐠ:  

Strona: 
Sala Gimnastyczna-Miliardowice Data: 

Zlecenie : 
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Górny
pas

Dolny pas  Stabilizacja wiazara [mm]  Wᆐzeᐠ  Pion. reakcja Poz. reakcja  Komb.
obc.

Komb.
obc.

Rozstaw wiၐzara: 
Iloᖰၰ wiၐzarów: 
Iloᖰၰ warstw: 

Staᐠe obc.:  
ᖠnieg :  

Obc. podᐠogၐ :    DP:  
Zabezp. p. wybocz.: 32 x 120  

Iloᖰၰ wᆐzᐠów: 
Ciᆐៀar wiၐzara:  

Wiatr :   
Sufit pochyᐠy :  

Staᐠe obc.:   
Uៀytk. obc. podᐠogi :   

GP-czᆐᖰၰ pochyᐠa :  
GP-czᆐᖰၰ pozioma :  



GP 50x160 SM-JD SI;DP 50x140 SM-JD SI;KRZYឰ. 50x80 SM-JD SI;KRZYឰ. W2, W1 50x100 SM-JD SI;KRZYឰ. W3 50x120 SM-JD SI;1 - Il.
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1120 mm  
1
1

17
111,5kg  

Górny
pas

Dolny pas  Stabilizacja wiazara [mm]  Wᆐzeᐠ  Pion. reakcja Poz. reakcja  Komb.
obc.

Komb.
obc.

Rozstaw wiၐzara: 
Iloᖰၰ wiၐzarów: 
Iloᖰၰ warstw: 

Staᐠe obc.:  
ᖠnieg :  

Obc. podᐠogၐ :    DP:  
Zabezp. p. wybocz.: 32 x 120  

Iloᖰၰ wᆐzᐠów: 
Ciᆐៀar wiၐzara:  

Wiatr :   
Sufit pochyᐠy :  

Staᐠe obc.:   
Uៀytk. obc. podᐠogi :   

GP-czᆐᖰၰ pochyᐠa :  
GP-czᆐᖰၰ pozioma :  



Fax  
Gliwice, Metalowców 15,

0322704508Tel.:  0322704508

Producent: 
Adres:  

KASPER POLSKA Sp. z o.o.

Agnieszka Klimowicz
N2

07-307-P 3
2007-12-04

5,100Ver  MiTek 2020

Rysunek wiၐzara:  

Wiၐzar: 
Opracowaᐠ:  

Strona: 
Sala Gimnastyczna-Miliardowice Data: 

Zlecenie : 


