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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 120.

Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane ( Dz.U. 2003 r Nr 207,

art. 20 ust.1 pkt.1 b), Dz. U. Nr 120 p0z.1126 z dn. 23.06.2003 r

w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robét projektowanego zamierzenia budowlanego.

Przewiduje sie roboty budowlane stanu surowego:

- robo6t ziemnych — wykopy pod fundamenty o gtebokosci do 1,50m,

- robot betoniarskich — wylewanie fundamentow, stupéw, belek i Scian,

- robot ciesielskich — wykonania konstrukcji stropodachu,

- rob6t dekarskich pokrycia potaci dachu wraz z obrébkami,

Ponadto przewiduje sie roboty wykonczeniowe obejmujgce elementy wykonczenia
wnetrz oraz roboty elewacyjne oraz roboty instalacyjne.

Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ przy realizacji robot.

Elementy zagospodarowania terenu nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa

I zdrowia ludzi.

Zastosowane w projekcie materiaty nie powodujg emisji czynnikow szkodliwych dla

zdrowia.

W trakcie realizacji w/w robét wystapig zagrozenia wynikajace z :

- prowadzenia rob6t na wysokos$ci przekraczajgcej 5m — niebezpieczenstwo
upadku z rusztowan lub dachu;

- wykonywanie wykopdw o scianach pionowych o gt. pow.1,50m oraz wykopow
0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gt. pow. 3,0m — niebezpieczenstwo
przysypania ziemig;

- wykonywanie prac z udziatem dzwigu — niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem
sie materiatu transportowanego i uszkodzeniami dzwigu;

- uzywanie elektronarzedzi — niebezpieczenstwo porazenia pragdem.

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

22.4.1.Przy wykonywaniu robot budowlanych wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani

z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r
w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U.Nr 47 poz 401 :
rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze,
rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,
rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie,
rozdziat 13 — Roboty ciesielskie,
rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie,
rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne.
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22.5. Czynnosci zabezpieczajace przed wystgpieniem zagrozenia — srodki techniczne
I organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom wynikajagcym z wykonywania
robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow :
a/ najblizszego punktu lekarskiego,
b/ strazy pozarnej,
c/ posterunku policji;

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umiescic punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikow;

- tel. komorkowy umiesci¢é w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.;

- dopuszczenie pracownikéw do pracy na wysokosci tylko na podstawie
specjalistycznych badan lekarskich;

- stosowne przeszkolenie pracownikéw przed przystgpieniem do robaot;

- obowigzkowe stosowanie kaskéw ochronnych;

- stosowanie zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci tzn. wykonanie ogrodzenia
krawedzi poreczami do wys.1,10 m, oraz stosowanie pasow i aparatow ochron-
nych mocowanych do elementéw statych konstrukcji, potaczenie linkami zabezpie-
czajgcymi z karabinkiem umocowanym na plecowej czesci szelek;

- regularne sprawdzanie sprawnosci elementéw aparatow bezpieczenstwa,;

- teren placu budowy nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem o wys. min. 1,5m , wyposazy¢
w tablice informacyjng budowy, wydzieli¢ miejsca sktadowania materiatéw oraz
komunikacji wewnetrznej zapewniajgcej tatwy dostep (wjazd i wyjazd) na wypadek

pozaru, awarii lub innych zagrozen;

- na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyj-
ng i oznaczy¢ na planie jw.

- zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone swiatto;
- daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu;

- wykonaé skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu oraz zabezpieczenia
wykopu przed wodami opadowymi;

- zej$cia do wykopu wykonac co 20m,
- roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej,

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej obowigzujgcymi przepisami bhp oraz
zgodnie z opracowanym Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.



