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PROJEKT WYKONAWCZY.

ZAWARTOSC PROJEKTU:

Czesc¢ opisowa:

Opis techniczny przedmiotowej inwestycji.

Czes¢ rysunkowa:

1. Orientacja rys. nr 1, skala 1:16000
2. Plan sytuacyjny rys. nr 2, skala 1:500

3. Przekroj typowy — konstrukcja nawierzchni jezdni rys. nr 3, skala:1:25



Opis techniczny

do projektu wykonawczego przebudowy nawierzchni
ulicy Zbika w Czechowicach-Dziedzicach.

1. DANE OGOLNE

1.1.Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Przebudowa nawierzchni ulicy Zbika w Czechowicach-Dziedzicach.

1.2.Nazwa i adres Inwestora.
URZAD MIEJSKI w CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
Pl. 1 Maja 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

1.3.Nazwa i adres Projektanta.

Przedsiebiorstwo Projektowo - Budowlane “T R A K T”; Bielsko-Biata
ulica Blokowa 47
Projektant: mgr inz. Pawet Bosek nr upr. AG.Il. 4/AZ/7131-2/85/2002
Opracowujgcy: mgr inz. Jarostaw Nowakowski

2. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Charakterystyka sytuacyjno-wysokosciowa .

Projektowana ulica znajduje sie w potudniowej czesci Czechowic-Dziedzic
| jest boczng ulicg od ul. Zawodzie. Ulica przecina poprzecznie ulice Potoczng i
konczy sie slepo przy ostatniej posesji. Ulica ta obstuguje w czesci 1 (do ulicy
Potocznej) gtdwnie sagsiednie pola, natomiast w drugiej czesci rowniez pobliskie
zabudowania sktadajgce sie z doméw jednorodzinnych.
Nawierzchia wykonana jest z kruszywa tamanego z ubytkami i nierdwno$ciami,
a w koncowym odcinku rowniez poprzerastana trawg. Szerokos¢ jezdni wynosi
od 3 m do 4 m. Teren po ktorym przebiega ulica zakwalifikowano jako
pagorkowaty.

2.2. Istniejgce uzbrojenie .
W obrebie projektowanej budowy wystepujg nastepujace sieci

» uzbrojenia podziemnego :
- gazociag
- wodocigg
- siec¢ telefoniczna

" paziemne :
- stupy elektryczne
- stupy teletechniczne




3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentaciji kierowano sie nastepujgcymi
zatozeniami zgodnymi z Dz. U. Nr. 43 z 14 maja 1999r:

Klasa drogi D

Obcigzenie ruchem — KR-2

Szerokosc¢ ulicy - 4,00 m

Szerokos¢ poboczy gruntowych —2 x 1 m

4. PROJEKTOWANY PLAN SYTUACYJNY DROGI.

4.1. Rozwigzanie sytuacyjne .

Projektowana trasa sktada sie z dwdch odcinkow ktore dzieli biegnaca

poprzecznie ulica Potoczna. Diugosc pierwszego odcinka wynosi 458,02 m a
drugiego 276,96 m.
Przebieg drogi dostosowano do stanu istniejgcej nawierzchni. Zatozona
szerokos¢ jezdni wynosi 4,00 m a szerokos$¢ obustronnych poboczy wynosi 1 m
| lokalnie zaweza sie ze wzgledu na istniejgce ogrodzenia. Zaprojektowano
wjazdy na posesje do linii ogrodzeh bez okraweznikowania w technologii
nawierzchni jak dla przylegtej drogi ze skosami wyjazdowymi 1:1. Szerokosci
wjazdoéw dostosowano do szerokosci bram wjazdowych.

Potgczenie z ulicg Zawodzie nalezy dostosowacC wysokosciowo do
rzednych istniejgcych ulicy.

4.2. Konstrukcja jezdni.

Przyjeto nastepujace zatozenia do zaprojektowania konstrukcji ulicy :

» Kategoria Ruchu KR2

* Przyjeto, ze istniejgca podbudowa jest wystarczajgca dla zatozonej kategorii
ruchu. Nalezy jedynie wyprofilowac istniejgcg nawierzchnie przez wykonanie
warstwy profilujgcej z kruszywa tamanego podtozu E=min60MPa. Nastepnie
przewiduje sie wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
0 grubosci 5 cm. W miejscu poszerzen istniejgcej nawierzchni ttuczniowej
nalezy wykona¢ wymiane podtoza na warstwe podbudowy z kruszywa
naturalnego o grubosci 30 cm. ldentyczng konstrukcje nalezy wykona¢ w
miejscach gdzie nawierzchnia poprzerastana jest trawa.

Projektowana konstrukcja jezdni:
- 5cm- warstwa scieralna z betonu asfaltowego;
- 0-10 cm - warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0 -31,5 mm;



— 30 cm — podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63 mm (w miejscu
poszerzen oraz wymiany podtoza)

Konstrukcja poboczy sktada sie z wyprofilowania istniejgcego pobocza lub w
przypadku poszerzenia jezdni istniejgcego podtoza, kruszywem tamanym O-
31,5 mm zaklinowanym miatem kamiennym o grubosci warstwy od 0 do 15
cm.

5. ODWODNIENIE.

Na projektowanej ulicy przewiduje sie odwodnienie powierzchniowe jezdni
| poboczy. W tym celu jezdni nadano jednostronny spadek o pochyleniu 1,5%
natomiast poboczom spadki na zewnatrz jezdni o pochyleniu 4% w celu
utatwienia odptywu wody z jezdni. W miejscu niektérych wjazdow na posesje
wody opadowe odprowadzone bedg dodatkowo sciekiem korytkowym utozonym
wzdtuz linii bramy wjazdowej. Utozonemu sciekowi nalezy nadac¢ spadek
podtuzny conajmiej 0,5 % w celu odprowadzenia wody na pobocze.

6. UZBROJENIE.

Przewiduje sie jedynie regulacje wysokosciowg urzadzen obcych (wiazy,
zawory).

Uwaga!
Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy wykonaé przekopy

kontrolne w celu doktadnego ustalenia przebiegu istniejgcych
urzadzen podziemnych.

Nalezy tego dokonac¢ w obecnosci Przedstawicieli Zarzgdcow
wystepujacych urzadzen, Wykonawcy i Inwestora.

7. DANE POZOSTALE:

» obiekt po zrealizowaniu nie wymaga zaopatrzenia energetycznego ani nie
podlega ochronie przeciwpozarowej;

» teren na ktérym projektowana jest modernizacja nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej;

» teren nie podlega eksploatacji gérniczej;

» roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i BHP.

Bielsko-Biata, maj 2008 r.
Opracowat: mgr inz. Jarostaw Nowakowski

Projektowat: mgr inz. Pawet Bosek



