Zalacznik nr 1

WarunKki techniczne

Prac geodezyjnych dla potrzeb modernizacji ewidencji gruntow
i budynkow dla obrebow ewidencyjnych 5-Ligota i 6-Zabrzeg
w jednostce ewidencyjnej Czechowice-Dziedzice — obszar wiejski

. Celi zakres opracowania.

Podstawowym celem modernizacji jest uzupetnienie 1 dostosowanie danych
ewidencyjnych w obrgbach ewidencyjnych 5-Ligota i 6—Zabrzeg w jednostce
ewidencyjnej Czechowice-Dziedzice — obszar wiejski do wymogow rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntow i budynkow (Dz. U. nr 38 poz. 454).

. Ogolne informacje o obiekcie i istniejacych materialach:

2.1. Liczba dziatek w cze$ci opisowej egib:
2.1.1. w obrgbie Ligota: 6320,
2.1.2. w obrgbie Zabrzeg: 3046.
2.2. Szacunkowa liczba budynkow
2.2.1. w obrebie Ligota: 2230,
2.2.2. w obrgbie Zabrzeg: 1470.
2.3. Liczba budynkow ujawnionych w czesci opisowej egib:
2.3.1. w obrgbie Ligota: 34,
2.3.2. w obrebie Zabrzeg: 23.
2.4. Liczba budynkéw z pomiaru istniejacych na warstwach bazy Ewmapy:
2.4.1. w obrebie Ligota: 70,
2.4.2. w obrgbie Zabrzeg: 40.

2.5. Liczba budynkéw, ktérych dane geometryczne mozna pozyskaé z operatow
pomiarowych:

2.5.1. w obrebie Ligota: okoto 64,
2.5.2. w obrgbie Zabrzeg: okoto 45.
2.6. Powierzchnia ewidencyjna:
2.6.1. obreb Ligota: 1409 ha,
2.6.2. obreb Zabrzeg: 1374 ha.
2.7. Szacunkowa ilo$¢ budynkéw do pomiaru: okoto 275 w obu obrgbach.

2.8. Cze$¢ opisowa ewidencji gruntow 1 budynkoéw prowadzona jest w formie
elektronicznej w programie Ewopis Windows wersja 3.22 (zwanym dalej
Ewopis).

2.9. Czgs¢ kartograficzna ewidencji gruntow i budynkow prowadzona jest w formie
analogowej w oparciu o mapy katastru austriackiego w skali 1:2880. Réwnolegle
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2.10.

2.11
2.12
2.13

2.14.

prowadzona jest baza graficzna programu Ewmapa wersja 8.07, w postaci
rastrow 1 centroidéw, uzupetniana biezacymi operatami do celow prawnych. Baza
Ewmapy prowadzona jest w uktadzie 65.

Mapa zasadnicza w postaci analogowej (pierworysy i1 matryce prowadzone
w formie naktadek) w skali 1: 2000 zatozona w roku 1974 w kroju i uktadzie 65,
aktualizowana biezacymi operatami prawnymi i pomiarowymi.

. Katastralne mapy archiwalne, analogowe w skali 1:2880, nie aktualizowane.
. Ortofotomapa w postaci rastrow w formacie "evr" w uktadzie 65.

. Baza programu Ewmapa z wynikami pracy ,,Wektoryzacja map katastralnych
w Polsce - Projekt Phare 2003 nr 2003/005-710.01.08” w wersji roboczej. Dane
przekazane wykonawcy powyzszej roboty sa aktualne na dzien 1 wrze$nia
2006 .

Pliki w formacie SWDE z wynikami pracy ,,Wektoryzacja map katastralnych
w Polsce - Projekt Phare 2003 nr 2003/005-710.01.08” w wersji roboczej. Dane
przekazane wykonawcy powyzszej roboty sa aktualne na dzien 1 wrze$nia
2006 .

. Inne dane, ktore nalezy wykorzystaé¢ w trakcie opracowania zamowienia:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Dokumentacja adresowa i podatkowa — w Urzgdzie Miejskim w Czechowicach —
Dziedzicach.

Dokumentacja budowlana — w Wydziale Urbanistyki 1 Architektury w Urzgdzie
Miejskim  w Czechowicach — Dziedzicach (zwanym dalej UA) oraz
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bielsku — Biate;.

Materiaty dotyczace miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
—w Wydziale UA.

Dane wiasnosciowe — Sad Rejonowy w Pszczynie - Wydzial VII Zamiejscowy
Ksiag Wieczystych w Czechowicach — Dziedzicach, ul. Niepodleglosci 35.

Informacje statystyczne (granice i numery rejondow i obwodow GUS, nr REGON)
— w Urzedzie Statystycznym w Katowicach — Oddziat w Bielsku—Biate;,
ul. Grazynskiego 54.

. Akty prawne, standardy techniczne obowiazujace w geodezji i kartografii,

zalecenia Glownego Geodety Kraju, ktore nalezy uwzgledni¢ przy realizacji

Zzam

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

owienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity
tekst Dz. U. nr 100 z 2000 r. poz. 1086 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (Dz. U. nr 38 poz. 454).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 maja
1999 r. w sprawie okreslenia rodzajow materiatow stanowiqcych panstwowy
zasob geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wylqczania
z zasobu oraz udostepniania zasobu (Dz. U. nr 49 poz. 493).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca
1999 r. w sprawie standardow technicznych dotyczqcych geodezji, kartografii
oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. nr 30 poz. 297).



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca
2001 r. wsprawie zglaszania prac geodezyjnych i  kartograficznych,
ewidencjonowania systemow i przechowywania kopii zabezpieczajqcych bazy
danych, a takze ogolnych warunkow umow o udostepnianie tych baz (Dz. U. nr

78 poz. 837).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie
wysokosci oplat za czynnosci geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie
informacji, a takze za wykonywanie wyrysow i wypisow z operatu ewidencyjnego
(Dz. U. nr 37 poz. 333).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania
w ewidencji gruntow i budynkow danych odnoszqcych sie do gruntow, budynkow
i lokali znajdujqcych sie na terenach zamknietych (Dz. U. nr 84 poz. 911).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. nr 70 poz. 821).

Instrukcja techniczna G-4 ,, Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”, wprowadzona
do stosowania zarzadzeniem nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28 czerwca 1979 r.,
zmieniona zarzadzeniem nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 23 lipca 1983 r. (Dz. Urz.
GUGIK Nr 2, poz. 8).

4.10. Instrukcja G-5 ,,Ewidencja gruntow i budynkow” zalecona przez Glownego

Geodetg Kraju do stosowania przy wykonywaniu prac zlecanych przez organy
administracji geodezyjnej i kartograficzne;.

4.11. Instrukcja techniczna O-3 ,,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej

i kartograficznej”, wprowadzona do stosowania zarzadzeniem nr 1 Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1992 r.

4.12. Instrukcja techniczna K-1 , Mapa zasadnicza” wydana w 1998 r. przez

Gléwnego Geodetg Kraju.

4.13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.

U. nr 162 poz. 1568 z pdzn. zm.).

4.14. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie

Klasyfikacji Srodkéw Trwalych (Dz. U. nr 112 poz. 1137 z pdzn. zm.).

4.15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tekst jednolity:

5.1.

Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z p6zn. zm.).

. Wykaz czynnosci wymaganych od Wykonawcy:

Uzupelnienie bazy programu Ewmapa wynikami pracy ,,Wektoryzacja map
katastralnych w Polsce - Projekt Phare 2003 nr 2003/005-710.01.08”

5.1.1. Istniejaca baz¢ Ewmapy uzupemli¢ wynikami pracy ,,Wektoryzacja map
katastralnych w Polsce - Projekt Phare 2003 nr 2003/005-710.01.08”
z uwzglednieniem ponizszych uwag:

— Nalezy zachowa¢ wszystkie elementy istniejacej bazy wraz z ich
atrybutami opisowymi.

—Tabele danych podstawowych i1 dodatkowych punktéw granicznych
powinny mie¢ uzupetnione wszystkie pola odpowiednimi warto§ciami.



— Wynikowa bazg nalezy poréwna¢ z aktualnga analogowa mapa
ewidencyjna w zakresie numeracji dziatek i oznaczen klasouzytkow oraz
przebiegu granic dziatek 1 klasouzytkow. W przypadku stwierdzenia
rozbiezno$ci sposob ich usunigcia nalezy ustali¢c z GODGiK.

—Przyziemia budynkow z digitalizacji 1 z pomiaru, obrysy obiektow
budynkowych, funkcje uzytkowe i numery ewidencyjne budynkéw
powinny by¢ umieszczone na odpowiednich podwarstwach uzupetniane;j
bazy.

— Rozmieszczenie wszystkich opisow 1 justyfikacje wykona¢ w sposob
umozliwiajacy czytelne przegladanie 1 wydruk mapy po przeskalowaniu.
Numery dziatek, opisy funkcji budynku i ilosci kondygnacji umiesci¢
w miar¢ mozliwosci w centralnej cze¢sci konturu, w razie potrzeby
stosowa¢ odnosniki.

5.2. Uzupelienie bazy programu Ewmapa danymi dotyczacymi budynkow.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.24.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

Wprowadzi¢ na odpowiednich podwarstwach wszystkie dane dotyczace
budynkow (linia obrysu przyziemia, zasigg nawisu, funkcja, numer
najwyzszej kondygnacji) pozyskane z operatdw pomiarowych przekazanych
przez GODGiK.

Nalezy przyja¢ numeracj¢ budynkéw do obrgbu.

Wszystkie wprowadzane dane nalezy autoryzowa¢ numerem KERG
operatu, z ktorego zostaly pozyskane.

Wykona¢ w terenie pomiar czotowek wszystkich budynkéw w sposob
pozwalajacy na obliczenie powierzchni zabudowy.

Nie zamknigte kontury budynkow nalezy zamknaé wykorzystujac dane
pozyskane w trakcie pomiaru czolowek.

Obrysy budynkow z wektoryzacji nalezy skorygowac¢ wykorzystujac miary
czotowe pomierzone w terenie, tak aby czotéwki zwektoryzowanych
budynkow byty identyczne z czoldéwkami pomierzonymi w terenie.

Jezeli obrys budynku nie stanowi granicy dziatki, nalezy wstawi¢ na
odpowiedniej warstwie przehaczenie.

Rozmieszczenie wszystkich opisow 1 justyfikacje wykonaé w sposob
umozliwiajacy czytelne przegladanie i wydruk mapy po przeskalowaniu.
Opis funkcji budynku i ilosci kondygnacji umiesci¢ w miar¢ mozliwosci
w centralnej czgsci konturu, w razie potrzeby stosowaé odnos$niki.

5.3. Modernizacja operatu ewidencji gruntow i zalozenie ewidencji budynkow.

5.3.1.

5.3.2.

Zmieni¢ w bazie numery 282 dziatek z oznaczeniem "pb" w oparciu o dane
zoperatu  5-779/2006  zarejestrowanego pod numerem KERG
830-149/2006. W bazie programu Ewopis nalezy dodatkowo uzupethi¢ pole
»Dawny numer”.

Sporzadzi¢ arkusze danych ewidencyjnych budynkéw 1 lokali (wedlug
wzorow okreslonych w zalaczniku 23 1 24 instrukcji G=5), w oparciu o dane
zebrane zewidencji gruntdw, mapy zasadniczej, dane posiadane przez
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Urzad Miejski w Czechowicach — Dziedzicach i dane z wywiadu
terenowego, zgodnie z rozdzialem 3 1 16 instrukcji G-5.

5.3.3. W przypadku budynkéw istniejacych w terenie (podlegajacych ujawnieniu
w ewidencji budynkow), ktoérych brak na mapie zasadniczej lub takich,
ktérych ksztalt jest inny niz na mapie — nalezy wykona¢ pomiar zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (uwidoczni¢ na osobnej podwarstwie mapy
numerycznej i skartowaé na analogowej mapie zasadniczej).

5.3.4. Ustali¢ stan prawny wszystkich dzialek, na ktorych usytuowane sa budynki
oraz wszystkich budynkéw i lokali stanowiacych odrgbna nieruchomosé
(wykona¢ badania ksiag wieczystych, przeanalizowa¢ dokumenty posiadane
przez strony).

53.5. W przypadku rozbieznosci pomigdzy stanem faktycznym a stanem
w ewidencji gruntdw wyjasni¢ rozbieznosci.

5.3.6. Zaktualizowa¢ bazg danych w programie Ewmapa informacjami zawartymi
w arkuszach danych ewidencyjnych (numery adresowe, numery
ewidencyjne i identyfikatory budynkow, ich funkcje, liczbe kondygnacji
itp.) oraz zatozy¢ dla wszystkich budynkow bazy obiektow.

5.3.7. Nalezy przyja¢ numeracj¢ budynkow do obregbu.

5.3.8. Wprowadzi¢ dane z arkuszy danych ewidencyjnych do bazy programu
Ewopis.

5.3.9. Zatozy¢ rejestr budynkow dla budynkéw stanowiacych odrgbny od gruntu
przedmiot wlasno$ci oraz wyodrgbni¢ w budynkach lokale stanowiace
odrebna wlasnos¢. Zatozy¢ rejestr lokali.

5.3.10. Wykorzystujac informacje zebrane m.in. podczas zakladania ewidencji
budynkéw, oraz inne udostgpnione przez wiascicieli lub inne ewidencje
1 rejestry uzupetnic:

5.3.10.1. Bazg programu Ewopis w zakresie brakujacych danych wymaganych
w Rozp. MRRiB z dn. 29.03.2001 r., a w szczegolnosci:

- danych przedmiotowych — oznaczenie KW lub innego dokumentu
okreslajacego prawa do dzialki, rejonow GUS,

- danych podmiotowych — poprawna nazwa instytucji, imiona
rodzicéw (dla osob fizycznych), prawidlowy adres, PESEL, NIP,
REGON i inne.

5.3.11. Baze¢ programéw Ewopis i Ewmapa w zakresie granic i oznaczen
rejonow GUS.
5.4. Aktualizacja uzytkow gruntowych.

5.4.1. Niniejsze zamoOwienie obejmuje aktualizacj¢ uzytkoéw gruntowych dla
terenoOw zabudowanych i drog.

5.4.2. Wykonawca zobowiazany jest:

5.4.2.1. Dokona¢ analizy istniejacej w dokumentacji dotyczacej uzytkow
gruntowych, w celu wykorzystania jej do wykonania zamoéwienia.

5.4.2.2. Przeprowadzi¢ wywiad terenowy w celu stwierdzenia faktycznego
sposobu uzytkowania gruntow. Weryfikacje nalezy wykonaé¢ na



roboczej kopii mapy ewidencyjnej. Nowe granice konturéw pozyskaé
Z pomiaru na gruncie.

5.4.2.3. Rozliczy¢ powierzchnie zaktualizowanych uzytkow.

5.4.2.4. Zaktualizowa¢ bazg¢ konturow klasyfikacyjnych Ewmapy i bazg

programu Ewopis uwzgledniajac zmiany dokonane w trakcie
niniejszej roboty.

5.4.2.5. Sporzadzi¢ wykazy zmian danych ewidencyjnych 1 operat

z przeprowadzonych prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5.4.2.6. Wydrukowa¢ zawiadomienia o zmianach, dla wszystkich jednostek

rejestrowych objetych aktualizacja uzytkow.

5.5. Wylozenie projektu operatu opisowo—kartograficznego

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.54.
5.5.5.

5.5.6.

5.5.7.

5.5.8.

5.5.9.

W terminie 7 dni przed wylozeniem, przeditozy¢ operat ewidencyjny do
kontroli techniczne;j.

WylozZenie zostanie przeprowadzone przez Wykonawcg, przez okres 15 dni
roboczych w siedzibie GODGIiK, po pisemnym zawiadomieniu Burmistrza
Czechowic-Dziedzic na tablicy ogloszef oraz w prasie o zasiggu krajowym.
Zaktada sig, ze wylozenie nastapi w dniach od 31 pazdziernika do 21
listopada 2008 r.

Burmistrz moze udostgpni¢ Wykonawcy jedno stanowisko komputerowe na
czas wylozenia.

Wszelkie wydruki Wykonawca wykona na wlasnym sprzecie.
Stronie nalezy przedtozy¢ do wgladu nastgpujace materiaty:

—  Wydruk mapy ewidencyjnej z budynkami i konturami uzytkow.
—  Woypis z rejestru gruntow.

—  Woypis z rejestru budynkow.

— Kartoteke budynkdow.

—  Woypis z rejestru lokali.

— Kartoteke lokali.

Na przedtozonych materiatach musi by¢ umieszczona i potwierdzona przez
strong jedna z uwag z § 114 ust. 7 instrukcji G-5.

Uzupetni¢ wykaz uwag 1 zastrzezen zgodny ze wzorem nr 7 do instrukcji
G-5.

Zasadne uwagi, ktore zglosita strona, nie wymagajace dodatkowych badan
1 pomiaru terenowego nalezy wnie$¢ w jej obecnosci do bazy i poprawiony
wydruk przedtozy¢ do ponownej akceptacji a w uwagach wpisa¢, jakie
zmiany wprowadzono.

W pozostatych przypadkach nalezy wpisa¢, w obecnosci strony informacje
o konieczno$ci wykonania okreslonych czynno$ci w pdzniejszym terminie
1 poprosic¢ strong o ztozenie podpisu.

5.5.10. Po wytozeniu projektu Wykonawca jest zobowiazany do:

— Opracowania protokolu z wyltozenia wedlug wzoru nr 6 do instrukceji
G-5.



— Zaktualizowania kopii baz numerycznych Ewopisu 1 Ewmapy
wszystkimi zmianami.

— Opracowania projektu pisemnej informacji dla strony o uwzglednieniu
lub nieuwzglednieniu uwagi z uzasadnieniem.

— Uwidocznienia uwagi, o ktéorej mowa w § 114 ust. 9 instrukcji G-5,
w calym opracowanym przez siebie operacie.

6. Materialy wynikowe:

6.1. Operat ewidencyjny sporzadzony zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdziale 17
instrukcji G-5.

6.2. Zamknigty no$nik CD-R lub DVD-R zawierajacy:

- uzupeliona wynikami opracowania, kompletng i dziatajaca baz¢ Ewmapy,
aktualng na dzien zakonczenia wytozenia,

- uzupeliona wynikami opracowania, kompletna i1 dziatajaca baz¢ Ewopisu,
aktualng na dzien zakonczenia wytozenia,

- bazy Ewmapy 1 Ewopisu w postaci plikow SWDE.

6.3. Materialy wynikowe przekaza¢ do Zamawiajacego minimum 3 dni robocze przed
terminem zakonczenia roboty wskazanym w umowie.

6.4. Wykonawca jest zobowiazany do instalacji i uruchomienia wynikowych baz
Ewmapy 1 Ewopisu w GODGiK w Czechowicach-Dziedzicach.

7. Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ odpowiednio materiaty zawierajace dane
osobowe 1 wykorzysta¢ je tylko do celow prac geodezyjnych objetych niniejszym
zleceniem. Po zrealizowaniu zamowienia niezwlocznie trwale zniszczy¢ wszystkie
posiadane kopie.

8. W przypadkach nie uregulowanych niniejszymi warunkami Wykonawca prac jest
zobowiazany dokona¢ uzgodnien z GODGiK.

9. Zaklada si¢, ze Wykonawca posiada odpowiednia wiedz¢ w zakresie
obowiazujacych przepisow prawa, dlatego warunki techniczne nie opisuja
szczeglOlowo sposobu postepowania wynikajacego z tych przepisow.



