Przekroj konstrukcyjny
od hm 0,0+00,00 do hm 0,5+50,80
skala 1:50

Przekréj konstrukcyjny
od hm 0,5+50,80 do hm 0,5+97,50
skala 1:50

SZCZEGOL ZJAZDU PRZEZ CHODNIK
skala 1:50

I
0

v pa
Przekréj 2-2

N
% sz

Przekréj 1-1

332%5!??;&:?:3-

SZCZEGOE "A"
skala 1:20

SZCZEGOL "B"
skala 1:20
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SZCZEGOL "C"
skala 1:20

abrmse betoncne:
B0 x 00
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Beton 515

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia jezdni na kolektorze

5cm warstwa écleralna asfaltowa

7 cm warstwa wiazaca asfattowa

istniejace warstwy jezdni - frezowanie wyrdwnujace na
Srednia grubost 7cm

poszerzenie

5 cm warstwa écieralna asfaltowa

7 cm warstwa wiazaca asfaltowa

10 cm_géma warstwa podbudowy - Kiiniec

20 cm_dolna warstwa podbudowy - tiuczert

10 cm_ warstwa odcinajaca z piasku

nawierzchnia chodnika

8 cm _kostka betonowa - BEHATON

3 cm podsypka cementowo piaskowa

15 cm_ warstwa podbudowy - Kiiniec

10 cm_warstwa odcinajaca z piasku

nawierzchnia wjazdow

8.cm _kostka betonowa - BEHATON

3 cm podsypka cementowo piaskowa

20 cm _warstwa podbudowy - Kiiniec

10 cm_ warstwa odcinajaca z piasku

5cm warstwa écleralna asfaltowa

7 cm warstwa wiazaca asfaltowa

10 cm_gdma warstwa podbudowy - Kiiniec

20 cm_dolna warstwa podbudowy - tiuczert

Wymiana gruntu w wykopie - tupkek przepalony
czerwony - gr. warstwy wg. profilu kenalizacji

obsypka kolektora piaskiem - 20cm ponad kolektor

rura PVC SN8 9400 lub #300

20 cm_podsypka piaskowa
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