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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ulicy
Kasprowicza w Czechowicach - Dziedzicach.

2.Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje:

- Wymiana nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem

- Wymiana kanalizacji deszczowe;j fi 300 i fi 400 po istniejacej trasie
- Wymiana nawierzchni chodnika

- Przebudowa zjazdoéw do posesji

3.Podstawa opracowania

- umowa nr ZP.342-228/2008 z Inwestorem
- mapa zasadnicza w skali 1:500

- pomiary sytuacyjno — wysokos$ciowe

- uzgodnienie z inwestorem

- uzgodnienia branzowe

- obowiazujace przepisy i normy

4.0Opis stanu istniejacego

Ulica Kasprowicza jest droga gminna, ktdrej administratorem drogi jest Gmina Czechowice-
Dziedzice. Ulica Kasprowicza jest droga jednojezdniowa o przekroju ulicznym zwienczona
prawostronnym krawgznikiem betonowym oraz lewostronnym chodnikiem z plytek
betonowych. Jezdnia posiada nawierzchni¢ asfaltowa na podbudowie 1 podilozu
z kruszywa tamanego (w zat. karta otworu geotechnicznego) o zmiennej szerokosci 5,10 -
6,15 m.

Ulica posiada odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowe]

Zjazdy do posesji sa bez przepustow gruntowe ziemne, z ptyt betonowych, asfaltowe
1 z kostki betonowe;.

Na terenie objetym opracowaniem przebiegaja nastepujace sieci uzbrojenia nad
1 podziemnego: sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ gazowa, kable
energetyczne, sie¢ teletechniczna.

Nawierzchnia jezdni asfaltowej jest w bardzo zlym stanie technicznym. Na catlej
powierzchni jest ona bardzo pofaldowana, wystgpuja liczne spgkania siatkowe, liczne
slady napraw czastkowych ( w wyniku eksploatacji oraz po wykonywanych awariach lub
przektadkach).

Teren objety opracowaniem jest terenem ptaskim o matych roéznicach wysokosci. Obszar
pasa drogowego ograniczony jest z obu stron zabudowa typu jednorodzinnego.



5.Wykaz dzialek inwestycyjnych w zakresie rob6t budowlanych:

Dziatki ewidencyjne nr 3789/124, 3789/83, 3789/168, 3789/82, 623/38, 593/5, 3790/22,
623/39, 623/70, 614/37, 623/67, 1320/1, 623/69, 614/28, 3789/232, 623/2, 623/11,
623/10, 623/8, 623/73, 623/71, 623/22

6. Odwodnienie

a) Rozwigzania techniczne

Roboty realizacyjne nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejacej kanalizacji deszczowej,
a nast¢pnie utozeniu nowej kanalizacji po istniejacym $ladzie w ciagu ulicy Kasprowicza.

W ciagu ulicy przewidziano wymiang istniejacych studni rewizyjnych, sieci kanalizacji,
oraz budowe nowej studni Kla.

Projekt obejmuje wymiang kanalizacji od studni K1 do K12.

b) Kanaly

Przewody grawitacyjne kanalizacji wod opadowych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
z PVCkl. SN 8 1400 1 fi 300 kielichowych uktadanych w wykopach o $cianach pionowych
obustronnie umocnionych stalowymi wypraskami.

¢) Studzienki Rewizyjne

Dla zapewnienia prawidlowe] eksploatacji na zatamaniach zabudowa¢ nalezy studnie
betonowe fi 1000 (od Kla do KI11), fi 1200 (K12). Dla studzienek od Kla do K12
zastosowa¢ wlaz fi 600 klasy D400. Gorne powierzchnie wlazéw w nawierzchni powinny
by¢ dopasowane do niwelety istniejacej drogi.
Studnie betonowe wykona¢ z kregéw taczonych na uszczelki. Kregi studzienne taczy¢ za
pomoca gumowych uszczelek $lizgowych. Uszczelka gumowa stosowana jest w miejscu
taczenia kazdego z elementow prefabrykowanych za wyjatkiem pierscieni wyrdéwnawczych.
Studnie winny spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczne :

e Dbeton klasy C45/55 — wg PN-EN 206-1

e wodoszczelnos¢ W-8

e nasigkliwos¢ do 5%

e mrozoodpornos¢ F150
Przejscia szczelne przez $ciany studni nalezy rozwiaza¢ w oparciu o elementy odpowiednie
dla typu rury — wykonane poprzez zamontowanie w otworze tulei z uszczelka. Studnie
musza spelnia¢ wymagania normy PN-B-10729.

d) Wpusty uliczne

Zgodnie z profilem podtuznym — rys. nr 2, w jezdni nalezy zabudowa¢ wpusty uliczne jak
narys. Nr 5.



7.Dane ogoélne

Dhugo$¢ odcinka jezdni wraz z chodnikiem w zakresie realizacji robot — 597,50 mb
Szerokos¢ jezdni — 3,50 m
Szeroko$¢ chodnika — 1,50 m

8.Niweleta

Spadki podtuzne dostosowano do wysokosci ulicy istniejacego terenu.
Na calym odcinku ulicy zastosowano profil o przekroju jednostronnym ze spadkiem 2%,
chodnik — spadek jednostronny 2% w kierunku jezdni, zjazdy - spadki zmienne.

9.Zakres robodt

Przebudowe ulicy Kasprowicza przewidziano dla ruchu KR 2 (przekroje konstrukcyjne
przedstawia rys. nr 4):

1) od Hm 0,0+00,00 do Hm 0,5+50,80 obejmujq wykonanie nastepujqcych robot:

a) Nawierzchnia jezdni
- 5 cm w-wa §cieralna asfaltowa
-7 cm w-wa wigzaca asfaltowa
- istniejace warstwy jezdni — frezowanie wyrownujace na $rednia grubos¢ 7 cm

b) Poszerzenie
- 5 cm w-wa §cieralna asfaltowa
- 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
- 10 cm gorna warstwa podbudowy — kliniec
- 20 cm dolna warstwa podbudowy — tluczen
- 10 cm warstwa odsaczajaca z piasku

¢) Nawierzchnia jezdni na kolektorze
- 5 cm w-wa §cieralna asfaltowa
- 7 cm w-wa wigzaca asfaltowa
- 10 cm goérna warstwa podbudowy — kliniec
- 20 cm dolna warstwa podbudowy — thuczen
- wymiana gruntu w wykopie — tupek przepalony czerwony
- obsypka kolektorem piaskiem — 20 cm ponad kolektor
- rura PVC SN 8 fi 400 lub fi 300
- 20 cm podsypka piaskowa
d) Nawierzchnia na wjazdach
- 8cm kostka betonowa behaton
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
- 10 cm gorna warstwa podbudowy — kliniec
- 20 cm dolna warstwa podbudowy — tluczen
- 10 cm warstwa odcinajaca z piasku

e) Nawierzchnia chodnika
- 8cm kostka betonowa behaton



- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
- 15 cm warstwa podbudowy — kliniec
- 10 cm warstwa odcinajaca z piasku

2) od Hm 0,5+50,80 do Hm 0,5+97,50 obejmujq wykonanie nastepujqcych robot:

a) Nawierzchnia jezdni
- 5 cm w-wa $cieralna asfaltowa
- 7 cm w-wa wiazaca asfaltowa
- istniejace warstwy jezdni — frezowanie wyréwnujace na $rednia grubos¢ 7 cm

b) Poszerzenie
- 5 cm w-wa §cieralna asfaltowa
- 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
- 10 cm goérna warstwa podbudowy — kliniec
- 20 cm dolna warstwa podbudowy — tluczen
- 10 cm warstwa odsaczajaca z piasku

¢) Nawierzchnia na wjazdach
- 8cm kostka betonowa behaton
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
- 10 cm goérna warstwa podbudowy — kliniec
- 20 cm dolna warstwa podbudowy — tluczen
- 10 cm warstwa odcinajaca z piasku

d) Nawierzchnia chodnika
- 8cm kostka betonowa behaton
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
- 15 cm warstwa podbudowy — kliniec
- 10 cm warstwa odcinajaca z piasku

10.Rozwigzania sytuacyjne

Droga zostata przedstawiona na planie zagospodarowania terenu wykonanym w skali 1:500
(rys.nr 1).

11.Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Projektowany uktad drogowy koliduje z urzadzeniami infrastruktury drogowej. Warunki
wykonania robot w zakresie kolizji z urzadzeniami infrastruktury drogowej zostaly
uzgodnione indywidualnie z administratorami sieci.

Podczas realizacji robdt nalezy zleci¢ nadzory branzowe — zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi.



12.Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska, przedmiotowa inwestycja zwiazana
z przebudowa ulicy Kasprowicza w Czechowicach — Dziedzicach nie posiada zagrozen dla
srodowiska i sasiadujacego z nia otoczenia.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r. Poz. 2016 z pdzn.
zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy pn. ,,Przebudowa ulicy Kasprowicza w
Czechowicach-Dziedzicach ”, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.



