Zalcznik nrl1 c

lll. Naprawy nawierzchni poprzez wyréwnanie warstwg destruktu asfaltowego
Zakres prac obejmuje:

1. Profilowanie i zaggzczenie mechaniczne pogidopod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni.
2. Wyréwnanie istnigjcej nawierzchni ttuczniem kamiennym twardym o glédbavarstwy
po zagszczeniu do 6cm
— 0czyszczenie istniggej nawierzchni z usugtiem zanieczyszcaena pobocze.
— oskardowanie istniegej nawierzchni .
- rozcielenie kliica z wyrdwnaniem pod szablon .
— zag:szczenie mechaniczne utmej warstwy kihca z polaniem wagd
— regulacja urzdzen obcych ( zawory wodne lub gazowe kzanym zagszczeniem
fragmentu utgonej warstwy przy nich.
3. Wyréwnanie istnigjcej nawierzchni destruktem asfaltowym o griddevarstwy po
zagzszczeniu do 10cm.
— oskardowanie istniggej nawierzchni .
— rozcielenie destruktu asfaltowego z wyrownaniem prabkon .
— zagiszczenie mechaniczne umej warstwy destruktu asfaltowego.
— regulacja urzdzen obcych ( zawory wodne lub gazowe kzanym zagszczeniem
fragmentu uteonej warstwy przy nich.

Przewidywana ilos¢ nawierzchni do wyréwnania — 9 000rh

Dopuszcza si tylko kruszywo naturalne.

Nie dopuszcza si kruszywa dolomitowego !

Kruszywo - kliniec musi spetniad wymagania wg PN — EN 13242 / 2004

llo$¢ wbudowanego destruktu asfaltowego ¢nizie uzalezniona od biezacych potrzeb.

Udzielenie gwarancji na wykonane prace minimum 24 mesiace.



