Zahkcznik nr 6a
Tabela elementéw rozliczeniowych — naprawa nawierboi nieulepszonych

Zadanie nr 1
céna za Warto§¢
poz. w . ) o .
specyf ] jedn. jed_n. ilos¢ jedn. | robdt netto
techn ' zakres robot obm.| obmiar. do wykon. (zbH
) netto (z4) (kol.4x5)
1 2 3 4 5 6
1. Naprawy przetoméw w nawierzchniach tluczniowych
Zageszczenie mechaniczne ttucznia ha
wybojach o gibokasci do 5cm w m?
1.1. remontach czstkowych nawierzchni 1400
tluczniowych
Zageszczenie mechaniczne ttucznia ha
wybojach o gibokasci do 5cm w
remontach czstkowych nawierzchni 2
1.2 thuczniowych — dodatek za kdy m 1000
dalszy 1cm powsej 5cm gébokasci
wyboi

Razem netto:

Razem brutto:




Zadcznik nr 6b
Tabela elementéw rozliczeniowych — naprawa nawierboi nieulepszonych

Zadanie nr 2
cena za Warto§¢
poz. w . . o .
Specyf jedn. jedn. ilos¢ jedn. | robdt netto
PECYL. zakres robot obm.| obmiar. do wykon. (zh)
techn.
netto (z4) (kol.4x5)
1 2 3 4 5 6
2. Naprawy nawierzchni poprzez wyréwnanie warsty klinca
Profilowanie i zagszczanie
21 mechaniczne podia pod warstwy m? 2600
konstrukcyjne nawierzchni
Wzmocnienie istniejcej nawierzchni
z przygotowaniem do wykorzystania| mp?2 2600
292 jako podbudowy z tlucznia
' kamiennego twardego o gruioo
warstwy po zagszczeniu 7cm
Wzmocnienie istniejcej nawierzchni
z przygotowaniem do wykorzystania
jako podbudowy z tlucznia 2
2:3 kamiennego twardego o gruioo m 1900
warstwy po zagszczeniu 7cm — za
kazdy dalszy 1cm

Razem netto:

Razem brutto:




Zadcznik nr 6¢
Tabela elementéw rozliczeniowych — naprawa nawierbai nieulepszonych

Zadanie nr 3
cena za Warto §¢
poz. w . . S, .
specyf. ] jedn. jedn. ilos¢ jedn. | robdt netto
techn zakres robot obm.| obmiar. do wykon. (zh
' netto (z4) (kol.4x5)
1 2 3 4 5 6
3. Naprawy nawierzchni poprzez wyréwnanie warsty destruktu asfaltowego
Profilowanie i zagszczanie
3.1 mechaniczne podia pod warstwy m? 1600
konstrukcyjne nawierzchni
Wzmocnienie istniejcej nawierzchni
z przygotowaniem do wykorzystania
jako podbudowy z tlucznia 2
3.2 kamiennego twardego o grudoo m 1600
warstwy po zagszczeniu 5cm
Wzmocnienie istniejcej nawierzchni
z przygotowaniem do wykorzystania
jako podbudowy z tlucznia 2
3.3 kamiennego twardego o grudoo m 800
warstwy po zagszczeniu 5cm — za
kazdy dalszy 1cm
Analogia wykonanie nawierzchni z
3.4 destruktu asfaltowego o grutmd m? 1600
warstwy po zagszczeniu 8cm
Analogia wykonanie nawierzchni z
35 destruktu asfaltowego o grum 400
warstwy po zagszczeniu 8cm — za
kazdy dalszy 1cm

Razem netto:

Razem brutto:




