Zadcznik nr 1b

Il. Naprawy nawierzchni poprzez wyrownanie warstwy klinca
Zakres prac obejmuje :

1.Profilowanie i zagszczenie mechaniczne pogiopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
2.Wyroéwnanie istniejcej nawierzchni ttuczniem kamiennym twardym o gédbavarstwy po
zag:szczeniu od 7 do 10cm.

— oczyszczenie istnigge] nawierzchni z usuggiem zanieczyszchena pobocze,

— oskardowanie istniegej nawierzchni,

— rozcielenie klhca z wyrownaniem pod szablon,

— zagzszczenie mechaniczne awmej warstwy kihca z polaniem wag

— regulacja urzdzen obcych ( zawory wodne lub gazowe kezanym zagszczeniem

fragmentu utaonej warstwy.
Przewidywana iloé¢ nawierzchni do wyréwnania — 3000rh
Dopuszcza si tylko kruszywo naturalne.
Nie dopuszcza si kruszywa dolomitowego !
Kruszywo - kliniec musi spetnia& wymagania wg PN — EN 13242 / 2004
llo§¢ wbudowanego kliica bedzie uzalezniona od biezacych potrzeb.

Udzielenie gwarancji na wykonane prace minimum 12 mesiecy.



