SZCZEGOL ZJAZDU PRZEZ CHODNIK
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Przekroj konstrukcyjny
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SZCZEGOL "A"
skala 1:20

kraweznik typ lekki
15 x 30 x 100

SZCZEGOL
skala 1

0,04

kraweznik typ lekki - najazdowy
15x22 x 100

0,25

tawa betonowa
Beton B-15

SZCZEGOL "C"
skala 1:20

obrzeze betonowe
8 x 30 x 100

Lawa betonowa
Beton B-15

Lawa betonowa
Beton B-15

nawierzchnia chodnika

8 cm kostka betonowa - BEHATON

3 cm podsypka cementowo piaskowa

15 cm warstwa podbudowy - kliniec

10 cm warstwa odcinajaca z piasku

poszerzenie

5 cm warstwa $cieralna asfaltowa

7 cm warstwa wigzaca asfaltowa

10 cm gérna warstwa podbudowy - kliniec

20 cm dolna warstwa podbudowy - ttuczen

10 cm warstwa odcinajgca z piasku

nawierzchnia wjazdéw

8 cm kostka betonowa - BEHATON

3 cm podsypka cementowo piaskowa

20 cm warstwa podbudowy - kliniec

10 cm warstwa odcinajgca z piasku

konstrukcja na kolektorze

konstrukcja chodnika

materiat zasypowy - grubos$¢ warstwy wg. profilu

obsypka kolektora piaskiem - 20cm ponad gére rury

rura PVC SN8 ¢300

20 cm podsypka piaskowa
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