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ZAWARTOSC PROJEKTU

Strona tytutowa

Zawarto$¢ projektu
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lokalizacji sieci uzbrojenia terenu
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Przekroje konstrukcyjne rys. nr 4

Przekroj poprzeczny wylotu W11 W2 rys. nr 5
Przekroje studni rewizyjnej i wpustu ulicznego rys. 6
Tabela rob6t ziemnych



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy chodnika przy
ulicy Kostki Napierskiego w Czechowicach-Dziedzicach wraz z budowa kanalizacji
deszczowe;j.

2.Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje:

- budowg kanalizacji deszczowej fi 300
- budowg chodnika dla pieszych wraz z zjazdami

3.Podstawa opracowania

umowa nr ZP.342-252/2008 z Inwestorem

aktualna mapa zasadnicza do celéw projektowych

decyzja nr UiA-73311/9/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
pomiary sytuacyjno — wysoko$ciowe wykonane przez uprawnionego geodete
uzgodnienie z inwestorem

uzgodnienia branzowe

obowiazujace przepisy i normy
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4.0Opis stanu istniejacego

Ulica Kostki Napierskiego jest droga gminng zlokalizowana na terenie Gminy Czechowice-
Dziedzice. Administratorem drogi jest Gmina Czechowice-Dziedzice.

Ulica Kostki Napierskiego jest droga jednojezdniowa o przekroju drogowym. Jezdnia
posiada nawierzchnig asfaltowa o zmiennej szerokosci 4,0-4,5 m, oraz obustronne gruntowe
pobocza. Pod jezdnia na hm 0,1+8,00 znajduje si¢ istniejacy przepust pod droga fi 800 z
obustronnymi §ciankami czotowymi. Przepust pod droga jest w stanie dobrym.

Ulica nie posiada powierzchniowego odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowe;.

Zjazdy do dziatek sa bez przepustow gruntowe.

Na terenie objetym opracowaniem przebiegaja nast¢pujace sieci uzbrojenia podziemnego:
sie¢ wodociagowa, sie¢ gazowa, kable energetyczne, sie¢ teletechniczna, oraz sie¢
napowietrzna tj.: linia energetyczna i linia telekomunikacyjna.

Teren objety opracowaniem jest terenem pagorkowatym. Obszar pasa drogowego
ograniczony jest z obu stron zabudowa typu jednorodzinnego.

5.Wykaz dzialek inwestycyjnych w zakresie rob6t budowlanych:

Dziatki ewidencyjne nr 2755/93, 4718, 2723/11, 2755/99, 2755/97, 2729/2, 2729/6. Caty
zakres robot prowadzony bedzie w pasie drogowym drogi gminne;.

6. Opis stanu projektowanego - odwodnienie

a) Rozwigzania techniczne



Roboty realizacyjne nalezy rozpoczaé¢ od ulozenia nowej kanalizacji deszczowej w ciagu
ulicy Kostki Napierskiego na odcinku ok. 246,0 mb

W ciagu ulicy przewidziano budowe studni rewizyjnych, sieci kanalizacji (od S1 do S8)
oraz wpustow ulicznych — wg projektu zagospodarowania.

b) Kanaly

Przewody grawitacyjne kanalizacji wod opadowych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
z PVC kl. SN 8 fi 300 kielichowych uktadanych w wykopach o $cianach pionowych
obustronnie umocnionych stalowymi wypraskami.

¢) Studzienki Rewizyjne

Dla zapewnienia prawidlowe] eksploatacji na zatamaniach zabudowa¢ nalezy studnie
betonowe fi 1000 (S1,S2,54,S5,S6,S7,S8) oraz studnie betonowa fi 2000 (S3). Dla
studzienek (S1,52,S4,S5,56,S7,S8) zastosowa¢ wiaz fi 600 klasy D400, natomiast dla
studzienki (S3) zastosowa¢ wilaz fi 800 klasy D400. Goérne powierzchnie wilazéw
w nawierzchni powinny by¢ dopasowane do niwelety projektowanego chodnika.
Studnie betonowe wykona¢ z kregdéw taczonych na uszczelki. Kregi studzienne laczy¢ za
pomoca gumowych uszczelek $lizgowych. Uszczelka gumowa stosowana jest w miejscu
taczenia kazdego z elementow prefabrykowanych za wyjatkiem pierscieni wyréwnawczych.
Studnie winny spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczne :

e beton klasy C45/55 — wg PN-EN 206-1

e wodoszczelnos¢ W-8

e nasigkliwos¢ do 5%

e mrozoodpornos$¢ F150
Przejscia szczelne przez $ciany studni nalezy rozwiaza¢ w oparciu o elementy odpowiednie
dla typu rury — wykonane poprzez zamontowanie w otworze tulei z uszczelka. Studnie
musza spelnia¢ wymagania normy PN-B-10729.

d) Wpusty uliczne

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. nr 1 oraz profilu podtuznego — rys. nr
2, w jezdni nalezy zabudowac¢ wpusty uliczne zeliwne typu cigzkiego — klasa C250, zgodnie
Z rys. Nr 6.

e) Proby szczelnosci

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ proby szczelno$ci na eksfiltracj¢ i infiltracjg. Probeg
nalezy przeprowadzi¢ odcinkami pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Przeprowadzanie prob
szczelno$ci nalezy wykona¢ osobno dla przewodow, a osobno dla studzienek. Probe szczelnosci
kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-1610.

f) Wylot W1 i W2

Ilos¢ wod deszczowych odprowadzanych do rowu otwartego poprzez wylot kanalizacji
deszczowej W 1 przewidziano o tacznej ilosci Q=6,75 dm/s, a poprzez wylot kanalizacji
deszczowej W 2 przewidziano o tacznej ilosci Q=12,17 dm/s.

Konstrukcj¢ wylotu nalezy przedtuzy¢ z rur wipro fi 800 na dtugo$¢ 2,5m, wykona¢ $cianke
czolowa oraz umocni¢ skarpy i dno rowu azurowymi ptytami melioracyjnymi 40x60x7 wg
rys. nr 5.



7. Opis stanu projektowanego — chodnik:
a) Dane ogdlne

Dlugo$¢ chodnika (wraz z zjazdami) — 302.03m
Szeroko$¢ chodnika (bez obrzezy i kraweznika) — 2.0 m

Zachowana szerokoS¢ jezdni — 4,50 m /wg odrebnego opracowania/
8.Niweleta

Spadki podtuzne dostosowano do wysokosci ulicy istniejacego terenu — wg rys. nr 3.1-3.6
Na catym odcinku chodnika zastosowano spadek jednostronny 2% w kierunku jezdni.

9.Zakres robodt

Warstwy konstrukcyjne chodnika zaprojektowano wg pkt. 5.7 zalacznika nr 5
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. nr 43 poz.
430) - przekroje konstrukcyjne przedstawia rys. nr 4

a) Nawierzchnia chodnika
- 8cm kostka betonowa - behaton
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa
- 15 cm warstwa podbudowy - kliniec
- 10 cm warstwa odcinajaca z piasku

b) Poszerzenie jezdni przy chodniku
- 5 cm warstwa Scieralna asfaltowa
- 7 cm warstwa wiazaca asfaltowa
- 10 cm goérna warstwa podbudowy — kliniec
- 20 cm dolna warstwa podbudowy — thuczen
- 10 cm warstwa odcinajaca z piasku

¢) Nawierzchnia wjazdow
- 8cm kostka betonowa - behaton
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa
- 20 cm warstwa podbudowy - kliniec
- 10 cm warstwa odcinajaca z piasku

d) Konstrukcja na kolektorze
- konstrukcja chodnika
- material zasypowy — gr. warstwy wg profilu
- osypka kolektora piskiem — 20 cm ponad gorg rury
- rura PVC SN fi 300
- 20 cm podsypka piaskowa

10.Nasypy

Grunt rodzimy zalegajacy w strefie robot ziemnych drogowych, nie nadajacy si¢ do
wykorzystania do wbudowania w nasypy pod konstrukcje nawierzchni chodnika, powinien
zosta¢ w calo$ci wywieziony. Dopuszcza si¢ stosowania tego gruntu tylko do plantowania
poza chodnikiem.



Ewentualne nasypy drogowe do poziomu podstawy ulepszonego podtoza, nalezy
wykonywa¢ z lupka przepalonego lub gruntéw niewysadzinowych przeznaczonych do
wbudowania w nasyp wg norm PN-S-02205:1998. Warstwa ulepszonego podtoza moze by¢
takze wykonana z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie lub z gruntu
niewysadzinowego o wskazniku piaskowym Wp > 35. Ponadto grunt musi spetniaé
wymagania, co do budowy nasypoéw w strefie przemarzania. Dodatkowo do ww. gruntow,
celem poprawy zageszczenia nalezy stosowac dodatek ziaren tamanych w ilo$ci minimum
30%. W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzega¢ wymagan okreslonych
w normie PN-S-02205:1998.

Nasypy oraz warstwa ulepszonego podloza powinny by¢ zaggszczane do osiagnigcia
wartosci wtornego modutu odksztatcenia E, > 100 MPa oraz zaggszczenia wyrazanego

stosunkiem moduldéw: E»/E; < 2,2 lub I > 0,97.

11.Rozwigzania sytuacyjne

Chodnik zostal przedstawiony na planie zagospodarowania terenu wykonanym w skali
1:500 (rys.nr 1).

Inwestycja przebiega przez dziatki zgodnie z mapa ewidencyjna i wypisem z rejestru
gruntow.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.
Zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozpatrywanym
terenie brak jest eksploatacji gorniczej. Wobec tego eksploatacja gornicza nie ma wplywu na
zamierzong inwestycje.

12. Warunki gruntowe — kategoria geotechniczna

Teren przeznaczony pod projektowany chodnik mozna zaliczy¢ do kategorii [
geotechnicznej, gdzie wystgpuja proste warunki gruntowe.

13.Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Projektowany uktad drogowy koliduje z urzadzeniami infrastruktury drogowej. Warunki
wykonania robot w zakresie kolizji z urzadzeniami infrastruktury drogowej zostaly
uzgodnione indywidualnie z administratorami sieci.

Podczas realizacji robdt nalezy zleci¢ nadzory branzowe — zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi.

14.Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przewidziane w projekcie prace nie doprowadza do otoczenia zadnych szkodliwych
substancji oraz szkodliwych zwiazkoéw chemicznych.

Przedmiotowa inwestycja zwigzana z budowa chodnika wraz z kanalizacja deszczowa przy
ulicy Kostki Napierskiego w Czechowicach — Dziedzicach nie posiada zagrozen dla
srodowiska 1 sasiadujacego z nia otoczenia.

Projektowany uktad nie koliduje z istniejaca zielenia 1 nie przewiduje si¢ wycinki drzew.



