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Budowa chodnika przy ul. K. Napierskiego w Czechowicach - Dziedzicach wraz z budowa kanalizacji deszczowe;.
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
I. ODWODNIENIE
1 KNR 2-01 D-01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03
245,5/1000 km 0,25
razem | km 0,25
2 KNR 2-01 |D-02.00.01 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m w
0310/02 D -02.01.01 |gruncie kategorii III, ze ztozeniem urobku na odktad - Wykopy kontrolne
m3 3,00
3 KNR 2-01 |D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0201/05 D -02.01.01 |samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km - koparki o pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt
kategorii I
kanat m3 315,75
((1,69+1,7)/2%36,4+(1,7+1,6)/2%29,96+(1,6+1,47)/2*31,06+(1,47+1,67)/2*28,67+(1,67+1,64
)/2%43,16+(1,64+1,51)/2*43,6+(1,51+1,64)/2%32,23)*0,8
przykanaliki  (4*1,5+1%2)*0,5*1,0 m3 4,00
studnie rewizyjne  7*(2*¥2%2,)+1*(3*3*2,5) m3 78,50
wpusty uliczne  5%(1,5%1,5%1,5) m3 16,88
do wbudowania -237,89 m3 -237,89
razem | m3 177,24
4 KNR 2-01 |D-02.00.01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 D -02.01.01 |transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV - nastepne 4km
Krotno$¢ = 8
m3 177,24
5 KNR 2-01 |D-02.00.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki
0217/04 D -02.01.01 |0,25m3, grunt kategorii III
m3 237,89
6 KNR 2-01 |D-02.00.01 Petne umocnienie (z rozbidrka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym
0322/02 D -02.01.01 |pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i gigbokosci do 3m w gruncie
kategorii III-IV
(245,5)*2 m2 491,00
razem | m2 491,00
7 KNR 2-28 D-03.02.01  |Podtoza z kruszyw naturalnych o grubosci 20cm
0501/06
245,5%0,8+8*0,5 m2 200,40
razem | m2 200,40
8 KNR 2-28 D-03.02.01  |Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 300mm - rury PVC SN8
0503/04
m 245,50
9 KNR 2-28 D-03.02.01  |Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm - rury PVC SN8
0503/02
m 8,00
10 KNR 2-28 D-03.02.01  |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym
0501/09
0,37*245,5+0,17*8 m3 92,20
razem | m3 92,20
11 KNR 2-28 D-03.02.01  |Obsypka rurociagu gruntem z wykopu z jego przesianiem
0501/08
415,13-245,5%0,8*0,75-8%0,5%0,62-7*Pi*0,6"2*2-5*Pi*0,3"2*1,5-1*Pi*1,1"2%2,5 m3 237,89
razem | m3 237,89
12 KNR 2-01 |D-02.00.01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
0236/02 D -02.03.01
m3 237,89
13 KNR 2-18 D-03.02.01  |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o srednicy 1000mm i
0613/01 glebokosci 3m -studnie betonowe z betonu klasy min C45/55 taczone na uszczelki z kinetg i
przejsciami szczelnymi z pokrywa nastudzienna, pierscieniem odcigzajacym i witazem
zeliwnym typu cigzkiego - klasy C
szt 1,00
14 KNR 2-18 D-03.02.01  |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggow betonowych o srednicy 1000mm - za kazde
0613/02 0,5m réznicy glebokosci studni
Krotno$¢ = -2
0,5m 7,00
15 KNR 2-18 D-03.02.01  |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o $rednicy 1500mm i
0613/05 glebokosci 3m ~ANALOGIA - studnie o $rednicy 2000mm betonowe z pokrywa nastudzienna,
pierScieniem odciazajacym i wlazem zeliwnym - klasy C
szt 1,00
16 KNR 2-18 D-03.02.01  |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o $rednicy 1500mm - za kazde
0613/06 0,5m roznicy glebokosci studni - Analogia - studnia o $rednicy 2000mm
Krotno$¢ = -1
0,5m 1,00
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17 KNR 2-18 D-03.02.01  |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez
0625/02 syfonu - typ ciezki - klasy D
szt 5,00
18 KNR 2-19 D-01.03.04  |Zabezpieczenie kabli w ziemi rurami AROT Fi 110mm L=3m
0218/01
teletechnika  (4)/3 szt 1,33
energetyka (4)/3 szt 1,33
razem | szt 2,66
II. WYLOT
19 KNR 2-01 |D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0201/05 D -02.01.01 |samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km - koparki o pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt
kategorii I
2,5%2%2+2%(0,4*%0,8%2,5)+3,2%2%0,8 m3 16,72
razem | m3 16,72
20 KNR 2-01 |D-02.00.01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 D -02.01.01 |transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV - nastepne 4km
Krotno$¢ = 8
m3 16,72
21 KNR 2-28 D-03.02.01  |Podtoza z kruszyw naturalnych o grubosci 20cm
0501/06
2,5%2 m2 5,00
razem | m2 5,00
22 KNR 2-18 D-03.02.01  |Kanaly rurowe z rur betonowych zbrojonych typu WIPRO o $rednicy 800mm uszczelnianych
0511/07 uszczelka gumowa
m 2,50
23 KNR 2-28 D-03.02.01  |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym
0501/09
2,5%1,22 m3 3,05
razem | m3 3,05
24 KNR 2-18 D-03.02.01  |Reczne przygotowanie zbrojenia z pretow o Srednicy 8-14mm, dla konstrukeji prostych
0601/02
0,03*2 t 0,06
razem t 0,06
25 KNR 2-18 D-03.02.01  |Montaz zbrojenia $cian ptaskich z pretow o $rednicy powyzej 8 do 14mm
0604/02
t 0,06
26 KNR 2-18 D-03.02.01  |Deskowanie $cian prostych, blokow oporowych o wysokosci 3m
0607/02
(2,0%2,5%2+2%0,3*%2)*2 m2 22,40
razem | m2 22,40
27 KNR 2-18 D-03.02.01 |Uktadanie mieszanki betonowej pompa Zremb-Stetter w tawach fundamentowych i blokach
0611/01 oporowych
0,3*2%*2,5%2+0,4%0,8%2,5%2 m3 4,60
razem | m3 4,60
28 KNR 2-01 D-06.01.01  |Umocnienie skarp i dna rowow ptytami betonowymi chodnikowymi o wymiarach 50x50x7cm
0516/03 na podsypce piaskowej - Analogia - umocnienie ptytami azurowymi
3,2%2%(1,2+0,6+1,2) m2 19,20
razem | m2 19,20
29 KNR 2-31 D-03.02.01  |Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp
1403/06
2*15 m 30,00
razem m 30,00
II. ROBOTY DROGOWE
30 KNR 2-01 D-01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03
302,63/1000 km 0,30
razem | km 0,30
31 Kalkulacja D-01.02.03  |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt 6-10cm
indywidualna
m 302,63
32 KNR 2-01 |D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0201/05 D -02.01.01 |samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km - koparki o pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt
kategorii IIl - ANALOGIA - humusowanie - cz¢§¢ humusu do wykorzystania w ramch budowy
304,00 m3 304,00
razem | m3 304,00
33 KNR 2-01 |D-02.00.01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 D -02.01.01 |transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV - nastepne 4km
Krotno$¢ = 8
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304-302,03*2,0*0,1 m3 243,59
razem | m3 243,59
34 KNR 2-01 |D-02.00.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki
0217/04 D -02.01.01 |0,25m3, grunt kategorii I
m3 70,89
35 KNR 2-01 |D-02.00.01 Formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie rgczne w gruncie kategorii III-IV
0314/02 D -02.03.01
m3 70,89
36 Kalkulacja |D -02.00.01 Dowoéz gruntu niewysadzinowego do wykonania nasypu o grupie no$nosci G1 - tupek
indywidualna D -02.03.01 |przyweglowy przepalony (czerwny) wraz z kosztem zakupu i transportem - uzupetnienie
niedoboru materiatu do nasypu
283,70-70,89 m3 212,81
razem | m3 212,81
37 KNR 2-01 |D-02.00.01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi, grunt
0313/02 D -02.03.01 |kategorii III-IV
m3 212,81
38 KNR 2-01 |D-02.00.01 Zageszczenie nasypow zageszezarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03 D -02.03.01
70,89+212,81 m3 283,70
razem | m3 283,70
39 KNR 2-31 D-04.01.01  |Profilowanie i zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/02 kategorii III-IV
2,35%302,03+186,24 m2 896,01
razem | m2 896,01
40 KNR 2-31 D-04.02.01 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach
0104/01 zageszczana recznie
m2 896,01
41 KNR 2-31 D-04.04.00 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszezeniu 8cm - chodnik
0114/07 D-04.04.02
2,0¥302,03 m2 604,06
razem | m2 604,06
42 KNR 2-31 D-04.04.00 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy
0114/08 D-04.04.02  |dalszy lcm
Krotno$¢ =7
m2 604,06
43 KNR 2-31 D-04.04.00 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy
0114/08 D-04.04.02  |dalszy 1cm - dadatkowa grubosé na wjazdach
Krotno$¢ = 5
11%(4*2)+11*1 m2 99,00
razem | m2 99,00
44 KNR 2-31 D-04.04.00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢cm - na
0114/05 D-04.04.02  |poszerzeniu
0,3*302,03+186,24 m2 276,85
razem | m2 276,85
45 KNR 2-31 D-04.04.00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy
0114/06 D-04.04.02  |dalszy lcm
Krotno$¢ = 5
m2 276,85
46 KNR 2-31 D-04.04.00 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszezeniu 8cm
0114/07 D-04.04.02
m2 186,24
47 KNR 2-31 D-04.04.00 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy
0114/08 D-04.04.02  |dalszy lcm
Krotno$¢ = 2
m2 186,24
48 KNR 2-31 D-04.03.01  [Skropienie nawierzchni asfaltem - Analogia - skropienie emulsja asfaltowa K-65
1004/07
m2 186,24
49 KSNR 6 D-05.03.05  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wigzaca), grubosé
0308/03 warstwy po zageszczeniu 6¢cm - Analogia - gr. wartswy 7cm
Krotnos¢ = 1,16
m2 186,24
50 KNR 2-31 D-04.03.01  [Skropienie nawierzchni asfaltem - Analogia - skropienie emulsja asfaltowa K-65
1004/07
m2 186,24
51 KSNR 6 D-05.03.05  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa $cieralna), grubo$é¢
0309/02 warstwy po zageszczeniu 4cm - Analogia - gr. warstwy Scm
Krotnos¢ = 1,25
m2 186,24
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52 KNNR 6 D-08.03.01  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
0404/03 piaskiem
302,03-11,4 m 290,63
razem m 290,63
53 KNR 2-31 D-08.01.01  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej
0403/01
302,03-11*%6 m 236,03
razem m 236,03
54 KNR 2-31 D-08.01.01  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej - kraweznik
0403/01 najazdowy 15x22cm
11*6+11%4 m 110,00
razem m 110,00
55 KNR 2-31 D-08.01.01  |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
kraweznik  (236,03+110)*0,06 m3 20,76
obrzeze 290,63*0,02 m3 5,81
razem | m3 26,57
56 KNR 2-31 D-05.03.23a  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowe;j - kostka szara
302,03*2,0%95% m2 573,86
-(11%4%2+11%1) m2 -99,00
razem | m2 474,86
57 KNR 2-31 D-05.03.23a  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowe;j - kostka kolor
302,03*2,0%5% m2 30,20
11%4%2+11%*1 m2 99,00
razem | m2 129,20
58 KNR 2-01 D-06.01.01  |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypéw w gruncie kategorii I-I1I
0506/07
302,03*2 m2 604,06
razem | m2 604,06
59 KNR 2-01 D-06.01.01  |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubosci Scm - humus z odzysku
0510/01
302,03*2 m2 604,06
razem | m2 604,06
60 KNR 2-01 D-06.01.01  |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za kazde dalsze Scm humusu
0510/02 (ponad 5cm)
m2 604,06
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Nr |Opis robot Wartos¢
1.,ODWODNIENIE
IL{WYLOT
IL,LROBOTY DROGOWE
Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys




