Przekroj konstrukcyjny - typowy
od km 0,0+00,00 do km 0,0+39,38

Przekrdj konstrukcyjny - typowy
od km 0,0+39,38 do km 0,0+91,52

Przekroj konstrukcyjny - typowy
od km 0,2+93,85 do km 0,3+32,00

nawierzchnia jezdni

5 cm warstwa Scieralna asfaltowa
warstwa wyréwnawcza asfaltobetonowa - $r. gr. 5cm

istniejaca nawierzchnia jezdni

skala 1:50 skala 1:50 skala 1:50
pobocze pobocze pobocze pobocze
pobocze ziemne jezdnia pobocze ziemne pobocze ziemne Shuczniowe, jezdnia suczniowe pobocze ziemne pobocze ziemne Shuczniowe, jezdnia suczniowe pobocze ziemne
Kl 7 320 j! Kl 7 1 320-350 1 il il 1 350 1
szer. wg.planu 1 160 160 1 szer. wg. planu szer. wg.planu 50 1 160 160 1 50 szer. wg. planu szer. wg.planu 50 1 175 175 1 50 szer. wg. planu
1 1 A 1 1 1 1 I 1 1 1 1

Przekro6j konstrukcyjny - typowy
od km 0,0+91,52 do km 0,2+93,85 oraz od 0,3+32,00 do 0,4+36,30

Przekro6j konstrukcyjny - typowy
od km 0,4+36,30 do km 0,8+1,95

skala 1:50 skala 1:50
pobocze. pobocze pobocze pobocze.
pobocze ziemne huczniowe, Jezdnia phuczniowe pobocze zlemne pobocze ziemne uczniowe, Jezdnia uczniowe pobocze zemne
i 1 1 350 7 T il 1 350 ji
szer. wg.planu 50 1 175 175 1 50 szer. wg. planu szer. wg.planu 50 1 175 175 7 50 szer. wg. planu
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

poszerzenie szer. wg plany

riT

Przekroj konstrukcyjny - typowy
przez wjazd
skala 1:50

SZCZEGOL "A"
skala 1:20

kraweznik typ leki - obrcony
15 X30 100

Beton B 15

SZCZEGOL "B"
skala 1:20

kraweznik typ lekki - najazdowy
15x 22 X100

poszerzenie

5 cm warstwa Scieralna asfaltowa
7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

10 cm gérna warstwa podbudowy - kliniec
20 cm dolna warstwa podbudowy - thuczer
10 cm warstwa odsgczajaca z piasku

jeznia - wymiana podbudowy

5cm warstwa $cieralna asfaltowa

7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
10 cm gbrna warstwa podbudowy - kliniec

20 cm dolna warstwa podbudowy - thuczer

10 cm warstwa odsgczajaca z piasku

nawierzchnia na wjezdzie

8 cm kostka betonowa - BEHATON

3 cm podsypka cementowo piaskowa

10 cm gbrna warstwa podbudowy - kliniec
20 cm warstwa podbudowy - ttuczen

10 cm warstwa odsgczajaca z piasku

pobocze ttuczniowe

10 cm kliniec - kamieri famany
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