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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

—umowa OR-2232/5/08, FK3321/08/91/08, ZP-342/350/08.

—pomiary inwentaryzacyjne stanu istniejgcego faktycznego w miejscu zabudowy
urzadzenia,

—decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego nr UA.733311/10/08
z dnia 18.08.2008

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy dobudowy dzwigu
dla os6b niepetnosprawnych do budynku Urzedu Miejskiego w Czechowicach-
Dziedzicach przy PIl. Jana Pawta Il 1.

Dzwig przeznaczony ma by¢ do zapewnienia komunikacji pomiedzy poziomem
gruntu, a parterem, I, Il i lll pietrem przy zachowaniu dostepu do windy z poziomu
terenu przez zaprojektowany chodnik z parkingu.

Projekt obejmuje wydany w czesci kosztorysowej zakup kompletnego urzadzenia
z certyfikatami, dopuszczeniami oraz opracowania cze$ci branzowych.

Projekty branzowe to posadowienie szybu na gruncie, niezbedne zmiany w
elewacji umozliwiajgce wysiadanie z dzwigu w czesci budowlanej oraz zasilanie
urzadzenia w ramach czesci elektrycznej.

. Warunki posadowienia

Na podstawie ogledzin terenu stwierdzono, ze winda zostanie posadowiona w
miejscu wystepowania gruntow spoistych, piaszczysto-gliniastych, trudno
plastycznych powyzej poziomu wéd gruntowych. Warunki gruntowe w mysl|
Rozporzgdzenia Ministra SW i A Nr 839 nalezy uznac jako proste, a obiekt
zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

. Ekspertyza techniczna

Po dokonaniu wizji lokalnej i przeprowadzeniu analizy wytrzymatosciowej
konstrukcji stwierdza sie, ze obiekt nadaje sie do wykonania planowane;j
dobudowy windy dla osob niepetnosprawnych. W chwili obecnej obiekt jest w
dobrym stanie technicznym, nie zauwazono zadnych odksztatcen ani uszkodzen
budynku swiadczacych o przekroczeniu stanu granicznego uzytkowania i
nosnosci. Zastosowane rozwigzania projektowe nie stanowig zagrozenia dla
nosnosci i statecznosci budynku.

. Opis konstrukcji budowlanej

Szyb dzwigu projektuje sie jako posadowiony bezposrednio na gruncie w elewac;ji
tylnej obok tylnego wejscia do budynku, po wczesniejszym rozkuciu ptyty
betonowej na gruncie oraz rozbiérce placu z ptytek chodnikowych. Posadowienie
zrealizowano za posrednictwem faw fundamentowych oraz ptyty na
zageszczonym gruncie z betonu zbrojonego.

Pod oknem parteru, I, Il i lll pietra nalezy wyburzy¢ sciany do poziomu stropu.
Ponadto nalezy zamurowac okno w piwnicy oraz fragmenty okien po ich
demontazu na parterze, |, Il i lll pietrze.




Na ptycie podszybia nalezy wykonac wylewke ze spadkiem do zabudowanej kratki
Sciekowej dla odprowadzenia skroplin przez ich rozprowadzenie w podsypce
piaskowe;j.

Zakres koniecznych robét adaptacyjnych na poszczegolnych kondygnacjach:

1. PIWNICE:
=  Zamurowanie otworu okiennego,

2. PARTER:
= Wyburzenie sciany pod oknem,
= Zamurowanie fragmentu otworu po zdemontowanym oknie z tynkami
wewnetrznymi, zewnetrznymi i malowaniem,
= Skucie posadzki lastryko i utozenie ptytek gress 30x30cm

3. PIETROI:

= Wyburzenie sciany pod oknem,

= Zamurowanie fragmentu otworu po zdemontowanym oknie z tynkami
wewnetrznymi, zewnetrznymi i malowaniem,

= Rozbidrka sciany dziatowej z ptyt gipsowo-kartonowych,

» Demontaz wykfadziny PCV oraz ptytek PCV i utozenie ptytek gress
30x30cm

= przetozenie grzejnika ptytowego c.o.,

4. PIETRO II:
= Wyburzenie $ciany pod oknem,
=  Zamurowanie fragmentu otworu po zdemontowanym oknie z tynkami
wewnetrznymi, zewnetrznymi i malowaniem,
= Demontaz ptytek PCV oraz skucie lastryka i utozenie ptytek gress
30x30cm
= przetozenie grzejnika zeliwnego c.o.,

5. PIETRO llI:
= Wyburzenie $ciany pod oknem,
=  Zamurowanie fragmentu otworu po zdemontowanym oknie z tynkami
wewnetrznymi, zewnetrznymi i malowaniem,
= Demontaz wyktadziny dywanowej oraz skucie lastryka i utozenie ptytek
gress 30x30cm
= przetozenie grzejnika zeliwnego c.o.,

6. DOJSCIE DO WINDY:
= Wyburzenie ptyty betonowej na gruncie,
= Rozbidérka placu z ptytek betonowych pod projektowany chodnik oraz
fundament windy.

6. Roboty wykonczeniowe
Po wykonaniu rozbiorki $cian pod oknami nalezy wykona¢ nowe tynki oraz roboty
malarskie.

7. Roboty izolacyjne
Izolacje poziomg pod fundamentem wykona¢ z dwoch warstw papy asfaltowej na
lepiku na warstwie betonu B 10. |zolacje pionowa oraz poziomg od gory przyjeto
wykonac przez smarowanie izoplastem 1x rzadkim i 2x potgestym.




. Uzyte materiaty

Beton konstrukcyjny B25

Beton podktadowy B10

Stal zbrojeniowa A-IlIN BSt500S
Stal konstrukcyjna A-l St3S

. Opis instalaciji elektrycznej

Zasilanie maszynowni dzwigu (tablica rozdzielcza) przewidziano z istniejace;j
tablicy rozdzielczej 400/230 V, usytuowanej we wnece w piwnicy.

W tablicy tej nalezy zabudowac¢ dodatkowy wytgcznik instalacyjny typu S312 C16
A w obudowie S2.

Przewdd zasilajgcy YDYZo 3 x 2,5 mm?, nalezy prowadzi¢ w rurce ochronnej z
tablicy pod stropem piwnicy do maszynowni dzwigu.

Konstrukcje dzwigu nalezy uziemié, podtaczy¢ do istniejgcego otoku budynku lub
do szyny PE tablicy rozdzielczej gtdbwne;.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N-SEP-E-004.

Ponizej zestawiono podstawowe materiaty do wykonania zasilania dzwigu.

Lp. Wyszczegdlnienie lloé¢ Typ Producent
1. | Wytacznik instalacyjny 2-biegunowy 1 szt S312 C16 LEGRAND
2. | Obudowa z tworzywa 1 szt. S2 LEGRAND
3. | Przewdd miedziany 5m YDYzo 3 x 2,5mm* | TELEFONIKA
4. | Rurka ochronnadt. 3 m 2 szt. RB16 Bl EMITER

5. | Uchwyt do rurki j.w. 10 szt. u16 Bl EMITER

Wszystkie roboty elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, czes¢ V — instalacje
elektryczne, oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Po wykonaniu robot wykonac pomiary rezystancji izolacji, uziemienia, i sprawdzic
dziatanie ochrony p.porazeniowej (pomiary skutecznosci szybkiego wytaczenia), a
wyniki pomiaréw i badan zawrze¢ w stosownych protokotach.

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw.
Instruktaz przeprowadzi¢ powinien kierownik robét w oparciu o Rozporzadzenie
ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. Dz. U. 47po0z.401. Nalezy rowniez
zabezpieczyC i oznakowac strefy prowadzenia robot, aby nie zagrazaty one
osobom postronnym. Wszystkie prace elektryczne nalezy prowadzi¢ w stanie
beznapieciowym.

. Wyposazenie techniczne

W ramach projektowanej modernizacji zainstalowany bedzie dzwig osobowy do
przewozu 0soOb niepetnosprawnych o nastepujgcych parametrach technicznych
zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

Udzwig 300 kg

Predkos¢ jazdy 0,15 m/s

llos¢ przystankow 5

llos¢ drzwi szybowych 5

Wysokos¢ podnoszenia ~13m

Wymiary kabiny 1100 x 1400mm

Zabudowa kabiny przelotowa, wykonana ze stali nierdzewnej, Sciana

po przeciwnej stronie napedu przeszklona, wraz z
5



kaseta, dach z oswietleniem jarzeniowym

energooszczednym
Moc silnika 1,5 kW
Naped hydrauliczny posredni
Wielkosc¢ drzwi 900 x 2000mm
Typ drzwi automatyczne centralne czteropanelowe
Maszynownia prefabrykowana w szafie stalowe;.
Szyb samonos$na konstrukcja stalowa wypetniona

szktem bezpiecznym w stolarce aluminiowej
(Sciana naprzeciw napedu oraz wejsciowa z
terenu) oraz ptytg PCV w stolarce aluminiowej
(Sciana przy budynku oraz od napedu)

Dodatkowo dzwig wyposazony jest w awaryjny zjazd na przystanek
podstawowy po zaniku napiecia wraz z odryglowaniem drzwi, awaryjne
oSwietlenie kabiny, samopoziomowanie, alarm, stacyjki we wszystkich drzwiach
szybowych oraz w kabinie, grzatka oleju.



