Przedmiar robdt

Dobudowa zewnetrznej windy dla osdéb niepeilnosprawnych do budynku Urzedu Miejskiego

Data: 2009-01-26
Kody CPV: 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robdét inzynieryjnych, z wyjatkiem
mostdédw, tuneli, szybdw i kolei podziemnej
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Obiekt: Budynek Urzedu Miejskiego Czechowice-Dziedzice Pl. Jana Pawta II 1
Zamawiajacy: Gmina Czechowice-Dziedzice 43-502 Czechowice-Dziedzice Pl. Jana Pawla II 1
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Przedmiar robdt
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 Element
1.1 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filardéw, kolumn z cegiel, na zaprawie
cementowo-wapiennej - wykucie $ciany pod oknem
parter 1,35*0,8*0,5 = 0,54
I pietro 1,35*0,8*0,5 = 0,54
ITI pietro 1,35*0,8*0,5 = 0,54
III pietro 1,35*0,8*0,5 = 0,54
2,16 ~2,160 m3
1.2 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 401/426/1
Analogia - Rozebranie $ciany G-K
2,93*3,6 = 10,548
10,548 ~10,548 m2
1.3 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$¢ Scianki 1/2
cegty
2,93*2,6 = 7,618
7,618 ~7,618 m2
1.4 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 401/354/4
Wykucie z muru, os$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 - okien 1 szt
1.5 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 401/354/5
Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2 -
okien
1,8*%1,85*3 = 9,99
1,85*1,5 = 2,775
12,765 ~13 m2
1.6 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 401/304/1 (1)
Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa
cementowo-wapienna, cegtami - zamurowanie czes$ci okna
piwnica 1,4*1,2*%0,5 = 0,84
parter 0,8*1,8*0,5 = 0,72
I pietro 0,8*1,8*0,5 = 0,72
ITI pietro 0,8*1,8*0,5 = 0,72
III pietro 0,8*1,5*0,5 = 0,6
3,6 ~3,600 m3
1.7 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 401/716/1 (2)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane recznie, cegia,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany ptaskie,
pomieszczenie do 5-m2
piwnica 1,8*%1,6 = 2,88
parter 1,0*2,0 = 2,0
I pietro 1,0*2,0 = 2,0
II pietro 1,0*2,0 = 2,0
III pietro 1,0*1,7 = 1,7
10,58 ~10,580 m2
1.8 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 401/723/2 (2)
Uzupelnienie podktaddédw pod tynki zewnetrzne zwykte, pdiszlachetne i
szlachetne ($ciany, loggie, balkony), podioze: cegta, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2-m2 (w 1 miejscu)
piwnica 1,8*%1,6 = 2,88
parter 1,0*2,0 = 2,0
I pietro 1,0*2,0 = 2,0
ITI pietro 1,0*2,0 = 2,0
III pietro 1,0*1,7 = 1,7
10,58 ~10,580 m2
1.9 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 401/726/2 (2)
Uzupeinienie tynkdédw zewnetrznych zwyktych kategorii III ($ciany,
loggie, balkony), podioze: cegita, pustaki ceramiczne, gazo- 1
pianobeton; do 2-m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) 10,58 m2

Dobudowa zewnetrznej windy dla
o0sbéb niepeinosprawnych do budynku

Urzedu Miejskiego
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1.10 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 401/708/3 (2)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na o$ciezach
(na podtozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych, betondéw), tynk
cementowo-wapienny, os$cieza szerokosci 40-cm
parter 1,35+2,45*2 = 6,25
I pietro 1,35+2,45*2 = 6,25
ITI pietro 1,35+2,45*2 = 6,25
III pietro 1,35+2,45*2 = 6,25
25,0 ~25,000 m
1.11 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet, na $cianach 76,169 m2
1.12 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 401/713/2 (2)
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach 63,991 m2
1.13 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, $Sciany
wewnetrzne
piwnica 2,0%2,6 = 5,2
parter 6,87*%3,45 = 23,7015
I pietro 3,76*3,6 = 13,536
ITI pietro 6,55*%3,3 = 21,615
III pietro 4,66*%2,06 = 12,116
76,1685 ~76,169 m2
1.14 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, sufity
wewnetrzne
parter 6,87%2,93 = 20,1291
I pietro 3,76*2,93 = 11,0168
ITI pietro 6,55%2,93 = 19,1915
III pietro 4,66%2,93 = 13,6538
63,9912 ~63,991 m2
1.15 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 401/1204/3
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, elewacje -
tynki gtadkie
piwnica 2,0*1,8 = 3,6
parter 1,0*2,0 = 2,0
I pietro 1,0*2,0 = 2,0
ITI pietro 1,0*2,0 = 2,0
III pietro 1,0*2,0 = 2,0
11,6 ~11,600 m2
1.16 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 402/501/1 (1)
Wymiana odcinka rury stalowej o potaczeniach spawanych, Dn-15-20-mm
- gatazki do grzejnika 3 miejsce
1.17 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 402/516/3
Wymiana grzejnika stalowego 2-piytowego - przekiadka na inne
miejsce 3 kpl
1.18 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 215/422/1 (1)
Rury przyitaczne do grzejnikdéw c.o., zeliwnych, stalowych,
aluminiowych, piytowych, Fi 10-15-mm 3 kpl
1.19 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 402/505/1
Wstawienie odgatezienia z rur stalowych, Fi-15-20-mm 6 szt
1.20 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 215/404/2
Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
niemieszkalnych 50 m
1.21 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNRW 215/436/1
Préby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem
regulaciji 3 uktad
1.22 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 231/815/2
Rozebranie chodnikdéw, wysepek przystankowych i przejsé dla
pieszych, piyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej
3,1%6,0 = 18,6
18,6 ~18,600 m2

Dobudowa zewnetrznej windy dla
o0sbéb niepeinosprawnych do budynku
Urzedu Miejskiego
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1.23 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 231/814/1
Rozebranie krawezniké4w wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza
6x20-cm na podsypce piaskowej
6,2+3,5 = 9,7
9,7 ~9,700 m
1.24 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNRW 401/212/3
Roboty rozbibérkowe, elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych
o grubos$ci ponad 15-cm, recznie
0,25*1,4*2,5 = 0,875
0,875 ~0,875 m3
1.25 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 401/108/9
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km
2,16 = 2,16
7,618*%0,15 = 1,1427
18,6*0,05 = 0,93
9,7*%0,2%0,06 = 0,1164
0,875 = 0,875
5,2241 ~5,224 m3
1.26 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 401/108/10
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
nastepny 1l-km - dalsze 9 km 5,224 9,00|{m3
1.27 Nr STWiOR: ST - I.1-2
Optata za utylizacje gruzu 5,224 m3
1.28 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 231/102/1
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii
II-IV, giebokosé 10-cm 11,641 m2
1.29 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 231/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii
II-1IV, dodatek kazde dalsze 5-cm gtebokos$ci 11,641 m2
1.30 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 231/103/2
Profilowanie 1 zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, recznie, grunt kategorii III-IV 11,641 m2
1.31 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie
reczne, grubos$é warstwy po zageszczeniu-10-cm
2,93*1,16+1,22*6,1+1,0%*
0,8 = 11,6408
11,6408 ~11,641 m2
1.32 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 231/106/3 (2)
Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 6-cm - kliniec tamany frakcji 0-5 mm - grugos$ci 5 cm 11,641 m2
1.33 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 231/106/4 (2)
Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy
nastepny 1l-cm grubos$ci warstwy - potracenie 1 cm 11,641 m2
1.34 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 231/511/1 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j, grubos$é 6-cm, na podsypce
piaskowej, kostka szara 11,641 m2
1.35 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
0,2*0,25*(0,5+1,8+6,1+
5,1+1,22) = 0,736
0,736 ~0,736 m3
1.36 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 231/407/3
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem
spoin piaskiem
0,5+1,8+6,1+5,1+1,221 = 14,721
14,721 ~14,721 m

Dobudowa zewnetrznej windy dla
o0sbéb niepeinosprawnych do budynku
Urzedu Miejskiego
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1.37 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 201/310/2
Wykopy ciagie lub jamiste ze skarpami o szerokoé$ci dna do 1.5-m ze
ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokos$ci do 1.5-m, kategoria
gruntu III
0,6*2,5%4*1,2+1,8%1,9%0,6 = 9,252
9,252 ~9,252 m3
1.38 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podlozu gruntowym, piasek
0,1*0,6*2,5*4+1,8%1,35*
0,15 = 0,9645
0,9645 ~0,965 m3
1.39 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami
lub japonkami, zwykiy - chudy beton
0,1*0,4*2,5*%4+1,8%1,35*
0,1 = 0,643
0,643 ~0,643 m3
1.40 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 202/202/1 (1)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos$é¢ do 0.6-m,
transport betonu taczkami, japonkami
0,3*1,92*1,15*%2+0,3*
1,85*2*1,15 = 2,6013
2,6013 ~2,601 m3
1.41 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkdé4w i budowli,
prety stalowe okragte zZzebrowane, Fi 8-14-mm 0,115 t
1.42 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNRW 215/218/1
Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm 1 szt
1.43 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 202/1102/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubos$ci
20-mm, zatarte na ostro - z wyrobirnirm spadkdéw
1,8*1,35 = 2,43
2,43 ~2,430 m2
1.44 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10-mm - za 3 cm 2,43 3,00 |m2
1.45 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno, roztwdr asfaltowy, l-warstwa
1,15%(1,92*2+1,85%*2) = 8,671
8,671 ~8,671 m2
1.46 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 202/603/10
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno, roztwdr asfaltowy, dodatek za kazda nastepna warstwe 8,671 m2
1.47 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na
zimno, 1l-warstwa
0,4*(1,92*2+1,85*2)+1,8%*
1,35+0,3*%(1,92*2+1,85*2) = 7,708
7,708 ~7,708 m2
1.48 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 202/604/6 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na
zimno, dodatek za kazda nastepna warstwe 7,708 m2
1.49 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych,
gtebokosé do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szerokos$é¢ wykopu
0.8-1.5'm
9,252 = 9,252
-(0,965+0,642+2,601) = -4,208
5,044 ~5,044 m3

Dobudowa zewnetrznej windy dla
o0sbéb niepeinosprawnych do budynku
Urzedu Miejskiego
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1.50 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 401/108/6
Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii III
0,965+0,642+2,601 = 4,208
4,208 ~4,208 m3
1.51 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 401/108/8
Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1l-km - dalsze 9 km 4,208 9,00|{m3
1.52 Nr STWiOR: ST - I.1-2
Optata za utylizacje ziemi z wykopdw 4,208 m3
1.53 Nr STWiOR: ST - III.2
KNR 733/103/1
Dzwigi osobowe o szybko$ci do 1-m/sek z drzwiami pdtautomatycznymi
o moénosci do 500-kg i wysokos$ci kondygnacji 2,80-m dla budownictwa
mieszkaniowego i ogblnego, wysokos$¢ podnoszenia do 6 przystankdw 1,0 kpl
1.54 Nr STWiOR: ST - III.2
KNR 205/208/3
Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 20-kg - montaz
konstrukcji szybu windy wraz z obudowa 1,2 t
1.55 Nr STWiOR: ST - III.2
KNR 733/108/3
Préby po montazu, regulacja i odbiory diZwigdw, dZwigi towarowo -
osobowe i osobowe o no$nosci do 500-kg, szybkos$é¢ 1-m/sek, wysokos$é
podnoszenia do 4 przystankéw 1,0 kpl
1.56 Nr STWiOR: ST - III.2
DOSTAWA - DZwig osobowy wraz z konstrukcja szybu i obudowa (zgodnie
z dokumentacja techniczna) 1,0 kpl
2 Instalacje elektryczne
2.1 Nr STWiOR: ST - III.1
KNR 508/401/1
Przygotowanie podioza do zabudowania aparatdw, kucie reczne pod
S$ruby kotwowe w gipsie, gazobetonie - do 2 otwordw 1,0 szt
2.2 Nr STWiOR: ST - III.1
KNR 508/404/1
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja,
zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10-kg - obudowa z
tworzywa S2 1,0 szt
2.3 Nr STWiOR: ST - III.1
KNR 508/402/1
Mocowanie aparatdé4w na gotowym podiozu bez cze$ciowego rozebrania i
podtaczenia, aparat do 2,5-kg, i1lo$¢ otwordw mocujacych do 2 -
wytacznik instalacyjny S312 Cl6 1 szt
2.4 Nr STWiOR: ST - III.1
KNR 508/101/4
Montaz uchwyté4w pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z
przygotowaniem podioza przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
przykrecenie uchwytdé4w do kotkdédw plastikowych w podiozu betonowym 6 m
2.5 KNR 508/110/1
Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi-20-mm 6 m
2.6 Nr STWiOR: ST - III.1
KNR 508/216/2
Przewody kabelkowe ukladane w kanatach otwartych, przewdd w powloce
polwinitowej uktadany luzem na dnie, taczny przekrdj zyir do 12-mm2
Cu, 20-mm2 Al - YDYzZzo 3x2,5 mm2 5 m
2.7 Nr STWiOR: ST - III.1
KNR 508/813/1
Podtgczenie przewoddéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powloka
polwinitowa, przekréj zyt do 2,5-mm2 6,0 szt
2.8 Nr STWiOR: ST - III.1
KNR 403/1201/1
Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 1,0 szt
2.9 Nr STWiOR: ST - III.1
KNR 403/1201/3
Sprawdzenie punktu odbioru energii 2,0 punkt
2.10 Nr STWiOR: ST - III.1
KNR 403/1202/1
Sprawdzenie i1 pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia, l-fazowego 1,0 pomiar
2.11 Nr STWiOR: ST - III.1
KNR 403/1203/1
Badanie 1inii kablowej nn o ilos$ci zyt do 4 1,0 odcinek
2.12 Nr STWiOR: ST - III.1
KNR 403/1204/1
Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikdéw bez wyzwalacza
termicznego 1,0 szt

Dobudowa zewnetrznej windy dla
o0sbéb niepeinosprawnych do budynku
Urzedu Miejskiego
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.13 Nr STWiOR: ST - III.1
KNR 403/1205/1
Badanie i1 pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczed,
pomiar pierwszy 1,0 pomiar
Posadzki
.1 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 401/807/4
Zerwanie posadzek lub okitadzin z masy lastrykowe]
parter 6,87*%2,934+0,5*1,0 = 20,6291
20,6291 ~20,629 m2
.2 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
I pietro 2,93*(3,76+3,01)+0,5*1,0%*
2 = 20,8361
II pietro 2,93*6,55+0,5*1,0%*2 = 20,1915
III pietro 2,93*(4,66+1,46)+0,5*1,0%*
2 = 18,9316
59,9592 ~59,959 m2
.3 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 401/211/3
Skucie nierdéwnosci betonu, giebokosé do 5-cm, na $cianach lub
poditogach
parter 6,87*%2,9340,5*1,0*2+1,35%*
0,5 = 21,8041
I pietro 2,93*(3,76+3,01)+0,5*1,0%*
3+1,35*0,5 = 22,0111
II pietro 2,93*6,55+0,5*1,0*2+1,35*
0,5 = 20,8665
III pietro 2,93*(4,66+1,46)+0,5*1,0+
0,5*1,35 = 19,1066
83,7883 ~83,788 m2
.4 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 202/1102/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubos$ci
20-mm, zatarte na ostro 83,788 m2
.5 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 202/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
przygotowanie podioza 83,788 m2
.6 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 202/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, piytki
30x30-cm, metoda kombinowana - ptytki GRES antypo$lizgowe 83,788 m2
.7 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 202/1120/4
Cokoliki pitytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
piytek, piytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podioza
parter 6,87*%24+2,934+0,5*8 = 20,067
I pietro 2*(3,76+3,01)+0,5*8 = 17,54
ITI pietro 2*6,55+0,5*6 = 16,1
III pietro 2*(4,66+1,46)+0,5*4 = 14,24
68,55 ~68,550 m
.8 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 202/1120/6
Cokoliki pitytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
piytek, ptytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda kombinowana 68,55 m
.9 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 401/108/9
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km
20,629*%0,03 = 0,61887
59,959%0,01 = 0,59959
83,788*0,05 = 4,1894
5,40786 ~5,408 m3
.10 Nr STWiOR: ST - I.1-2
KNR 401/108/10
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
nastepny 1l-km - dalsze 9 km 5,408 9,00|{m3
.11 Nr STWiOR: ST - I.1-2
Optata za utylizacje gruzu 5,408 m3
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Zestawienie materiatdw

Lp. Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,72
2.|Beton zwykly B-10 m3 0,66229
3.|Beton zwykiy B-25 . m3 3,40546
4.|Cegta budowlana peina 25x12x6 5 cm szt 1 339,2
5.|Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,19957
6.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow kg 222,48
7.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 25-mm m3 0,04765
8.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 38-mm m3 0,01301
9.|Drewno na stemple budowlane, okragite iglaste - korowane m3 0,0104
10.|Drewno opatowe e e e e e e e e kg 25,76216

11.|Dzwig osobowy wraz z konstruKCJa szybu i obudowa (zgodnie z dokumentacja
techniczna) ... kpl 1
12.|Elektrody stalowe do spawania stall weglowej i nlskostopowej, 3.25-mm szt 30
13.|Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 44,36845
14.|Farba olejna do gruntowania przec1wrdzewna miniowa 60O dm3 0,228
15.|Gips budowlany szpachlowy kg 196,224
16.|Gwozdzie budowlane okraglte goie kg 1,37853
17.|Ko1ki rozporowe plastykowe szt 12,6
18.|Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara m2 11,93203
19.|Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzja surowa 14x14 cm szt 0,4232
20.|Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 27,7488
21.|Masa asfaltowa izolacyjna e e e kg 6,03526
22.|Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 1,40275
23.|Narozniki ochronne typu "Wema" 0.40-kg szt 0,4232
24 .|0brzeze trawnikowe betonowe 75x30x8-:cm m 15,01542
25.|0Obudowa z tworzywa S2 szt 1
26.|0Optata za utylizacje gruzu m3 10,632
27.|0Optata za utylizacje ziemi m3 4,208
28.|Papa smolowa izolacyjna m2 17,7284
29.|Piasek m3 0,88821
30.|Piasek do betonow zwyklych m3 1,71889
31.|Piasek do zapraw m3 3,92368
32.|Ptytki "Gres" o wym. 30 Ox30 Ocm gat I antyposllzgowe m2 96,26039
33.|Prety zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu Fi-8-14-mm kg 117,3
34.|Przewdd YDYpzo 450/750V 3x2,5-mm2 m 5,2
35.|Roztwdér asfaltowy do gruntowania na zimno kg 12,28405
36.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS 20 m 6,24
37.|Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna Ce e e e m 3
38.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 21,3 (Dn-15) m 3,15
39.|Sucha zaprawa do spoinowania kg 41,7412
40.|S8ruby stalowe zgrubne z nakretkami i podkiadkaml kg 0,12
41.|Tarczki ochronne szt 3
42 .|Tlen techniczny sprezony m3 2,16
43.|Trbéjniki przytaczne mosiezne, do grzejnlkow piytowych szt 6
44 .|Uchwyty do rur . szt 12,6
45.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 532,758
46.|Woda m3 2,22144
47.|Woda przemyslowa m3 0,2444¢6
48.|Wpust Sciekowy podlogowy PVC 50 mm szt 1
49.|Wytacznik instalacyjny S312 Cl6 szt 1
50.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) e e e e e e e e m3 1,85264
51.|Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do piytek ceramicznych kg 936,5156
52.|Ztaczka grzejnikowa prosta lub kolankowa Fi-10mm szt 3
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3,5338
2.|Ciagnik kolowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 2,52
3.|Gietarka mechaniczna do pretdéw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 0,552
4.|Nozyce elektro-mechaniczne do pretdéw Fi-40-mm m-g 0,667
5.|Pita do ciecia kostki m-g 0,29103
6.|Pro$éciarka automatyczna do pretdéw Fi-4-10-mm m-g 0,4945
7.|Przyczepa skrzyniowa 10-t m-g 2,52
8.|Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 3,7872
9.|Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 9,5688
10.|Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 31,2
11.|8rodek transportowy (1) m-g 3,00886
12.|Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,05588
13.|Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6-t m-g 0,50406
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Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢
14.|Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 1,51333
15.|Wyciag m-g 6,87549
16.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 10,5556
17.|%Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 1,44
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 79,08755
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