Rodos KS Stronalz6

Przedmiar robét

Obiekt Remont chodnika
Budowa ul. Studencka w Czechowicach - Dziedzicach
[nwestor Urzad Miejski w Czechowicach - Dziedzicach

Czechowice - Dziedzice 28.05.2009r.

file://C:\Documents and Settings\sadamiec\Moje dokumenty'Rodos KS 6.0\Temp'W... 2009-06-12



Rodos KS

ul. Studencha,

Przedmiar

Remont chodnika - ul. Studencka w Czechowicach - Dziedzicach

Strona2z 6

Nr | Podstawa | Opis robot Jm los¢
1 ETAP I - od ul. Stoewackiego do ul. Chrobrego
KNR 2-(1 oo oz v ; ; Bow
] 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
126,5 /1000 km 0,127
razem | km 0,127
2 . kallkllilac‘;a .| Mechaniczne cigeie pila nawierzchni z asfaltobetonu o gr. 10cm
indywidualna
129 mb 129,000
razem | mb 129
2=
3 Kf;glgﬁ,._xo?l Rozebranie reczne nawierzehni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubodci 3cm
129 % 0,2 m2 25,800
razem | m2 258
KNR 2-31 —_ —— ; " : .
4 0813/01 Rozebranic krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej
129 m 129,000
razem| m 129
5 KOTETF;O? Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
[28,2 * 0,06 m3 7,692
razem | m3 7,692
G Knl\él? 4?0? 1 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
41,1 m 41,100
razem| m 41,1
7 KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw 7 plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypee
(0815/02 | piaskowe;]
(126,2%285+35%025)-(221-2,6-2,6-1,69-2,1-195-1,6-28-252-26-1,1) | m2 379,895
razem | m2 379,895
8 |. ka!k.Lll]ac_]a Wywiezienie i utylizacja gruzu
indywidualna| - " =
129 *0,3 *0,15+41,1 * 0.2 * 0,06 + 336,775 * 0,07 + 7,692 + (25,8 * 0,1) m3 40,144
razem | m3 40,144
KNR 2-01 . S . -
[ / S e ’ i
9 0105/04 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm
1 szt 1,000
razem | szt 1
i J j— )
10 K{)\] 55:‘,0(5}[ Mechaniczne karczowanic pni o $rednicy 46-55cm
4 szt 4,000
razem | szt 4
KNR 2-01 s e o o
11 0105/06 Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy 56-65¢m
4 szt 4,000
razem | szt 4
KNR 2-01 U
12 010507 Mechaniczne karczowanie pni o érednicy 66-75¢m
| szt 1,000
rizem | s7t 1
13 . Kalkylac_m Wywoéz i utylizacja pni z korzeniami
indywidualna
10 szt 10,000
razem | szt 10
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Rodos KS Strona3z 6

ul. Smdencha,
Przedmiar
Remont chodnika - ul. Studencka w Czechowicach - Dziedzicach

Nr | Podstawa | Opis robdt Jm llosé
KINR 2-31 B
14 0402 f(}; Lawa betonowa zwykla pod krawezniki
128,2 * (0,45 *(,15) m3 8,654
razem | m3 ,654

KNR 2-31 | Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-

15 0403/03 | piaskowe]
128,2-(4+35) m 119,200
razem | m 119,2
16 K{ﬁgﬁ{-};l Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
4+35 m 9,000
razem | m 9
17 KU':SZ%EI Lawa betonowa zwykla pod krawezniki
322%0.1*%0,1 m3 0,322
razem | m3 0,322
13 KNR“2_—31 O_brzg?_a betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin
0407/03 | plaskiem
(13+13+2)*7 m 32,200
razem | m 32,2
19 |. kalkglacja profilowanie i wyrdwnanie istnicjgcej podbudowy
indywidualna ‘
3413 m2 341,300
ravem | m2 341.,3
oo | KNR2-31 | Nawierzchnic z kostki brukowej betonowej grubosei 6em, uktadane na podyspee
. 0511/02 | cementowo-piaskowej
Kosika szara w ilosci 70% oraz wzory z kostki kolorowej w ilosci 30%
126 2% 285+023*35-1-(5+4+25)*285-(1,3*2)*7 m2 308,500
razem | m2 308.,5
5 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, ukladane na podyspee

- 0511/03 | cementowo-piaskowe]

wjazdyv-kosilka kolorowa

(2,5+4+5)%2.85 m2 32,775
razem | m2 32,775
2 KNR 2-31 | Sciek prykraw E;Znikowy: oszer. 0,2mz kostki brukowej betonowej o grubosci §cm na
- 0511/03 | podsypce cementowo-piaskowe]
12902 m2 25,800
raxem | m2 25,8
23 Kltjgﬁ.%(ji[ Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych szt 4
24 KIEEGEO? Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
l szt 1,000
razem | szt 1
25 KNR 2—21 Sadzenie drzew i kr?ewéw starszych w gruncie kategorii I-11 z bryla korzeniowy o srednicy
0319/04 1.2m z zaprawg dolow
Rodzaj drzewa: Glog posredni/dwuszyjkowy Paul's Scarlet' | strzatha o $rednicy 20cm
7 szt 7,000
razem | szt 7
26 i11|§§-'1\li}ijcljilglia Pielegnacja drzew lisciastych przez okres 1 roku
7 szt 7,000

|

razem | szt
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Rodos KS Strona 4 z 6
wl. Studencha,
Przedmiar
Remont chodnika - ul. Studencka w Czechowicach - Dziedzicach
Nr | Podstawa | Opis robot Jm Ilosé
27 |. ka!k.t_l[ac_la Obsypanie kwater wysady kamieniem ozdobnym grubosei 3cm na widkninie
indywidualna
(I.32 2077 18,200
razem 18,2
2 ETAP II - od ul. Chrobrego do ul. Zeromskiego
KNR 2-01 s W ; ; S
28 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
169/ 1000 km 0,169
razem | km 0,169
kalkulacja . . , .
24 Jechs i T
29 indywidualna Mechaniczne cigele pila nawierzchni z asfaltobetonu o gr. 10cm
169 mb 169,000
razem | mb 169
4 KNR 2-31 T ; , ; o o
30 0803/01 Rozebranie reczne nawierzehni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gruboscei 3cm
169 * 0,09 m2 15,210
razem | m2 15,21
31 Kogffﬁ;ll Rozebranic krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowe;j
169 m 169,000
razem | m 169
Z KNR 2-31 ol S vt
32 0812/03 Rozebranie law z betonu pod krawezniki
169 * 0,06 m3 10,140
razem | m3 10,14
2
33 Kggnajoil Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
88,6 +51.0 m 140,200
razem | m 140,2
34 KNR 2-31 | Rozebranie chednikow z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
5 0815/02 | piaskowej
175+ 191,5+15,7+426+19+1925+28+ 15,75+ 24 m2 466,900
razem | m2 466,9
kalkulacja T
35 i Wywievienie 1 utylizacja gruzu
169 ¥ 0,3 # 0,15+ 140,2 * 0,2 % 0,06 + 466,9 * 0,07+ 10,14 + (15,21 *(,2) m3 55,152
razem | m3 55,152
KNR 2-01 T —_— , e e :
36 0105/04 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm
1 szt 1,000
razem | szt 1
KNR 2-01 T T N ; B
37 0105/05 Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy 46-55cm
3 szt 5,000
razem | szt ]
KNR 2-01 ; N —— — — e
38 0105/06 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 56-65¢cm
3} szl 3,000
razem | szt 3
39 s 2.-[,),1 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-75¢cm
0105/07 2
2 szt 2,000
razem | szt 2
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ul, Studencia,
Przedmiar
Remont chodnika - ul. Studencka w Czechowicach - Dziedzicach
Nr | Podstawa | Opis robot Jm lloge
40 inﬁ?rlxl\f?c{ig[ia Wywdz i utylizacja pni
11 szt 11,000
razem | szt [
4] Koﬁgﬁ{;g] Lawa betonowa zwykla pod krawezniki
169 % (0,35 % 0,15+ 0,15 *0,15) m3 12,675
razem | m3 12,675
4 KNR 2~31 K'ranZni_ki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-
= 0403/03 | piaskowe;
169-13 m 156,000
razem | m 156
43 Kogigﬁégl Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
13 m 13,000
razem | m 13
44 KUTioRzzégl Lawa betonowa zwykla pod krawezniki
1457 % 0,1 * (.1 m3 1,457
razem [ m3 1,457
45 KNR %—31 O_brze_z'a betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee piaskowej, z wypehicniem spoin
0407/03 | praskiem
(134 13+2)*7+60,5+48+5 m 145,700
razem | m 145,7
46 ]llﬁiﬁﬂi‘?ﬁw profilowanie i wyréwnanie istniejacej podbudowy
531,8 m2 | 531,800
razem | m2 531.8
47 Kl\:‘R 2-31 T\‘-awierzchnie_z kostk:’_ brukowej betonowej gruboéei 6em, ukladane na podyspee
0511/02 | cementowo-piaskowej
Kostka szara w ilosci 70% oraz wzory = kostki kolorowej w ilosci 30%
550-(1.3*2)*7-315%4-325%5.34%4-23%372 m2 | 481,990
razem | m2 481,99
48 KB.TR 2-31 Nawierzchnie_z kostki_ brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspee
0511/03 | cementowo-piaskowej
wiazdy-kostka kolorowa
3I5%4+325%5+34%4+23%32 m2 49810
razem | m2 40 81
49 KNR }21 Sadzenie drzew i kr}acwéw starszych w gruncie kategorii I-Il z bryla korzeniowa o érednicy
(0319/04 1,2m z zaprawg doltéw
Rodzej drzewa: Gldg posredni/dwuszyikowy "Paul's Scarlet', strzatka o Srednicy 20cm
7 szt 7,000
razem | szt 7
50 K(;\,j,g]iﬁl Piclegnacja drzew lisciastych form naturalnych
7 szt 7,000
razem | szt 7
51 mlzii]\l?]](]ji?]?m Obsypanic kwater wysady kamicniem ozdobnym grubosei 3cm na widkninie
(13%2,0)+7 18,200
razem 18,2
KNR 2-31
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wl. Studencha,

Przedmiar
Remont chodnika - ul. Studencka w Czechowicach - Dziedzicach
Nr | Podstawa | Opis robot Jm llosé
52 1406/04 | Regulacja zaworow wodociagowych i gazowych
12 7t 12,000
razem | szt 12
53 Kljgﬁia_;l Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
2 szt 2,000
razem | szt 2
54 KNR 2-31 | Remonty czastkowe nawierzehni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi o
‘ 1106/01 lepiszczu asfaltowym
(25 *9*169)/5)/ 1000 t 7,605
razem | t 7,605
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