Zatacznik nr 1 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ PARAMETROW TECHNICZNO — EKSPLOATACYJNYCH

Nazwa (FIrma) WYKONAWCY .......oueiiiiiii e et e ee e e eaas
A ST A Y (] = LYo
Nazwa, marka, typ oferowanego urzgdzenia ............ccooviiiiiiiii e

NazZWa ProAUCENTA ... .o e e

ROK PrOQUKCi ... et
Wymagane Oferowane
parametry / wartosci / wyposazenie parametry / wartosci / wyposazenie
Lp. . : TAK / NIE ) .
techniczno -eksploatacyjnego techniczno -eksploatacyjnego
1. 2. 3. 4.

pomiar predkosci i samoczynne
1. | rejestrowanie pojazdow
przekraczajgcych dopuszczalng
predko$¢ w ruchu drogowym

automatyczne rejestrowanie

2. | wykroczenia w formie zdjecia
wykonanego technikg cyfrowg

0 rozdzielczosci min 1,3 min pikseli

automatyczna rejestracja informaciji
3. | identyfikujgacych wykonany pomiar,
w tym:

a) data i doktadny czas zdarzenia
z doktadnoscig do 1 sekundy,

b) zmierzona predkos¢,

c) dozwolony limit predkosci,

d) numer zdjecia,
e) oznaczenie / numer urzadzenia
pomiarowego,

f) miejsce pomiaru — stanowisko,

rejestrowanie zdjecia
4. | z mozliwoscig odczytania numeru
rejestracyjnego pojazdu

rejestrowanie zdjecia
5. | z mozliwoscig rozpoznania
twarzy kierujacego
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mozliwos¢ pracy i dokonywania
pomiaréw w réznych warunkach
atmosferycznych

mozliwos¢ pracy i dokonywania
pomiaréw w nocy z uzyciem lampy
btyskowej nie os$lepiajacej kierujgcych
pojazdami

mozliwos¢ pomiaru predkosci
i rejestracji pojazdoéw do trzech
pasow ruchu

mozliwos¢ ustawiania podczas
pomiaru w tym samym okresie czasu
dwoch odrebnych predkosci

dla pojazdéw osobowych

i ciezarowych

10.

mozliwos¢é ustawienia pomiaru
predkosci w tym samym okresie
czasu, jednoczesnie dla pojazdéw
nadjezdzajacych i odjezdzajacych

11.

mozliwos¢  odrdzniania podczas
pomiaru i rejestrowania pojazdow
osobowych lub ciezarowych

12.

przystosowane do transportu
w samochodzie osobowym

13.

przystosowane do dokonywania
pomiaréw w dowolnym miejscu przy
drodze, z trojnogu — statywu,

Z wykorzystaniem wiasnego zasilania
z akumulatoréw Zelowych"

Zatacznik nr

do formularza

14.

Przystosowane do dokonywania
pomiarow w wersji zabudowanej w
samochodzie (gtowica fotoradaru oraz
kamera zamontowane w przedniej
czesci pojazdu — mozliwosé
prowadzenia pomiaru podczas
postoju oraz podczas jazdy pojazdem)
z wykorzystaniem witasnego zasilania
z akumulatoréw Zzelowych

15.

mozliwos¢ zamontowania

i dokonywania pomiarow

z urzgdzenia umieszczonego
stacjonarnie w obudowie na maszcie"

Zatgcznik nr

do formularza

16.

mozliwo$¢ zamontowania w pojezdzie
i dokonywanie pomiarow z pojazdu
zaparkowanego na poboczu drogi"

Zatacznik nr

do formularza

17.

zakres pomiaru predkosci od 30
do 250 km/h z wartoscig dziatki
co 1 km/h

18.

zakres temperatur pracy od — 10° C
do+50°C

19.

btad pomiaru predkosci = 3 km/h
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20.

czas pracy urzadzenia i lampy
btyskowej bez mozliwosci jej
przegrzania, z wykorzystaniem
wlasnego zasilania przez minimum
8 godzin;

21.

mozliwos¢ zdalnego sterowania
urzadzenia

22.

brak mozliwo$ci usuniecia zdjecia
przez obstuge

23.

brak mozliwosci ingerencji
w informacje zarejestrowane
W czasie pomiaru

24.

menu i instrukcja obstugi w jezyku
polskim

25.

mozliwo$¢ przenoszenia
zarejestrowanego materiatu do
komputera w celu dalszej obrébki

26.

komputer wraz z oprogramowaniem
do obrobki zarejestrowanych zdjec i
wydruku dokumentaciji, spetniajgce
nastepujace wymagania:

a) posiada funkcje graficzne
umozliwiajgce poprawe jakosci
zdje¢ ( np. ustawienia ostrosci,
jasnoéci, kontrastu ),

b) ma charakter bazy danych,

C) posiada system identyfikaciji
( administrator, uzytkownik ),

d) wyszukiwanie wykroczen wedtug
zadanych kryteriow ( np. daty,
czasu, miejsca, numeru
rejestracyjnego, numeru zdjecia,
numeru sprawy ),

e) generuje dokumentacje
niezbedng do prowadzenia
postepowan wyjasniajacych
w sprawach o wykroczenia,

f) mozliwo$¢ modyfikaciji
dokumentacji niezbednej do
prowadzenia postepowan
wyjasniajgcych w sprawach
0 wykroczenia.

27

Samochdéd powinien spetiac
nastepujgce wymagania:

a) silnik benzynowy o pojemnosci co
najmniej 1100 cm?®

b) ilos¢ miejsc: 5

c) kolor nadwozia: dowolny

d) liczba drzwi: 5, przy czym tylna
klapa ma by¢ otwierana do gory
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e) bezpieczenstwo: poduszki
powietrzne kierowcy i pasazera,
przednie pasy bezpieczehstwa z
regulacjg wysokosci mocowania, trzy
pasy bezpieczenstwa z tytu,

f) systemy zabezpieczen: centralny
zamek

g) komfort: wspomaganie uktadu
kierowniczego, regulowana kolumna
kierownicy, podgrzewana szyba tylna

h) dywaniki gumowe, komplet opon
zimowych

Uwaga:

1) do formularza parametrow techniczno — eksploatacyjnych nalezy dotgczy¢é w formie
zatgcznikéw dokumentacije potwierdzajgca mozliwos¢ umieszczenia urzadzenia na trojnogu
— statywie z wykorzystaniem wlasnego zasilania z akumulatoréw zelowych, umieszczonego
stacjonarnie w obudowie na maszcie i w pojezdzie z mozliwoscig dokonywanie pomiarow
z pojazdu zaparkowanego na poboczu drogi,

2) nalezy wypeni¢ catg kolumne nr 4 wpisujgc we wszystkie rubryki odpowiednie
oferowane dane oraz potwierdzi¢ dane w kolumnie nr 3, wpisujac wyraz ,TAK”,

3) niespetnienie ktéregokolwiek z warunkéw wymaganych przez Zamawiajacego
spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z trescig SIWZ.

(data) ( podpis i pieczatka Wykonawcy )
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