Przedmiar robot
SPIS DZIAL.OW PRZEDMIARU:

OBIEKT:
PRZEBUDOWA ULICY KAMIENIECKIEJ W BRONOWIE
ETAPI
Glowny kod CPV: 45233100-0
3A. Roboty przygotowawcze GRUPA CPV:451 000006-8

3B. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanyeh lub ich cze§ci oraz w zakresie inzynierii Iadowej i
wodnej GRUPA CPV: 452 00000-9

3APRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

1. Przygotowanie robot
2. Roboty rozbiorkowe
3. Roboty ziemne

3B ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ I WODNEJ

4. Odwodnienie korpusu drogowego
5. Podbudowy

6. Nawierzchnie

7. Roboty wykonczeniowe

8. Elementy ulic




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia m. ' Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1 45100000~ | Przy gotowanie robét
8
1|D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi  |km
d.1101.01.0110119-03  |w terenie rowninnym
tyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
0.43 km 0.430
RAZEM 0.430
2D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi  |km
d.1:01.01.01|0119-03  |w terenie réwninnym
analogia |pomiary powykonawcze z naniesieniem na zasoby mapowe
0.43 km 0.430
RAZEM 0.430
2 45100000- |Roboty rozbidérkowe
8
3iD- KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 30 cm m
d.2101.02.04 0816-01
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
4|D- KNR 2-31 |Rozebranie przepustdw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe/ m3
d.2/01.02.04|0816-04
1.53 m3 1.530
RAZEM 1.530
5|D- KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane ro-/m3
d.2|01.02.04|1103-01 boczg przez 3 samochody samowyfadowcze
1.53+(6*3.14*0.3*0.3) m3 3.226
RAZEM 3.226
6|D- KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- 'm3
d.2101.02.04|1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
t08¢ 1 km
1.53+(6*3.14*0.3*0.3) m3 3.226
RAZEM 3.226
71D~ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.2101.02.04 1103-05 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
i za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - kolejne 9 km
Krotno$¢ = 9
1.63+(6*3.1470.370.3) m3 3.226
RAZEM 3.226
3 45100000- |Roboty ziemne
8
8|D- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.60 m3
d.3/02.01.01|0206-05 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegto$é do 1 km
0.8*157.6 m3 126.080
RAZEM 126.080
9D- KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo- m?3
d.3]02.01.01/0301-03  |wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.1V)
0.2*157.60 m3 31.520
RAZEM 31.520
10|D- KNR 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp m3
d.3/02.01.01|0311-03  i(kat.gr.lV)
59.9 m3 59.900
RAZEM 59.900
11/D- KNR-W 2- |Nakfady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans-  |m3
d.3|02.01.01|01 0210-04 |portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. [lI-IV
Krotnos¢ = 18
157.60-59.9 m3 97.700
RAZEM 97.700
121D- KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami im3
d.3]02.03.01;0235-02  |w gruncie kat. lll-IV
132.40 m3 132.400
RAZEM 132.400
4 45200000~ |Odwodnienie
9
13iD- KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.4:03.01.01|0605-02
analogia
670.3*0.25 m3 0.450
'RAZEM 0.450

Norma STD Wersja 4.24a




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. wa
techn.
14D- KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o ér. 25 | $cian
d.4/03.01.01|/0605-03 .cm k.
analogia
2 $cian 2.000
k.
RAZEM 2.000
15/D- KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 25 cm m
d.4/03.01.01.0605-06
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
16|D- KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.25 m z namutu m
d.4103.01.01/1404-01
analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
17|D- KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustéw o ér. 1.0 m z namutu m
d.4/03.01.01/1404-04
9 m 9.000
RAZEM 9.000
18|D- KNR-W 2- |Rury ochronne typu Arot o ér. 315 mm m
d.4/03.01.01/18 0408-05
analogia
72.50 m 72.500
RAZEM 72.500
5 45200000- |Podbudowy
9
19:D- KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami jm2
d.5/04.05.01|0111-03  |doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
1978.15 m2 1978.150
RAZEM 1978.150
20|D- KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami m?2
d.5/04.05.01:0111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cmgrubo$¢ podbudowy po zagesz-
! czeniu, kolejny 1 cm
1978.15 m2 1978.150
RAZEM 1978.150
6 45200000- |Nawierzchnie
9
21|D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - 'm2 |
d.6/05.03.05/0310-01 warstwa wiagzgca asfaltowa - grubo$¢ po zaggszcz. 4 cm - warstwa |
analogia |z betonu asfaltowego 0/20
1725.52 m2 1725.520
RAZEM 1725.520
22|D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m?2
d.6/05.03.05/0310-02  |warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po za-
analogia igeszcz., kolejne 2 cm - warstwa z betonu asfaltowego 0/20
Krotnosé = 2
1725.52 m2 1725.520
RAZEM 1725.520
23 D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.6,05.03.13{0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
analogia
1720.54 m2 1720.540
RAZEM 1720.540
24|D- KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.6/05.03.13/0310-06  |warstwa $Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po za-
analogia |geszcz.
1720.54 m? 1720.540
RAZEM 1720.540
7 45200000- |Roboty wykorczeniowe
9
25(D- KNR 2-01 [Plantowanie skarp i korony nasypdw - kat.gr.\V ‘m2
d.7/06.01.01|0506-08 |wg tabeli
340.3 m2 340.300
RAZEM 340.300
26|D- KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 1m2
d.7|06.01.0110510-01 wg tabeli
340.3 m? 340.300
RAZEM 340.300

Norma S8TD Wersja 4.24a




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia | jom. Poszcz Razem
spec. wa
techn.
27|D- KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm hu- |m?2
d.7/06.01.01{0510-02  |musu
wg tabeli
340.3 m2 340.300
RAZEM 340.300
28|D- KNR 2-31 |Oczyszczenie rowow z namuiu o grub. 20 cm bez naruszania skarp m
d.7/06.04.01{1403-02  |rowu
72 m 72.000
RAZEM 72.000
29|D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gbérna z tlucznia - |m?2
d.7106.03.01,0204-05 grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm .
640.14 m? 640.140
RAZEM 640.140
30|D- KNR 2-31 Nawierzchnia z Hucznia kamiennego - warstwa gorna z flucznia -  m?2
d.7/06.03.01]0204-06 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu, dalsze 3 cm
Krotnos¢ =3
640.14 m? 640.140
RAZEM 640.140

Norma STD Wersja 4.24a




