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NAZWA ZAMOWIENIA
oW ’ PRZEBUDOWA ULICY KAMIENIECKIEJ W BRONOWIE
ADRES OBIEKTU ETAP II
BUDOWLANEGO:
WSPOLNY SLOWNIK 452331 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
ZAMOWIEN CPV:
i NAZWA I ADRES Urzad Miejski w Czechowicach- Dziedzicach
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A ’ Plac Jana Pawla I1 1
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l
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B. WALUGA
|
OPRACOWAL: inz, R. MENCFEL - 06.2009

TERMIN: 06.2009

NUMER KATALOGU : 0046

TECZKA NR 1




Przedmiar roboét
SPIS DZIAL.OW PRZEDMIARU:

OBIEKT:
PRZEBUDOWA ULICY KAMIENIECKIEJ W BRONOWIE
ETAP I
Gléowny kod CPV: 45233100-0
3A. Roboty przygotowawcze GRUPA CPV:451 00000-8

3B. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej GRUPA CPV: 452 00000-9

3A PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

1. Przygotowanie robot
2. Roboty rozbiorkowe
3. Roboty ziemne

3B ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ I WODNEJ

4. Odwodnienie korpusu drogowego
5. Podbudowy

6. Nawierzchnie

7. Roboty wykoficzeniowe

8. Elementy ulic



PRZEDMIAR

Norma PRQ Warsja 4.22 Licencia; 17407 dla PRI

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia jum. Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1 45100000~ |Przygotowanie robét
8
1|D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw |km
d.1]01.01.01|0119-03  |terenie réwninnym
tyczenie frasy i punktow wysckosciowych
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
2|D- KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych rabotach ziemnych - trasa dregiw |km
d.1/01.01.01{0119-03  |terenie réwninnym
analogia  |pomiary powykonawcze z naniesieriem na zasoby mapowe
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
2 45100000~ |Roboty rozbidrkowe
3
3D- KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 30 cm m
d.2|01.02.04|0816-01
analogia
8.6 m 8.600
. RAZEM 8.600
4|D- KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-fadowarks przy obstudze na zmiang ro- |m2
d.2|01.02.04 [1103-01 bocza przez 3 samochody samowytadowcze
8.6%(3.14*0.3*0.3) m3 2.430
RAZEM 2,430
5|D- KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.2(01.02.04 [1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowcezym na odlegiosé 4
km
8.6+(3.1470.3%0.3) m3 8.883
RAZEM 8.883
8(D- KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowa- |m3
d.2|/01.02.04 |1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km - kolejne 9 km
Krotnosé = 9
8.88 m3 8.880
RAZEM 8.880
3 45100000- |Roboty ziemne
8
7|D- KNR 2-01 [Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m?2
d.3|02.01.01|0208-05 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
tog€ do 1 km
0.8*107.41 m? 85.928
RAZEM 85.928
8|D- KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem: urobku samochodami samowy- | m3
d.3(02.01.01(0301-03  |tadowczymi na odlegfosé do 1 km {kat.gr.iV)
0.2*107.41 m3 21.482
RAZEM 21.482
9|D- KNR 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp m3
d.3(02.01.010311-03  |(kat.griV)
19.9 m3 19.900
RAZEM 19.900
10|D- KNR-W 2- |Nzkiady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu|m?
d.3|02.01.01|01 0210-04 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. HI-IV
Krotnoéc = 18
107.41-19.8 m3 87.510
RAZEM 87.510
4 45200000- (Odwodnienie
g
111D- KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa betonowa m3
d.4|03.01.01|0605-02
analogia
13.570.3"0.3 m3 1.215
RAZEM 1.215
12|D- KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o ér. 25 cm |$ciank
d.4/03.01.01 |0605-03
analogia
4 $ciank 4.000
RAZEM 4.000
13|D- KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $§r. 3G cm m
d.4|03.01.01}0605-06
analogia




PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
14{D- KNR-W 2- |Rury ochronne typu Arot o §r. 315 mm m
d.4103.01.01 {18 0408-05
analogia
28 m 28.000
RAZEM 28.000
5 45200000- (Podbudowy
9
15|D- KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami  jm2
d.5|04.05.01|0111-03 doczepnymi - grubosé podbudowy po zageszczeniu 15 cm
703.16 m2 703.180
RAZEM 703.160
16|D- KNR 2-31 {Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk, migszarkami |m2
d.5104.05.01{0111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cmgruboé¢ podbudowy po zagesz-
czeniu, kolejny 1 cm
703.16 m2 703.160
RAZEM 703.160
6 45200000~ |Nawierzchnie
9
17|D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mingralno-biturnicznych grysowych - war- |m2
d.6|05.03.05 |0310-01 stwa wiazaca asfaltowa - grubosé po zageszcez. 4 cm - warstwa z be-
analcgia  |tonu asfaltowego 0/20
703.16 m2 703.160
RAZEM 703.160
18iD- KNR 2-31 {Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.6(05.03.05,0310-02 stwa wiazaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszez.,
analogia |kolejne 2 cm - warstwa 2 betonu asfaltowego 0/20
Krotnosé = 2
703.16 m? 703.160
RAZEM 703.160
18|D- KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszezenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno  |m32
d.6(05.03.05(0202-02 padbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji
0,5 kg/m2
703.16 m? 703.160
RAZEM 703.160
20|D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralne-bitumicznych grysowych - war- |mz2
d.5|05.03.13|0310-05 stwa &cieralna asfaltowa - grubo$é pe zageszcz. 3 cm
analogia
703.18 m2 703.180
RAZEM 703.160
21|D- KNR 2-31 |[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- [m?
d.6|05.03.13[0310-06 stwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm gruboéé po zagaszez.
analogia
703.16 m2 703.160
RAZEM 703.160
7 45200000~ |Roboty wykohczeniowe
9
22|D- KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.iv m2
d.7|06.01.01|0506-08 |wg tabeli
79.1 m2 79.100
RAZEM 79.100
23|D- KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub,warsiwy humusu 5cm  |m?2
d.7|05.01.01|0510-01 wy tabeli
78.1 m2 79.100
RAZEN 79.100
24:D- KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humu-im?2
d.7{06.01.01|0510-02 |su
wg tabeli
79.1 m?2 75.100
RAZEM 79.100
25(D- KNR 2-31 [Nawierzchnia z Hlucznia kamiennego - warstwa gdrna z ttucznia - gru-|m?2
d.7|06.03.01|0204-05 hos¢ po zageszczeniu 7 om
290.82 rn? 290.820
RAZEM 250.820
26|D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - m2
d.7{06.03.01 |0204-06 kazdy dafszy 1 cm grubo$é po zageszczeniu, dalsze 3 cm
Krotno&é = 3
290.82 m2 290.820
RAZEM 290.820

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17407 dla PKI




PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenta jm. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
27|D- KNR 2-31 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm bez naruszania skarp  |[m
d.7]06.04.01 (140302 [rowu
11.6 rm 11.600
RAZEM 11.600

Norma PRO Wersja 4,22 Licencja; 17407 dla PK|




