Zalacznik nr 1 do SIWZ

WarunKki techniczne

Wykonanie prac polegajacych na uzupelnieniu bazy programu Ewmapa danymi
z geodezyjnych operatow pomiarowych oraz skanowaniu i kalibracji rastrow
mapy ZUD dla Gminy Czechowice — Dziedzice

1. Celi zakres opracowania.
Uzupetnienie bazy programu Ewmapa danymi z geodezyjnych operatdow pomiarowych oraz
skanowaniu 1 kalibracji rastréw mapy ZUD dla Gminy Czechowice-Dziedzice.

2. Informacje o obiekcie:

2.1. Obszar objety uzupelnieniem danymi z operatow (czg$¢ jednostki ewidencyjnej
Czechowice — Dziedzice — miasto):

2.1.1. Liczba sekcji mapy zasadniczej: 230 sekcji w skali 1:500 w uktadzie ,,65”
(pierworysy 1 naktadki S+W+U).

2.1.2. Liczba operatow pomiarowych do wprowadzenia:

— operaty ze wspolrzednymi punktéw zapisanymi w plikach tekstowych: 487

— operaty ze wspolrzednymi punktdw, ktore trzeba pozyskac z wykazow drukowanych: 228
2.1.3. Liczba pikiet do wprowadzenia:

— wspotrzedne zapisane w plikach tekstowych: 38200

— wspotrzedne, ktore trzeba pozyskac z wykazow drukowanych: 17000

2.2. Obszar objety skanowaniem i kalibracja rastrow mapy ZUD (teren calej Gminy
Czechowice-Dziedzice):

2.2.1. Liczba sekcji mapy ZUD: 294 sekcji w skali 1:500, 1:1000 i 1:2000 w uktadzie
5,057
3. Informacje o istniejacych materialach:

3.1. Istniejaca mapa numeryczna powstata w wyniku wektoryzacji pierworyséw 1 matryc
w latach 2006 i 2007. Aktualizowana jest operatami pomiarowymi w zakresie ewidencji
gruntéw i budynkow.

3.2. Mapa numeryczna prowadzona jest w uktadzie ,,65” w programie Ewmapa w wersji 8 dla
Windows (zwanym dalej Ewmapa).

3.3. Pierworysy kres$lone na planszach aluminiowych w technice wielobarwnej — 230 sekcji.

3.4. Matryce prowadzone sa w formie naktadek S, U 1 W (w sumie 690 arkuszy), kre§lone na
materiale przezroczystym w technice bialo-czarne;.

3.5. Mapy ZUD kreslone sa na arkuszach kalki technicznej w technice wielobarwnej — 294
sekeji.



4. Akty prawne, standardy techniczne obowigzujace w geodezji i kartografii, zalecenia
Glownego Geodety Kraju, ktore nalezy uwzgledni¢ przy realizacji zamowienia:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z
2005 r. Nr 240, poz. 2027 z p6ézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w
sprawie zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemow i
przechowywania kopii zabezpieczajacych bazy danych, a takze ogdélnych warunkow
umow o udostgpnianie tych baz (Dz. U. z 2001 r. Nr 78 poz. 837).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15 maja 2001 r. w
sprawie okreslenia rodzajéw map, materiatow fotogrametrycznych i teledetekcyjnych,
stanowiacych panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny, ktorych rozpowszechnianie,
rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania
wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwolen (Dz. U. z 2001 r. Nr 56, poz.
588).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntdw i budynkow (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokosci
oplat za czynno$ci geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a takze za
wykonywanie wyrysow 1 wypisow z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37 poz.
333).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie (Dz. U. z 1999 r. Nr 30 poz. 297).

Obowiazujace podstawowe przepisy techniczne (instrukcje techniczne GUGIK):

4.8.1. 0O-3 — Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficzne;.
4.8.2. G-7 - Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu.
4.8.3. K-1 —Mapa zasadnicza — wydana w 1998 r. przez Glownego Geodete Kraju.

5. Zalozenia techniczne i ich realizacja.

5.1.

5.2
5.3.

5.4.

Prace nalezy Wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa 1 stardardami
technicznymi.

Opracowanie nalezy wykona¢ w uktadzie wspotrzednych ,,65”.

Dane z operatow nalezy wprowadzi¢ do kopii bazy Ewmapy wydanej przez GODGiK
w Czechowicach-Dziedzicach zwanym dalej GODGiK.

Uwagi dotyczace uzupehnienia bazy programu Ewmapa danymi z operatdow pomiarowych.



54.1.

54.2.

54.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.
54.7.

54.8.

54.9.

5.4.10.

54.11.

5.4.12.

5.4.13.

5.4.14.

Przed wprowadzeniem danych z operatow nalezy zeskanowaé i skalibrowaé
pierworysy 1 matryce mapy zasadniczej. Uwagi dotyczace skanowania i kalibracji
rastrOw zawarto w punkcie 5.5 niniejszych warunkow technicznych.

Operaty nalezy wprowadza¢ zaczynajac od tego, ktéry ma najstarsza datg przyjgcia
do zasobu a konczac na tym, ktorego data przyjecia do zasobu jest najnowsza.

Wspotrzedne pikiet nalezy zaimportowa¢ na wskazang przez GODGiK podwarstwe
tekstowa z plikow tekstowych dolaczanych do operatow przez wykonawcow.
W przypadku braku pliku tekstowego wspotrzedne nalezy wprowadzi¢ bezposrednio
z wykazu wspotrzednych.

Wprowadzone dane nalezy autoryzowaé numerem operatu, ktory jest identyczny
z numerem KERG, pod ktérym zgtaszane sa prace geodezyjne. Numer ten musi si¢
znalez¢ w tabeli operatow bazowych w polu ,,Podstawa zmian”. W tej samej tabeli
powinny si¢ znalez¢: w polu ”Opis” — rodzaj pracy geodezyjnej (asortyment)
a w polu ,,Uwagi” — nazwa wykonawcy danej pracy.

Z operatéw nalezy wprowadzi¢ do bazy wszystkie dane (ze szkicow, map
wywiadow terenowych, uzgodnien branzowych, itp.) dla obszaru objgtego
opracowaniem zgodnego z zalacznikiem nr 1 do niniejszych warunkéw
technicznych.

Jako skale bazowa przyjaé 1:500.

Uktad i nazwy warstw 1 podwarstw powinny by¢ zgodne ze stosowanymi w wydanej
kopii bazy.

Budynki istniejace w bazie ewidencji gruntow 1 budynkéw nalezy wprowadzi¢ na
osobna podwarstwe.

Nie nalezy modyfikowa¢ elementéw ewidencji gruntéw i1 budynkow, z wyjatkiem
rozmieszczenia 1 justyfikacji opisow.

Rozmieszczenie wszystkich opisow 1 sposéb justyfikacji wykona¢ w sposob
umozliwiajacy czytelne przegladanie i wydruk, takze po przeskalowaniu mapy,
z uwzglednieniem istniejacej bazy ewidencji gruntow 1 budynkow.

Nalezy poréwnaé¢ wprowadzane dane z trescia istniejaca w bazie i na rastrach
a wszelkie rozbiezno$ci nalezy zaznaczy¢ na wydzielonej podwarstwie 1 wpisaé
w polu ,,Uwagi” w arkuszu kalkulacyjnym zapisanym w formacie xls. Uktad kolumn
tabeli tego arkusza powinien by¢ nastepujacy: ,,.Lp” — liczba porzadkowa, ,,KERG” —
numer KERG operatu, ,Liczba pikiet” — ogdlna liczba pikiet w operacie,
»Wykorzystano pikiet” — liczba pikiet, ktore zostaty wykorzystane, ,,Uwagi” — uwagi
dotyczace rozbiezno$ci lub blgdéw uniemozliwiajacych wprowadzenie danych.

Na oktadce wprowadzonego operatu powinna nalezy umiesci¢ informacj¢
o wprowadzeniu do bazy wraz z nazwa firmy, data wprowadzenia oraz imieniem,
nazwiskiem 1 podpisem osoby, ktora wprowadzita dane.

Dodatkowo nalezy poréwnac catos¢ treSci rastrow z treScia mapy wektorowej
1 wszelkie rozbiezno$ci oznaczy¢ na wydzielonej podwarstwie.

Wynikowa baza nie moze zawiera¢ btgdow topologicznych.

5.5. Uwagi dotyczace skanowania i kalibracji rastrow mapy zasadniczej 1 ZUD.

5.5.1.

Zeskanowa¢ mapy ZUD oraz pierworysy mapy zasadniczej i matryce wykorzystujac
skaner o rozdzielczosci optycznej nie mniejszej niz 400 dpi. Rastry musza by¢



wykonane w rozdzielczo$ci nie mniejszej niz 400 dpi i ich rozdzielczo§¢ nie moze
by¢ zmieniana w trakcie opracowania.

5.5.2. Kazda naktadke matrycy nalez skanowa¢ osobno.
5.5.3. Usuna¢ szum rastrowy.

5.5.4. Skalibrowa¢ rastry metoda afiniczna w oparciu o siatke kwadratow 1 wpasowaé
w uktad ,,65”, obcia¢ opisy pozaramkowe. Sredni btad kalibracji rastra nie powinien
przekroczy¢ 10 cm. O odchylkach przekraczajacych powyzsza warto$¢ nalezy
poinformowaé zleceniodawcg. Raporty z kalibracji dotaczy¢ do sprawozdania
technicznego.

5.5.5. Zapisac rastry w formacie evr Ewmapy, przy czym ich parametry i warto$ci opisowe
powinny mie¢ nastgpujace wartosci:

dla pierworysow:

— rozdzielczos$¢: co najmniej 400 dpi,

— 1lo$¢ kolorow: 256,

— tytul: godlo arkusza mapy w formacie 541.xxx.xxx.x (np. 541.243.112.4),
— pozyskanie: z pierworysu,

— typ rastra: 10 — Mapa zasadnicza — pierworys,

dla naktadek:

— rozdzielczo$¢: co najmniej 400 dpi,

— 1lo$¢ koloréw: 2, przy czym tlo musi by¢ biale a tre$¢ czarna,

— tytul: godlo arkusza mapy w formacie 541.xxx.xxx.x (np. 541.243.112.4),
— pozyskanie: z pierworysu,

— typ rastra: 60 — naktadka U, 70 — naktadka S, 80 — naktadka W, 90 — ZUD.
dla map ZUD:

— rozdzielczo$¢: co najmniej 400 dpi,

— 1ilos¢ kolorow: 16, przy czym tto musi by¢ biate i1 przezroczyste,

— tytul: godlo arkusza mapy w formacie 541.xxx.xxx.x (np. 541.243.112.4),
— pozyskanie: z pierworysu,

— typ rastra: 90 — ZUD.

6. Czynnosci koncowe i materialy wynikowe.

6.1. Po zakonczeniu prac wykonawca uzupeini wynikami opracowania 1 uruchomi kopig
istniejacej] w GODGiK bazy Ewmapy minimum 3 dni robocze przed terminem
zakonczenia roboty wskazanym w umowie.

6.2. Wykonawca przekaze zleceniodawcy:



6.2.1. Uzupetliona wynikami opracowania kopig istniejacej w GODGiK bazy Ewmapy na

nos$niku CD-R lub DVD+R wraz z wypetniona tabela w formacie xls z zestawianiem
wprowadzonych operatow.

6.2.2. Skalibrowane 1 wpasowane rastry w formacie evr na nosniku CD-R lub DVD+R.

Zalaczniki:

1. Obszar objety uzupethieniem bazy programu Ewmapa danymi z operatdow pomiarowych.



