Zalacznik Nr 1

Opis techniczny pojazdu

Parametry

Wymagania minimalne

1.Typ nadwozia

-furgon towarowo-osobowy

-przeszklenie w czg§ci osobowe]

-drzwi tylne dwuskrzydiowe, otwieranie

o kat min. 180 °

- przystosowany do przewozu min 5 0séb

drzwi przedziatlu zalogi umieszczone po obu stronach
pojazdu

przedziat osobowy wylozony tapicerka i podsufitka.
Szkielet — stal nierdzewna ,aluminium

Poszycie — aluminium

Skrytki — mini. 3

Zabudowa Zaluzje — lekko profilowane aluminiowe
Dach — uzytkowy z drabinka wejsciowa
2.Wyposazenie | -belka §wietlna z napisem STRAZ

-urzadzenie sygnalizacyjne $wietlne 1 dzwigkowe pojazdu
uprzywilejowane z naglo§nieniem

-radiotelefon samoch.o parametrach :czgstotliwos¢ VHF
136-174 MHz,moc 1-25 W, odstgp mig¢dzykanatowy 12,5
kHz na 128 kanatoéw.(MSWiA)

-lampa btyskowa koloru niebieskiego z tytu samochodu.
-lampa przednia btyskowa stroboskopowa umieszczona na
wysokosci przednich lusterek samochodu osobowego
-o$wietlenie przedziatu pasazerskiego wiacznik z kabiny
kierowcy 1 niezalezne w przedziale pasazerskim
-o$wietlenie  przedzialu  tadunkowego  wiaczanie i
wylaczenie jw.

-dodatkowe gniazdo zapalniczki —kabina kierowcy
-przeno$na lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda
zapalniczki 12V

-hak typu kulowego do przyczep o masie do 3500 kg. Wg
PN-76/S-47291

-gniazdo elektryczne do przyczepy — znormalizowane 12 V
,7-biegowe , wg PN-83/S-76055




-uktad przeciwposlizgowy ABS

-elektryczne regulowanie szyby bocznej w kabinie kierowcy
-elektryczne regulowanie 1 podgrzewanie lusterka boczne
-poduszka powietrzna kierowcy

3.Dopuszczalna
Masa calkowita

Do 3500 kg.

4. adownos¢

Pojazdu po | Min. 1100 kg.( wraz z kierowca 1 pasazerami )
wykonaniu

zabudowy

pozarniczej] W

przedziatach

5.Rezerwa masy

w petni | Minimum 3%

obciazonego

samochodu w

stosunku do

masy calkowitej

6.Minimalna

zewngtrzna Nie mniejsza niz 14 m

obrysowa

Srednica

zawracania

7.Silnik Z  zaptonem samoczynnym z turbodotadowaniem
spetniajacy normy Euro 4.

8.Moc silnika Nie mniejsza niz 60 kW

9.Moment Nie mniejsza niz 190 Nm

obrotowy

10.Skrzynia Manualna, 5-cio biegowa ,zsynchronizowana

biegow

11.Naped O$ tylna , lub przednia

12.Uktad Ze wspomaganiem

kierowniczy

13.0Obigtosé Nie mniej niz 4,5 m’

przedziatu

tadunkowego

14.Zabudowa -Konstrukcja przedziatu dla zatogi powinna zapewniaé

wewngtrzna ochrong pasazerow przed przemieszczajacym — sig
wyposazeniem  podczas wypadku lub  hamowania

awaryjnego. Rozdzielenie przedziatu sprzgtowego od
przedziatlu zatogi
-podtoga  przedzialu zalogi 1 ‘tadunkowa pokryta

antyposlizgowa blachg aluminiowa




-zabezpieczenie blacha aluminiowa wewngtrznych czesci
nadwozia

-poiki aluminiowe z zabezpieczeniami

na wyposazenie sprzgtu :

1.Agregat wysokoci$nieniowy ze zbiornikiem 200 1.

2.Pita do betonu 1 stali , pita do drewna

3.Pompa ptywajaca

4.Agregat pradotworczy o mocy min.2 kV

5.Weze tloczne , pradownice

-Stelaz na poétki 1 pozostate elementy zabudowy wewnatrz
przedzialu sprzgtowego , np. uchwyty - wykonane z metali
odpornych na korozje — stal nierdzewna.

15.Wyposazenie | -Maszt oswietleniowy o tacznej mocy lamp min.1000W

dodatkowe (2x500 W).Zamocowany na stale na pojezdzie Wysoko$¢
1 ratowniczo | masztu po roztozeniu od poziomu dachu do reflektora nie
gasnicze mniej niz 1,5 m.

Stopien ochrony reflektorow masztu minimum Ip 55 (wg
PN-92/E08106)

Wysokocisnieniowy agregat wodny

- wydajnos¢ pompy min.40 I/min.przy cisnieniu 40 bar (
ptynna regulacja)

-silnik czterosuwowy

- rozrusznik elektryczny lub rgczny

- linie szybkiego natarcia min. 40 mb ze zwijadtem rgcznym
- pradownica pistoletowa z regulacja r¢czna

- zbiornik wody o pojemnosci min 200 |

Gwarancja : Standardowa na okres 12 miesigcy .
Serwis : ogolny dla pojazdu do 25 km. dla poj. pozarniczego 1 sprzetu 150 km.

Parametry nie okreslone w powyzszej specyfikacji musza odpowiada¢ wymoga
dla samochoddéw ratowniczo-gasniczych 1 ratownictwa technicznego
przeznaczonych dla Ochotniczych Strazy Pozarnych.

Edycja druga —marzec 2006 lub z Wymaganiami Ogdlnymi 1 Szczegdélowymi
dla Samochodéw Ratowniczo — Gasniczych KG PSP — CNBOP — czerwiec
2002 z wylaczeniem elementéw wyposazenia nie wchodzacych w sktad
zamoOwienia.






