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WARSTWY POBOCZA: WARSTWY NAWIERZCHNI PROJ. JEZDNI: WARSTWY POBOCZA: -ITINWESTOR-
- Warstwa gruntowa, utwardzona 6cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - Warstwa gruntowa, utwardzona URZAD MIASTA
- Podioze G1 8cm - Warstwa wyréwnujgca: - Podioze G1 CZECHOWICE - DZIEDZICE.

Plac I-go Maja 1,
43-300 Czechowice-Dziedzice

ryflowanie istniejacej podbudowy do 8cm oraz jej uzupetienie

kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0-31,5mm

wraz z dodaniem cementu w iloéci 5% PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY
. NAWIERZCHNI ULICY ZAWISCIE W
dbud k 1 0/31,5 h brak :

[podbudowa z kruszywa tamanego mm w miejscach braku INWESTYCJA CZECHOWILCZCH - DZTEDZICACH

wystepowania istniejgcej podbudowy oraz w lokalnych miejscach LIGOTA

(taty)] :

14cm - X grubosci warstw BRANZA: DROGOWA
- Podioze G1 RYSUNEK: PRZEKROJ CHARAKTERYSTYNY JEZDNIL.
' KONSTRUKCTA NAWIERZCHNI JEZDNI.

NR RYS. : 4
SKALA: 1:25
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