PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI
ulicy RYBACKIEJ w Ligocie, gmina Czechowice - Dziedzice.

ZAWARTOSC PROJEKTU:

Czes¢ formalno-prawna:

1. Uprawnienia budowlane Projektanta.
2. Zaswiadczenie Projektanta o przynaleznosci do Izby Budowlane;.

Czes¢ opisowa :
1. O$wiadczenie.
2. Opis techniczny.

3. Przedmiar robét.

Czes¢ rysunkowa:

1. Orientacja w terenie. Skala 1:
2. Plan zagospodarowania terenu. Skala 1:500
3. Plan sytuacyjny. Skala 1:500
4. Przekroj charakterystyczny jezdni.

Konstrukcja nawierzchni jezdni. Skala 1:25

5. Rys. typowy wjazdu bramowego. Skala 1:50
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Bielsko-Biata, dnia 29.06.2007r.

OSWIADCZENIE.

Oswiadczam zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994r. Prawa Budowlanego tekst
jednolity (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888), ze
uproszczony projekt wykonawczy dotyczacy inwestycji o temacie:

»Projekt wykonawczy przebudowy nawierzchni ulicy RYBACKIEJ w Ligocie,

gmina Czechowice - Dziedzice.”

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. Pawet Bosek
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OPIS TECHNICZNY DO TEMATU:
»Projekt wykonawczy przebudowy nawierzchni ulicy RYBACKIEJ

w Ligocie, gmina Czechowice - Dziedzice.”

1. CHARAKTERYSTYKA FORMALNA PROJEKTU.

Wymieniony w tytule projekt opracowany zostat przez zespdt w sktadzie:
projektant - mgrinz. Pawet Bosek nr upr. AG.II. 4/AZ/7131-2/85/2002
opracowujgca- mgrinz. Krystyna Bosek

na podstawie umowy z Urzedem Miasta Czechowice-Dziedzice, a Przedsigbiorstwem Projektowo - Budowlanym
“TRAKT"zsiedzibg w Bielsku-Biate] przy ulicy Blokowej 47 reprezentowanym przez Pawta Boska.

2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

2.1. Podktad sytuacyjno-wysokoSciowy obszaru opracowania z naniesionym uzbrojeniem terenu w formie
tradycyjnej, przerobiony na mape elektroniczng w formacie dwg;

2.2. Ustalenia ustne z przedstawicielem Urzedu Miasta Czechowice-Dziedzice;

2.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. nr 43, poz. 430/;

2.4. Wizje lokalne w terenie.

3. DANE OGOLNE.

3.1.Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Przebudowa nawierzchni ulicy Rybackiej na odcinku od ulicy Czechowickiej w kierunku potudniowo-zachodnim
do ulicy Koto, Ligota, gmina Czechowice-Dziedzice.

3.2.Nazwa i adres Inwestora.
Urzad Miasta Czechowice-Dziedzice plac | Maja 1, Czechowice-Dziedzice.

3.3.Nazwa i adres Projektanta.
Przedsiebiorstwo Projektowo - Budowlane “T R A K T”; Bielsko-Biata ulica Blokowa 47
opracowata: mgr inz. Krystyna Bosek
projektant: mgr inz. Pawet Bosek

4. CEL i ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt ma charakter dokumentacji wykonawczej, ktorej celem jest okreslenie sposobu i

zakresu wykonania przebudowy nawierzchni drogi z obecnej (z ttucznia kamiennego i zwiru) na

bitumiczna, przez:

= ustalenie przebiegu projektowanej osi jezdni w planie sytuacyjnym (projekt zaktada przebieg
projektowanej terasy w istniejacym pasie drogowym oraz dowigzanie do istniejacego
zagospodarowania)
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= ustalenia wysoko$ciowe projektowanej jezdni (przy projektowaniu kierowano sie zasadg
poprowadzenia niwelety drogi po $ladzie aktualnych nawierzchni wpasowujac jednoczesnie
zatozony przekrdj w granice wtasnosciowe).

= ustalenie przekroju poprzecznego drogi (projekt zaktada dopasowanie szerokoSci jezdni wraz z
poboczami do istniejacego zagospodarowania drogi)

= ustalenie technologii przebudowy nawierzchni drogi (w projekcie zamieszczona jest konstrukci
nawierzchni jezdni.)

= okreslenie ilosci robdt przedstawionych w przymiarze robdt.

Projekt zawiera szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Zakres robdt ustalony jest na odcinku w hm 0+00,00 do 3+43,51. Przebieg projektowanego odcinaka

drogi przedstawiono na planie sytuacyjnym, sporzadzonym na kopii mapy zasadniczej do celow

projektowych [rys. nr 3-"Plan sytuacyjny”].

Niniejsza dokumentacja wraz z przedmiarem robét oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt (S.S.T.) bedzie stanowita podstawe do przeprowadzenia przetargu
publicznego w celu wytonienia wykonawcy przebudowy nawierzchni drogi oraz szczegdtowego
okre$lenia warunkéw wykonania i odbioru robot.

5. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentaciji kierowano si¢ nastepujgcymi zatozeniami:

Klasa drogi D — Vproj. = 30 km/h

Szeroko$¢ jezdni - 3,00 m o jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2%

Kategoria gruntu - |

Obcigzenie ruchem — ruch lekki KR 1

Odprowadzenie wad powierzchniowych — odbywa sie poprzez spadki poprzeczne i podiuzne na przylegty grunt.
Teren obejmujacy przedmiot opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;.

6. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO.

6.1. Charakterystyka sytuacyjno-wysokos$ciowa .

Ulica Rybacka znajduje sie w pétnocno-wschodniej czesci Ligoty, gmina Czechowice-Dziedzice. Zaréwno
potozenie geograficzne Miasta jak i uksztattowanie terenu klasyfikujg go jako teren ptaski. Wjazd na te ulice
odbywa sie od ulicy Czechowickiej jako nadrzednej w stosunku do ulicy bedacej przedmiotem opracowania oraz
od ul. Koto. Ulica Czechowicka stanowi szkielet gtownych drog wewnetrznych gminy. Ulica Rybacka to ulica
dojazdowa do kilku zamieszkatych parcel oraz do terendw uzytkowanych rolniczo (tj. pol i fak).

Usytuowanie przedmiotowej drogi znajduje sie w pasie terenu wyznaczonego liniami istniejacego pasa
przeznaczonego na komunikacje pieszo-jezdng. Wyznaczony pas terenu nie posiada istniejacego zadrzewienia,
jak rowniez zywopfotow i krzewoéw. Istniejaca zabudowa zalicza sie do zabudowy jednorodzinnej o nieznacznym
natezeniu ruchu.

W obszarze opracowania wystepujg trzy wjazdy bramowe na parcele prywatne, pie¢ wjazdéw bramowych
poszerzonych o wejécia na parcele prywatne, jeden wjazd do zaktadu rzemie$lniczego oraz jeden zjazd na tereny
uzytkowane rolniczo.

Obecnie droga na odcinku objetym opracowaniem ma nawierzchni¢ z tluczenia kamiennego oraz zwiru (z
lokalnymi ubytkami do wypetnienia) — stanowiaca podtoze o grupie nosnosci G1.

6.2. Istniejace uzbrojenie .

W obrebie projektowanej budowy wystepujg nastepujace sieci:
uzbrojenia podziemnego :
-sieC gazowa
-sie¢ wodociggowa
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-sie¢ kanalizacyjna
naziemne :

-stupy elektryczne

-stupy teletechniczne

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

a)
b)
¢)
d)

Projektowana inwestycja zajmuje wytacznie teren wiasnoséci Urzedu Miasta Czechowice-Dziedzice. Przebudowe
nawierzchni ulicy zaprojektowano uwzgledniajac pas terenu przeznaczony na te ulice oraz istniejace
zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.
Przewidywana przebudowa nawierzchni ulicy [rys. nr 4-Przekrdj charakterystyczny jezdni. Konstrukcja
nawierzchni jezdni”], polega¢ bedzie na:
ryflowaniu istniejacej podbudowy do 15¢cm oraz uzupetnienie jej kruszywem tamanym frakcji 0-31,5mm
stabilizowanym mechanicznie wraz z dodaniem cementu w ilosci 5%;
miejsca, gdzie wystepujg lokalne ubytki istniejacej nawierzchni, nalezy uzupetni¢ warstwg kruszywa tamanego
frakcji 0/31,5mm (taty);
projektowang nawierzchnie konstrukcyjng jezdni przewidziano z asfaltobetonu.
Zadanie obejmuje rowniez:
Budowe 1 zjazdu — nawigzujac konstrukcjg nawierzchni do projektowanej ulicy;
Budowe 3 wjazdéw bramowych, 5 wjazdéw bramowych poszerzonych o wejscia na parcele prywatne, 1 mijanki
oraz 1 wjazdu do zaktadu rzemie$lniczego — budowa konstrukcji nawierzchni [rys. nr 5-,Rys. typowy wjazdu
bramowego”], polega¢ bedzie na wyrdwnaniu istniejacej podbudowy ttuczniem stabilizowanym mechanicznie
pod projektowang nawierzchnie konstrukcji z asfaltobetonu gr. 6em.
Z uwagi na nieznaczny ruch samochodowy zaproponowano szerokoS¢ jezdni 3,00m. Projektowane wjazdy
bramowe bedg stuzyly jako potencjalne mijanki w przypadku braku mozliwo$ci wyminiecia sie dwoch pojazddow.
W miejscu stabej widocznoéci (tj. hm 0+18,16) zatozono mijanke, ktéra stanowi wydtuzenie istniejacego wjazdu
bramowego [rys. nr 3-,Plan sytuacyjny”].
Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje odwodnienia liniowego. Woda powierzchniowa z jezdni
odprowadzana bedzie spadkami podtuznymi oraz poprzecznymi:
2% daszkowym w hm 0+00,00 do hm 0+67,00
2% jednostronnym w hektometrze od hm 0+67,00 do hm 3+43,51

na przylegte grunty.

Zestawienie powierzchni i dtugo$ci poszczegdinych czesci zagospodarowania terenu:
Nawierzchnia z asfaltobetonu jezdni i zjazdu - 1065,07 m?
Nawierzchnia z asfaltobetonu wjazddw, dojs¢ na posesje prywatne oraz mijanki - 138,06 m?
Profilowanie, zageszczanie i wyréwnanie poboczy ttuczniowych 0-31,5mm - 302,16 m?
Humusowanie i obsianie trawg - 620,57 m2.

8. PROJEKTOWANE ELEMENTY ULICY.

8.1. Rozwiagzanie sytuacyijne .

Projektowana dtugos¢ ulicy wynosi 343,51mb. Na tym etapie przewiduje sie wykonanie odcinka od ulicy
Czechowickiej do ul. Koto. Przy projektowaniu kierowano si¢ zasadg poprowadzenia drogi po $ladzie aktualnych
nawierzchni wpasowujac jednoczesnie zatozony przekréj w granice wiasnosciowe.

Uksztattowanie osi jezdni w planie sktada sie z odcinkéw prostych i krzywoliniowych.

W projekcie zastosowano przekrdj uliczny o szerokosci 3,00m ze spadkiem poprzeczny 2% daszkowym od hm
0+00,00 do hm 0+67,00 oraz 2% jednostronnym od hm 0+67,00 do konca projektowane;j terasy tj. hm 3+43,51.
Warto$¢ spadkéw podtuznych nie ulegnie zmianom — przebieg projektowanej niwelety jezdni
dostosowano do istniejacego uksztattowania wysokosciowego drogi z uwzglednieniem istniejacych
wjazdow, wejs¢ oraz projektowanego wykonania podbudowy. Spadek podtuzny (wg przeliczen
usrednionych) ksztattuje sie o nachyleniu 1,49% w kierunku od hm 0+90,00 do poczatku projektowane;j trasy (tj.
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miejsce nawigzania do ul. Czechowickiej w hm 0+00,00) oraz 0,11% w kierunku od korica projektowanej trasy (t].
km 3+34,51) do 0+67,00.

Na catym projektowanym odcinku drogi nalezy wyprofilowa¢ obustronne pobocza o nawierzchni tluczniowe,
utwardzonej, szerokosci 0,50m i spadku poprzecznym wynoszacym 4%.

Obramowanie nawierzchni przewiduje krawedz jezdni z betonu asfaltowego.

Krawedz jezdni na faczeniu z ulicg Czechowickg uksztattowana jest promieniem o warto$ci 4,00m oraz na
taczeniu z ul. Koto promieniem o wartosci 5,00m . Przeciecie krawedzi nawierzchni jezdni z nawierzchnig zjazdu
wyokraglono tukiem kotowy o promieniu 2,70m, natomiast krawedz nawierzchni wjazdéw bramowych z
nawierzchnig jezdni uksztattowano skosem 1:1.

8.2. Rozwigzanie wysokosciowe .
Niwelete projektowanej ulicy nawigzano do istniejacej ulicy Czechowickiej oraz ul. Koto, stanowigcej $cisle
okre$lone warunki brzegowe. Niwelete przewidziano wyprowadzi¢ przy zatozeniu maksymalnego dopasowania
do podtoza, co jest uwarunkowane uksztattowaniem zatozonego w terenie ciagu pieszo-jezdnego.

8.3. Konstrukcja jezdni.
Przyjeto nastepujace zatozenia do zaprojektowania konstrukcji ulic :
= Kategoria ruchu KR1
= Warunki wodne - DOBRE
= Klasyfikacja grupy nosnosci podtoza G1

W zwigzku z powyzszym przyjeto nastepujaca konstrukcje jezdni :

6 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

15¢cm - ryflowanie istniejacej podbudowy do 15¢cm oraz jej uzupetnienie kruszywem tamanym
frakcji 0-31,5mm stabilizowanym mechanicznie wraz z dodaniem cementu w ilosci 5%
[podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm w miejscach braku wystepowania
istniejacej podbudowy oraz w lokalnych miejscach (taty)]

> 21cm

8.4. Wijazdy bramowe.
Wzdtuz catej trasy wystepujg 3 wjazdy bramowe, 5 wjazdow bramowych poszerzonych o wejscia oraz 1 wjazd do
zaktadu rzemie$lniczego. Lokalizacja pokazana jest na planie sytuacyjnym [rys. nr 3-,Plan sytuacyjny’]. Faza
projektowa obejmuje budowe wszystkich wjazddw i doj$¢, ktora bedzie polegaé na:

= wyrdwnaniu istniejacej podbudowy ttuczniem frakcji 0-31,50mm, stabilizowanym mechanicznie

= wykonaniu nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6cm, do granicy parcel, ze spadkiem porzecznym 2% w kierunku do
jezdni.
Wijazd odbywac¢ sie bedzie bezposrednio z jezdni. Kazdy wjazd nalezy sytuacyjnie i wysoko$ciowo dostosowac
do ogrodzenia w terenie.

8.5. Mijanki.
Wzdtuz catej trasy wystepuje 1 mijanka zaktadajgca wydtuzenie wjazdu bramowego. Lokalizacja pokazana jest

na planie sytuacyjnym [rys. nr 3-,Plan sytuacyjny”]. Faza projektowa obejmuje budowe mijanki, ktéra bedzie
polegaé na:

= wyrdéwnaniu istniejacej podbudowy ttuczniem frakcji 0-31,50mm, stabilizowanym mechanicznie

= wykonaniu nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6cm, do granicy parcel, ze spadkiem porzecznym 2% w kierunku do
jezdni.

9. ODWODNIENIE.
Odwodnienie powierzchniowe projektowanego obiektu uzyskano dzieki spadkom podituznym oraz spadkom

poprzecznym:
= jednostronnego 2% w hektometrze od hm 0+67,00 do korica projektowanej terasy tj. hm 3+43,51
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= 2% daszkowym od hm 0+00,00 do hm 0+67,00
na przylegte grunty.
10. UZBROJENIE.
W niniejszym opracowaniu nie przewiduje sie regulacje wysoko$ciowg zasuw wodociggowych i gazowych.
W poblizu wszystkich wystepujacych mediow prace nalezy wykonywaé recznie.
11. ROBOTY ZIEMNE.
Projektowana przebudowa ulicy Rybackiej nie spowoduje wykonanie wykopu (korytowanie).
Projektowana budowa wjazddw bramowych nie spowoduje wykonanie wykopu (korytowanie).
Po zakonczeniu robo6t miejsca przeznaczone po zielen nalezy uzupetni¢ warstwg humusu i obsia¢ trawg (wg
.Planu sytuacyjnego™- rys. nr 3).

12. WYTYCZENIE W TERENIE.

Wytyczenia nalezy dokona¢ w oparciu o domiary i skale planu sytuacyjnego.

13. KLAUZULA WYKONAWCZA.

Wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu spowodowane uzasadnionymi, a nieprzewidzianymi
okolicznosciami nalezy uzgodnic z projektantem.

14. DANE POZOSTALE:

= teren na ktoérym projektowana jest przebudowa nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej;

= teren nie podlega eksploatacji gorniczej;

= projektowany przebudowy poprzez polepszenie warunkéw ruchu pojazddw i pieszych wptynie korzystnie na
ochrone $rodowiska poprzez zwiekszenie bezpieczefistwa ruchu oraz zmniejszenie emisji spalin i hatasu;

= roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i BHP.

Bielsko-Biata, czerwiec 2007r.

Projektowat:  mgrinz. Pawet Bosek

Opracowat: mgr inz. Krystyna Bosek



