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WARSTWY POBOCZA:

- Warstwa ttluczniowa, utwardzona

WARSTWY NAWIERZCHNI PROJ. JEZDNI:

6cm - Warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego

WARSTWY POBOCZA:

UWAGA:

1/ Przekroj daszkowy od hm 0+00,00 do hm
0+67,00

2/ Przekro¢j jednostronny od hm 0+67,00 do konca
trasy tj. 3+43,51

- Warstwa ttuczniowa, utwardzona

-WYKON AWCA -

- Podioze G1 15cm - Warstwa wyréwnujgca: - Podioze G1
ryflowanie istniejgcej podbudowy do 15cm oraz jej uzupetnienie
kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0-31,5mm
wraz z dodaniem cementu w ilosci 5%
[podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm w miejscach braku
wystepowania istniejgcej podbudowy oraz w lokalnych miejscach
(taty)]
21cm - X grubosci warstw
- Podtoze G1
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WARSTWY POBOCZA:

- Warstwa ttuczniowa, utwardzona

- Podtoze G1
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WARSTWY NAWIERZCHNI PROJ. JEZDNI:

6cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

15cm - Warstwa wyréwnujgca:

ryflowanie istniejgcej podbudowy do 15cm oraz jej uzupetnienie
kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0-31,5mm
wraz z dodaniem cementu w ilosci 5%
[podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm w miejscach braku
wystepowania istniejgcej podbudowy oraz w lokalnych miejscach
(taty)]

21cm - X grubosci warstw
- Podtoze G1

WARSTWY POBOCZA:

TRAK PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO-BUDOWLANE "TRAKT"

mgr inz. Pawet Bosek
ul.Blokowa 47, 43-300 Bielsko-Biata

-INWESTOR-

URZAD MIASTA
CZECHOWICE - DZIEDZICE.

Plac I-go Maja 1,
43-300 Czechowice-Dziedzice

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY

NAWIERZCHNI ULICY RYBACKIEJ
INWESTYCTA: |\ | 160CTE.

GMINA CZECHOWICE - DZIEDZICE

- Warstwa tluczniowa, utwardzona

- Podtoze G1

BRANZA: DROGOWA
. PRZEKROJ CHARAKTERYSTYNY JEZDNI.
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