_ Przekroj: A-A WARSTWY NAWIERZCHNI PROJ. JEZDNI:

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - gr. 6[cm]

- Warstwa wyréwnujgca:

wyréwnanie istniejacej podbudowy. W miejscach
braku wystepowania istniejacej podbudowy oraz w
lokalnych miejscach (faty) uzupetnienie kruszywem

famanym stabilizowanym mechanicznie 0-31,5 mm

UWAGA:
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1/ szeroko$¢ wjazdu bramowego nalezy
poszerzy¢é w miejscach wystepowania wejs¢ na
posesje oraz w przy wjezdzie do zaktadu
rzemieslniczego (szeroko$¢ dostosowac do
wjazddéw i wejs¢ w ogrodzeniu)
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URZAD MIASTA
CZECHOWICE - DZIEDZICE.

Plac I-go Maja 1,
43-300 Czechowice-Dziedzice

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY
NAWTERZCHNI ULICY RYBACKIEJ

INWESTYCJA: |\ | 160CTE, GMINA CZECHOWICE -

DZIEDZICE
BRANZA: DROGOWA
RYSUNEK: RYS. TYPOWY WJAZDU BRAMOWEGO.
NR RYS. : 5
SKALA: 1:50
DATA: czerwiec 2007
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