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$-06.01.01 ODBUDOWA NAWIERZCHNI I CHODNIKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwiazanych z odbudowa nawierzchni i chodnikow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1

realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem nawierzchni drog i chodnikéw w miejsce rozebranych, w zwiazku z
prowadzonymi robotami przy budowie kanalizacji sanitarne;.
Obejmuje wykonanie catosci robdt (jezdni i chodnika):

e Kkoryta;

e wszystkich warstw podbudowy i1 nawierzchni;

e krawegznikow i obrzezy;

e chodnikow, placow, wjazdow do bram i garazy;

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot w ST S -00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skltadowania, podano w
Specyfikacji Technicznej ST -00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna.
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Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.
2.2.2. Wyglad zewngtrzny.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklesnigcia nie
powinny przekraczac:

e 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm;

e 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm;
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;.
Nalezy roboty wykona¢ z kostki o wymiarach grubosci — 60mm. Tolerancje wymiarowe
Wynosza:

e nadligosci +/-3 mm;

e naszerokoSci +/- 3 mm;

e nagrubosci +/- 5 mm;
Kolory kostek przyjmuje si¢ zgodnie z dokumentacja projektowa w kolorze szarym.
2.2.4. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6 kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza
niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiagkliwos¢.
Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu.
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

e probka nie wykazuje peknig¢;

e strata masy nie przekracza 5%;

e obnizenie wytrzymato$ci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych nie jest wigksze niz 20%;

2.2.7. Scieralnosé
Scieralnoéé kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna

wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.
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2.3. Mieszanka mineralno — asfaltowa wytworzona na gorgco — wymagania
Rodzaj, sktad mieszanki mineralnej oraz ilo§¢ asfaltu, winien by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 warunkami okreslonymi przez administracje

drogowa.

2.4. Podbudowy — wymagania
Rodzaj 1 wuziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w

Dokumentacji Projektowe;.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST S -00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Podloze

Podtoze pod utozenie na chodnikach nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze
stanowi¢ grunt piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej
przeznaczona do dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym
korycie. Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed

skutkami przemarzania.

3.3. Podbudowa

3.3.1. Podbudowa dla drog asfaltowych
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni odtwarzanych
drog powinna by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Podbudowg stanowi podbudowa dla
odtwarzanych drog :

— 40 cm pospoiki

~ 12 cm. tlucznia + kliniec
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach i
normatywach. Zaggszczenie warstw: ME;/ME; < 2,1 1 W, = 0,95. Zaggszczenie nalezy

dokonywa¢ warstwami i dokona¢ pomiary stopnia zaggszczenia.

ROZDZIAL 1I - SPECYFIKACJE TECHNICNE INNYCH ROBOT



S 06.01.01. Odbudowa nawierzchni i chodnikow

3.3.2. Podbudowa dla drég gruntowych
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni odtwarzanych
drog powinna by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Podbudoweg stanowi podbudowa dla
odtwarzanych drog :

- 20 cm pospotki

~ 10 cm. tlucznia + kliniec
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach i
normatywach. Zagegszczenie warstw: MEy/ME; < 2,1 1 W, = 0,95. Zaggszczenie nalezy
dokonywa¢ warstwami i dokona¢ pomiary stopnia zaggszczenia.
3.3.3. Podbudowa dla chodnikow
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa. Podbudowe stanowi podbudowa zuzlowa z zuzla
wielkopiecowego EHZ ‘taziska lub kruszywo tamane. Podbudowa powinna by¢
przygotowana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego

rodzaju podbudowy.

3.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni asfaltowej nalezy stosowaé¢ krawezniki drogowe a dla
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowa¢ obrzeza chodnikowe betonowe
wg BN-80/6775-03/04 [6] zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

3.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

3.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszezeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢
powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i

przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny

ROZDZIAL 1I - SPECYFIKACJE TECHNICNE INNYCH ROBOT



S 06.01.01. Odbudowa nawierzchni i chodnikow

piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga

pielggnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

3.7. Ukladanie nawierzchni mineralno - asfaltowej

Mieszanka mineralno — asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w
uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza
od minimalnej temperatury okreslonej norma. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sig

bezzwlocznie.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST S -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié, czy materialy posiadaja atest

wyrobu wg pkt 2.2.1. niniejszej ST.

4.3. Badania w czasie robét
4.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy.
Sprawdzenie podtoza i1 podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa 1 odpowiednimi ST.
4.3.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkow poprzecznych i
podluznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 3.5.
niniejszej ST.
4.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt
3.6. niniejszej ST:

e sprawdzenie prawidlowos¢ ulozenia warstw asfaltu

e sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania);

e sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin;

4.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

ROZDZIAL 1I - SPECYFIKACJE TECHNICNE INNYCH ROBOT



S 06.01.01. Odbudowa nawierzchni i chodnikow

4.4.1. Nieréwnosci podtuzne.

Nieréwnosci podluzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.

4.4.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+/- 0,5%.

4.4.3. Niwelata nawierzchni.

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +/- 1 cm.

4.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+/- 5 cm.

4.4.5. Grubo$¢ podsypki.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé

+/- 1,0 cm.

4.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni, wymienionych w pkt 3.4.
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot. Zaleca sig, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt 3.4. byly przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy na
100 m?> nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju

poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 daly wyniki

pozytywne.
5.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy;
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e wykonanie podsypki;
e cewentualne wykonanie fawy pod krawezniki;

Zasady ich odbioru sa okreslone w S -00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
6.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
2. PN-B-06250 Beton zwykty.
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i1 ocena

zgodnosci.

e

PN-B-32250 materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingéw, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

7. BN-68/8931-01 drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

8. Bn-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i

fata.

9. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka.

10. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni

drogowych.

11. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.

12. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do

nawierzchni drogowych.

13. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i

transport.

14. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

15. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno — bitumicznych

1 nawierzchni bitumicznych.

16. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas bitumicznych.

17. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania.
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6.2. Inne dokumenty

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 potsztywnych. IBDiM,
Warszawa 1997.

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97,
Informacje, instrukcje — zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje — zeszyt 60, IBDiM, Warszawa 1999.

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa 1984.

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornos$ci na odksztalcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno
— bitumicznych metoda petzania pod obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje
— zeszyt 48, IBDiM, Warszawa 1995.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U> nr 43 z 1999 r., poz. 430).

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie

obowiazujace normy i przepisy.
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