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WARSTWY POBOCZA:

- Warstwa ttluczniowa, utwardzona

- Podtoze G1

WARSTWY KRAWEZNIKA::

22[cm]- Kraweznik najazdowy 15x22[cm]

5[cm] - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15[cm]- Lawa betonowa z oporem, beton B15

42[cm]- X wysokosci warstw

- Podtoze G1

WARSTWY NAWIERZCHNI PROJ. JEZDNI:

8[cm] - Warstwa $cieralna z kostki betonowej]

3[cm] - Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

20[cm]- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie

31[cm]- £ grubosci warstw

- Podtoze G1

WARSTWY SCIEKU KORYTKOWEGO:

8[cm] - Kostka brukowa

4[cm] - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

26[cm]- Lawa betonowa B15

38[cm]- £ wysokosci warstw

WARSTWY POBOCZA:
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Kostka brukowa, gr 8[cm] Kraweznik najazdowy 15x22[cm]

- W

YKON AWCA -

Podsypka cement.-piaskowa
1:4, gr. 5[cm]

Podsypka cement.-piaskowa
1:4, gr. 4-5[cm]

tawa betonowa B15 bez oporu tawa betonowa B15 z oporem

- Warstwa tluczniowa, utwardzona

- Podtoze G1

WARSTWY KRAWEZNIKA::

- Podtoze G1

22[cm]- Kraweznik najazdowy 15x22[cm]

5[cm] - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15[cm]- Lawa betonowa z oporem, beton B15

42[cm]- X wysokos$ci warstw

- Podtoze G1
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Kraweznik najazdowy 15x22[cm]
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5[cm]
tawa betonowa B15 z oporem
UWAGA:

1/ W przypadku wystepowania,
podbudowy istniejacej o parametrach
zblizonych do zatozonej podbudowy
zasadniczej, na tym odcinku nie jest
koniczna wymiana podbydowy.
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