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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkt@ysokaciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stammkiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach .

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét awmanych z wszystkimi
czynnagciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trésygowej oraz potzenia
obiektow irzynierskich .

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysoi@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchoda:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokwego punktéw gtownych osi trasy i punktow
wysokdciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wység&owych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktdw w sposob trwaly, ochrooh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektow mostowych

Wyznaczenie obiektébw mostowych obejmuje sprawdzenmvyznaczenia osi obiektu i punktow
wysokaciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, aekrich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposoéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzrsezusytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz poatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania szczegétople'l.4.

1.5. Szczegotowe wymagania dotygpze robot

Szczegbétowe wymagania dotyce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania sgéisve” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. SzczegO6towe wymagania dotygze materiatow

Szczegb6towe wymagania dotyce materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania szczego6towe” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dhagiookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarobot ziemnych, wasiedztwie punktdow zatamania trasy, powinny
mie¢ érednie od 0,15 do 0,20 m i dlugbod 1,5 do 1,7 m.



Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugn
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaégj nawierzchni bolce stalowéeednicy 5 mm i dlugéci od 0,04
do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mig diugasé¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZT
3.1. Szczego6lowe wymagania dotygze spratu

Szczegobtowe wymagania dotyce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania szczegdtqake 3.
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysekowych naley stosowa nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Szczeg6towe wymagania dotygze transportu

Szczegotowe wymagania dogy@z transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagar@zegotowe™ pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy mma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szczegobtowe zasady wykonania robét

Szczego6towe zasady wykonania robot podano w S$-@.00.00 ,Wymagania szczegotowe” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &éyvykonane zgodnie z oboadiujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prgejod Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawégo, Wykonawca powinien przeprowadebliczenia i
pomiary geodezyjne niegbne do szczeg6towego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny &yvykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@nazyniera o wszelkich kblach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczycled te powinny by usunéte na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oké&one w dokumentacji projektowej zgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ia sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddomt o tym Inzyniera. Uksztatltowanie terenu
w takim rejonie nie powinno ldyzmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowsietnych rzeczywistych,
akceptowane przez iyniera, zostam wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku atigiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkpgérednie osi trasy musgzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétajace w sposéb wyemy i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzor
tych oznaczé powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania rob6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostam zniszczone przez Wykonawc
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzéest konieczne do dalszego prowadzenia robétpstam one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepdiavidiowej realizacji robét nate do obowazkéw
Wykonawcy.



5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osasy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne ppamy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aztaklowhkzane do punktdw pomocniczych, padmych poza
grania robot ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy punktami gtownymi na odcinkach prostych niezeo
przekraczéa 500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokaiowe (repery robocze) wzdtwosi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosié 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérsikiowinna by odpowiednio zmniejszona, zaftee od jego
konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robét zaganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze pma wykorzysté punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repespacze nalgy zatazy¢é w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssib wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperéw roboczych najeokreila¢ z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwojra w nawiazaniu do reperéw matwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegog¢adne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagcjprojektowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawdeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingavowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegléci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leezrzadziej i co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasy w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wigksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 carpdlzostatych drég. Rdne niwelety punktéw osi
trasy naley wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do gdnych niwelety okrdonych w dokumentacji
projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafeizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczly Wykonawca robot zagt je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagraobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypdéw i wykopow na
powierzchni terenu (okékenie granicy robo6t), zgodnie z dokumensagjojektows oraz w miejscach wymaggiych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdmiejscach zaakceptowanych przezyimera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopOow naby stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowdé w przypadku nasypow o wysada przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr.
Odlegtas¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy onj.
Odleglas¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uthwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacprojektows.

5.6. Wyznaczenie potzenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych najewyznaczy jego polaenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktow okéajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegéti@rzyczotkéw i filarow mostow i
wiaduktéw. W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumegdiaprojektowa powinna zawigrapis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw.

Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w  punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. SzczegOtowe zasady kontroli jalkoi rob6t
Szczego6towe zasady kontroli jakorobét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania saéiewe” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@kowych naley
prowadzé wedlug ogollnych zasad okftenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,45%) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Szczego6towe zasady obmiaru robot

Szczegobtowe zasady obmiaru rob6t podano w SST GBNIO.00 ,Wymagania szczego6towe” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarov jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robot zwizanych z wyznaczeniem obiektéw jest&za obmiaru robét mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Szczegotowe zasady odbioru robét

Szczegoétowe zasady odbioru robot podano w SST DONE00 ,Wymagania szczegdtowe” pkt 8.
8.2. Sposdb odbioru robot

Odbiér robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gepyinej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Szczegotowe ustalenia dotygze podstawy platndci

Szczeg6towe ustalenia dotyce podstawy ptatdei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
szczegO6towe” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi tigaynktéw wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrarfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatygajodszukanie
i ewentualne odtworzenie.
Ptatna¢ robot zwiazanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestauyv koszcie robét mostowych.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH 1-V KATEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaajhnicznej (SST)aswymagania dotyece wykonania i
odbioru wykopow w gruntach |-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) starobwiwiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budatyy |
modernizacji drég i obejmajwykonanie wykopow w gruntach nie skalistych (kat).

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okgtenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.



1.5. Szczeg6towe wymagania dotygpze robot

Szczegb6towe wymagania dotyce robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatléw na kateggae wzgtdem trudnéci ich odspajania podano
w SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tabladyreslono przecttne wartdci gestasci objetosciowej gruntow i
materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnieni@gspojeniu.

Podziat gruntéw pod wzdkem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.012pkablica 1.

3. SPRZET
Szczegoétowe wymagania i ustalenia dofpezsprztu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Szczeg6towe wymagania i ustalenia dofpeztransportu okétono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DOO2L pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoweh stateczn&& w calym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodgevynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykdph,podcecia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozriym stopniu przydatrici do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w spos@liemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uklagiarstw geotechnicznych, wymaga zgodsgyimiera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimpoy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ilezynier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, zyaje odpowiednio
zabezpiecz§ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspaja go do g¢bokasci okoto 0,5 metra powaej projektowanych
rzednych rob6t ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotahemnych powinno spetriawymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t nigsh

Minimalna wartdc¢ | dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog ruch cezki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo cgzki od ckzkiego
Gorna warstwa o gruoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyid spetniag wymaganego wskaika zagszczenia,
to przed utaeniem konstrukcji nawierzchni naleje dog:sci¢ do wartdci |, podanych w tablicy 1.

Jeeli wartdsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osagnigte przez bezpwednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych, to najepodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajacego
uzyskanie wymaganych waktm wskanika zagszczenia. Mégliwe do zastosowanigrodki, o ile nie § okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceiptaigjnierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych £ czynnag¢ budowlan. Moze odbywd sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphwjr
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodse powierzchni rob6t ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych powey
warunkéw obciza Wykonawe robét ziemnych.



6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Szczego6towe zasady kontroli jakoi robot

Szczegobtowe zasady kontroli jakkorobdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega narodowaniu zgodnéci z wymaganiami ok&gonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SV czasie kontroli szczegéluwag; nalery zwréci na:
a) odspajanie gruntow w sposob nie pogargzaajch wigciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t iigto zakdiczeniu,
d) doktadnad¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykczenie),
e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Szczegbtowe zasady obmiaru rob6tpedano w SST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Szczegotowe zasady odbioru robét podano w SST.DEO21 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Szczegotowe ustalenia dotygze podstawy platndci

Szczego6towe ustalenia dotyce podstawy platrei podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp dditad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zagzszczenie powierzchni wykopu ,
— przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tecamniej,
— rozplantowanie urobku na odktadzie ,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg terenu.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania ogéine dotysze
wykonania i odbioru robét zazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famarstgbilizowanego
mechanicznie.



1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanbewiazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na gach .

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staiwlemego mechanicznie
Ustalenia zawarteasv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiaegotowe” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nécirde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsgmosna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowauszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Szczegodtowe wymagania dotygpze robot
Szczegbtlowe wymagania dotyce robdét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmuszy
Wymagania szczegétowe” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Szczego6towe wymagania dotypze materiatow

Szczego6lowe wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, poda SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania szczegstqht 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tan@mgtabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenieovgca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarawiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztizsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.0@Rdowa
z kruszyw. Wymagania szczeg6towe” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéa wymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania szczegétowe” pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotygee sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmatyania
szczegotowe” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotygze transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolraszyw. Wymagania

szczegotowe” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Szczego6towe zasady wykonania rob6t podano w S84.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
szczego6towe” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania szczegétowe” pkt 5.



5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanlg kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00
»,Podbudowa z kruszyw. Wymagania szczegotowe” p&t 5.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub povigj 70%, szczeg6towe warunki i wymagania dla tag@ibudowy okréi SST,
zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbhudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podbadow
kruszyw. Wymagania szczegétowe” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wy& odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyanag szczegoétowe” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
»,Podbudowa z kruszyw. Wymagania szczegotowe” p&t 5.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Szczegbtowe zasady kontroli jalkoi robét

Szczegdtowe zasady kontroli j@korobdt podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kreszy
Wymagania szczegotowe” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do rob6t

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykdrzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ggiipeve” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w £504.04.00
»,Podbudowa z kruszyw. Wymagania szczeg6towe” p&t 6.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Pdaolva z kruszyw. Wymagania
szczegotowe” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania szczegétowe” pht 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Szczego6towe zasady obmiaru robét

Szczego6lowe zasady obmiaru rob6t podano w SST 4®D ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
szczegobtowe” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudoavykruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

SzczegOtowe zasady odbioru rob6t podano w SST D40 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
szczegotowe” pkt 8.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Szczegdlowe ustalenia dotygze podstawy ptatndci

SzczegoOtowe ustalenia dotyce podstawy ptatrigi podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania szczegotowe” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozilozenie mieszanki,
— zagszczenie rozimonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.23

NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikagchhicznej (SST) as wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukotvejonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stan@bbwiazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach .

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpgre 8 cm:
- wjazdéw do poses;ji
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana tore metod wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwpohczonych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostale oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagasizczegotowe” pkt 1.4.

1.5. Szczegobtowe wymagania dotygpze robot
Szczegobtowe wymagania dotyce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania sz@ioege” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Szczegdbtowe wymagania dotygze materiatdw

Szczegdtowe wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puev SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania szczegoétowe” pkt 2.

10



2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbsukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2.Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna by warta, bez rys,gknigé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinnacbydwna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza
— 2 mm, dla kostek o grukoi < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubo > 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowaneaskostki o dwéch standardowych wymiarach gridio
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przezmych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynogz
- nadlugdci +3 mm,
— na szerokéci + 3 mm,
— nagrubgéci +5mm.

2.2.4. Wytrzymata¢ nasciskanie

Wytrzymat& nasciskanie po 28 dniaclrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadsnniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najmsza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna &ynniejsza ni 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5.Nashkliwosé

Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaymaganiom normy PN-B-06250 [2] | wynési
nie wiecej niz 5%.
2.2.6.0dpornd@¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnélisdana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zananaia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:
— prébka nie wykazujegkniec,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzyma& probek nie zameéanych nie jest veksze
niz 20%.

2.2.7.ScieralnGé
Scieralng¢ kostek betonowych okéena na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinnaesi:
nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukovych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespéj ni
»32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewindpowiada wymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bmig), przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegobwyro

2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowykostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
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2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zijoe z
recepsy laboratoryjn. Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymatcé, mniejsa
nasikliwos¢ i wieksz odpornd¢ na niskie temperatury i dzialanie soli. Stosowbaevniki powinny zapewsi
kostce trwate zabarwienie. Powinny tatbiparwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Szczegdtowe wymagania dotygee sprz:tu

Szczeg6towe wymagania dotyez sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania szczegotopke3.
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkenuje s¢ recznie.

Jeli powierzchnie s duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mgna stosowa
mechaniczne uszizenia uktadagce. Uradzenie skltada siz wdézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsosieich utgenia. Uradzenie to, po skazonym
ukladaniu kostek, mma wykorzystd do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi duovytaka
szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku vma stosow& mechaniczne ugzlizenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kragznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Szczegbtowe wymagania dotygpze transportu

Szczego6towe wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganiaegotowe” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkdae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatdici betonu min. 0,7 R, kostki przesane g na stanowisko, gdzie specjalne agtzenie pakuje je w
folie i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysastanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szczegdtowe zasady wykonania robot

SzczegoOtowe zasady wykonania robét podano w SSF@-.00.00 ,Wymagania szczegétowe” pkt 5.
5.2. Podiae

Podiaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP 35 [7].

Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczejnawierzchrg z kostki brukowej przeznaczgn
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiegchtusamochodowego, rama wykonywa bezpdrednio na
podtazu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym éieryGrunt podiga powinien by jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami pazzanmia.

Podiaze gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami otoeymi w
SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania paxterie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentagjprojektows. Podbudow, w zalenoici od przeznaczenia, olgenia ruchem i
warunkéw gruntowo-wodnych, me stanowd:
— grunt ulepszony pospatkodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meickare,
— podbudowa ttuczniowawirowa lubzuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okélenej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna byprzygotowana zgodnie z wymaganiami gksaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
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5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekkdmych mana stosowa krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy keamikow zgodne z dokumentacjprojektows lub
zaakceptowane przezzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgyy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest ulaenie
dowolnego wzoru - wczeiej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaghtowanego przez #tyniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdrny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaegagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypeinic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng¢ utozonych
kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wiibratory ptytowe z ostan z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkoiém i zabrudzeniem. Wibrowanie ngl@rowadz¢ od
krawgdzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Szczegodtowe zasady kontroli jalkoi robot

Szczegotowe zasady kontroli j&&orob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania széimge ” pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powirigtec od producenta wynikdw higcych
bada wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymdid nasciskanie pobier&a6 prébek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 60G powierzchni kostek utmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygtieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakresimaga podanych
w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badaprzedstawia liaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédna dokumentagj projektowy i
odpowiednimi SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega
na stwierdzeniu zgodsoi z dokumentagj projektowy oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruikow polega na
stwierdzeniu zgodrioi wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtovoi wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przaty des@ (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nieréwndci podtwne
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Nieréwndci podiuzne nawierzchni mierzone alub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekracze0,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny agodne z dokumentacprojektows z toleranci = 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni

Rénice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm.

6.4.4.Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@nié si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.5.Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.5. Czstotliwosé¢ pomiaréw

Czstotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni zkidsrukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w @l byly przeprowadzone nie
rzadziej nz 2 razy na 100 mnawierzchni i w punktach charakterystycznych diaetety lub przekroju
poprzecznego oraz wgizie tam, gdzie poleci kynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Szczegoétowe zasady obmiaru robot
Szczego6towe zasady obmiaru rob6t podano w SST BNIE000 ,Wymagania szczegbétowe” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokestki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Szczegdbtowe zasady odbioru robot

Szczego6towe zasady odbioru robot podano w SST DBNIEN00 ,Wymagania szczegotowe” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podiam,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie tawy pod kresmiki.
Zasady ich odbioruasokreilone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Szczegdblowe ustalenia dotygze podstawy ptatndci

Szczegbtowe ustalenia dotyce podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
szczego6towe” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdét,
— przygotowanie podtm (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
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— wypelnienie spoin,
— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 08.01.01

KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwzanych z ustawieniem kraanikbw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) standakument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach .

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ag@nych z ustawieniem
kraweznikdw betonowych na tawie betonowej z oporem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzaiace chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagasizczegotowe” pkt 1.4.

1.5. Szczegobtowe wymagania dotygpze robot
Szczegobtowe wymagania dotyee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania sz@ioege” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania szczegoétowe” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania tawy pod kramiki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy kraveznikéw betonowych:
U - uliczne, D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje
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W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié sk nastpujace rodzaje kraaznikow
betonowych:
— prostokitnesciete - rodzaj ,a”",
— prostokitne - rodzaj ,b".

2.3.3.0dmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kragznikbw betonowych, rozefia sk odmiany:
1 - krawneznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkoflz@awezniki betonowe dzieli gina:
— gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia krasnika betonowego ulicznego (U), prositrkego (b), jednowarstwowego (1)
o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/16/10 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraveznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a”
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Rys. 1. Wymiarowanie kragnikow

Tablica 1. Wymiary krawznikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawgznikéw, cm
krawgznika | kraweznika | b h c d r
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1.0
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15 max. 7 max. 15

15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikow betonowych powinny liybez rys, pknieé¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawdzie elementow powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktaikow betonowych

Dopuszczalna wielléé wad
Rodzaj wad i uszkodae i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklgstos¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikow w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajcych powierzchnie gérne

krawedzi i naray (scieralne), mm niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- diuga¢, mm, max 20 40
- gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogby¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wediug
typOw, rodzajow, odmian, gatunkow i wieka.

Krawgzniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamych
wymiarach: grub& 2,5 cm, szeroki 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm wgksza nk szerokéé kraweznika.

2.4.4.Beton i jego sktadniki
2.4.4.1Beton do produkcji kraeznikow

Do produkcji krawznikow nalezy stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania kraynikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegnikow powinna by
wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowasie:

— nasikliwoscia, ponizej 4%,
— Scieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@n 4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z nornPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niesiej ni ,32,5” wg
PN-B-19701 [10].
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Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4 3 Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, daduni marek.
2.4.4.4Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskosvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert logmentem portlandzkim klasy
nie mniejszej i ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragzniki nalezy stosowd, dla:
a) fawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PNM&50 [2], ktérego sktadniki powinny odpowigda
wymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawy zwirowej - zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) tawy tluczniowej - thuczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacsiinga gogco, powinna odpowiadavymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
3. SPRZET
3.1. Szczegdtowe wymagania dotygze sprz:tu

Szczeg6towe wymagania dotyce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania szczegotowe”
pkt 3.

3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwirywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Szczegobtowe wymagania dotygze transportu
Szczego6towe wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganiaegotowe” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgérodkami transportowymi. Kragniki
betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczenigmsszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystatygozasciany srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
Zzanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiafBodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas: zalewows nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powin@bywa
sie w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniemeinéw i beczek.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szczegbtowe zasady wykonania robot

Szczegdtowe zasady wykonania rob6t podano w SST-@BM0.00 ,Wymagania szczegbtowe” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgiinieniem w szerolkigi dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wshak zag;szczenia dna wykonanego koryta poddagewinien wynosi
co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.tawazwirowa

tawy zwirowe o wysokéci do 10cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie korsdarem i
zag:szczenie go polews woda. Lawy 0 wysokéci powyzej 10cm naley wykonywa dwuwarstwowo,
starannie zagszczajc poszczegolne warstwy.

5.3.2.tawa tluczniowa

tawy naley wykonywa przez zasypanie wykopu koryta tluczniem. Tiécralezy starannie uldi
polewajc wody. Gérm powierzchng fawy tluczniowej nalgy wyréwna klincem i ostatecznie zagri¢. Przy
grubdici warstwy tlucznia w tawie wynosgzej powyej 10 cm nalgy fawg wykona dwuwarstwowo, starannie
zag:szczajc poszczegolne warstwy.

5.3.3.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsiebez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonugeasszalowaniu. Beton réezielony w
szalowaniu lub bezgeednio w korycie powinien ywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czyrtemastosowé co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumicarmag zalewow.

5.4. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegidé gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno liyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12cm, aw
przypadkach wytkowych (np. ze wzglu na ,wyrobienie’$cieku) mae by zmniejszone do 6¢cm lub
zwiekszone do 16cm. Zewtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadyo ustawieniu kraeznika
obsypana piaskiemywirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikéw na tawiezwirowej lub tluczniowej

Ustawianie krawznikéw na fawiezwirowej i ttuczniowej powinno b§wykonywane na podsypce z
piasku o grubgci warstwy od 3 do 5cm po zgggczeniu.

5.4.3.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujezshna podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grugm 3 do 5cm po zagzczeniu.

5.4.4 Wypeinianie spoin

Spoiny krawgznikéw nie powinny przekraczazerokdci 1cm. Spoiny natey wypetnic zwirem,
piaskiem lub zapragvcementowo-piaskoay przygotowaa w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikow
zapraw cementowo-piaskoavstosuje s wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraveznikow przed zalaniem zaprawalezy oczyéci¢ i zmyé woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50m bitumicza mas zalewowy nad szczelip dylatacyjm fawy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Szczegotowe zasady kontroli jalkoi robot
Szczegdtowe zasady kontroli ja&iorobdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania székmge” pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzdania materiatléw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstaévwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodaavystkpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary ditugm i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéwia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementoéw pglprzeprowadi z doktadnécia do 1mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubntey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzdaiéw
prostych w narzach elementéw wykonujeesprzez przytaenie katownika do badanego nami zmierzenia
odchytek z doktadnieia do 1mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych prigwianiu kravgznikdw betonowych powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2cm. Zagszczenie podiaa powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodnda¢ profilu podiwnego gérnej powierzchni taw z dokumentaajojektows.
Profil podtwny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost + 1cm na kade 100m tawy.

b) Wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nadea 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci *+ 10% szerokeci projektowanej

c) Rowna¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwéch punktach, nazde 100m tawy,
trzymetrowej faty.
Przewit pomiedzy gorm powierzchm tawy i przytazong tata nie mae przekracza 1cm.

d) Zagszczenie faw.
Zagzszczenie taw badaesiv dwdch przekrojach na kde 100m. Lawy zewiru lub piasku nie mag
wykazywd $ladu uradzenia zagszczajcego. Lawy z ttucznia, badane p#llyjecia poszczegdinych ziarn
tlucznia, nie powinny pozwadana wygcie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza + 2cm na kade 100m
wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczymaywznika od niwelety projektowanej, ktore wynasil cm na
kazde 100 m ustawionego krawmnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kraggnikOw, sprawdzane przez przyenie w dwoéch punktach na ide 100 m
krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorry powierzchni krawgznika i przytazona fata nie mae
przekraczéa 1 cm,

d) doktadndg¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokasé.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Szczegbdtowe zasady obmiaru robot

Szczego6towe zasady obmiaru rob6t podano w SST DB3ME000 ,Wymagania szczegétowe” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krasnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Szczegdbtowe zasady odbioru robot

Szczego6towe zasady odbioru rob6t podano w SST DBNIE00 ,Wymagania szczegbtowe” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektova, SST | wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Szczegdtowe ustalenia dotygpze podstawy ptatndci
- podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania szczegéfaukt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m krasnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikbw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
— wypetnienie spoin kragznikOw zapraw, ew. zalanie spoin magalewowv,
— zasypanie zewdtrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét zwzanych z ustawieniem betonowego okezehodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stambwkiument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach .
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1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t z@anych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychahudnikacji.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagan@golne” pkt 1.4.

1.5. Szczego6towe wymagania dotygpze robot
Szczegotowe wymagania dotyce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania szboege” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Szczegétowe wymagania dotygpze materiatow

Szczego6lowe wymagania dotyce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-
00.00.00 ,Wymagania szczegotowe” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@1]8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznda se dwa rodzaje obrzsy:
— obrzee niskie - On,
— obrzere wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkai i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrzae
dzieli sk na:
- gatunek1l -G1,
- gatunek2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2®G>cih
gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzga chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgergyano w tablicy 1.

A
S
RN

ARERES
DRRSY

o b

Rysunek 1. Ksztalt betonowego ohtaehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
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100 6 20 3

75 8 30 3
Ow 90 8 24 3

100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obeze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
' +8 £12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oliyze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielka

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklgstosé¢ lub wypuktas¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gorne .
i uszkodzenia (Scieralne) hiedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dtugasé, mm, max 20 40

gkebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrza chodnikowe nalsy uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianyc
0 wymiarach co najmniej: grub. 2,5 cm, szer. 5 dlmgas¢ minimum 5 cm wgksza nk szeroke¢ obrzeza.

2.4.5.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzgy nalery stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadlaymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powindp@viadad wymaganiom podanym w SST D-
08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Szczegdbtowe wymagania dotygee sprz:tu

Szczegotowe wymagania dotyee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania szczegotoplke3.
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3.2. Sprat do ustawiania obrzey

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gprzpomochiczego.

4. TRANSPORT
4.1. Szczegbtowe wymagania dotygze transportu

Szczego6towe wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganiaegdtowe” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po egjnigciu
przez beton wytrzymasai minimum 0,7 wytrzymaiéci projektowane;.
Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w SST D40810,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szczegdétowe zasady wykonania robot

Szczegdtowe zasady wykonania rob6t podano w SSF@.00.00 ,Wymagania szczegbtowe” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerok@i dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podiae lub podsypka (tawa)

Podtae pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubii warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsypktawe) wykonuje s¢ przez
zasypanie korytawirem lub piaskiem i zaggzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrze chodnikowe nalg/ ustawi@ na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem
(odlegtaicia gornej powierzchni obrze od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungta
projektowej. Zewatrznasciana obrzega powinna by obsypana piaskiemyirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypelnic je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskoyw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem #aaleczyscic¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz byé
wypetnione catkowicie na petrgiebokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Szczegdtowe zasady kontroli jakoi robét

Szczego6towe zasady kontroli j@kbrob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania sz6kmge”
pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzaechodnikowych i przedsta@iwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghtlu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#evyskpujacych na powierzchniach i kragziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugn i giebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadé§tia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw pglprzeprowadd z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katow prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytaenie ktownika do badanego namai
zmierzenia odchytek z doktad§aia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmbwazystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatbw wymienionychki 2.
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6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robo6t naky sprawdzéa wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypliy(ae zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obrzechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y piagpuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m dtuggei obrzea,

- niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m dtugéxi obrzeza,

- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@meipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petp gtebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Szczego6towe zasady obmiaru robét
Szczego6towe zasady obmiaru rob6t podano w SST BNIE000 ,Wymagania szczegbétowe” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarova jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Szczegobtowe zasady odbioru robot

Szczego6towe zasady odbioru rob6t podano w SST D-MIE000 ,Wymagania szczegotowe” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST | wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Szczegdtowe ustalenia dotygze podstawy ptatndéci

Szczego6towe ustalenia dotyice podstawy platréci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
szczegotowe” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego otiezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozicielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypelnienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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