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WARSTWY NAWIERZCHNI WJAZDU:
- kostka betonowa (kolor ceglany): gr. 8cm
- podsypka cement.-piaskowa: gr. 3cm
- warstwa ttucznia 0-31,5: gr. 18cm
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Szczegot "2"

Szczegét: "" | Skala 1:25

0,17m

0,25m ,

Kostka brukowa, gr 8[cm] Kraweznik najazdowy 15x22[cm]

Podsypka cement.-piaskowa

Podsypka cement.-piaskowa 1:4,

gr. 5[cm]

1:4, gr. 4-5[cm]

tawa betonowa B15 z oporem

tawa betonowa B15 bez oporu

Szczeg6t: "2" | Skala 1:25
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Kraweznik najazdowy 15x22[cm]

Podsypka cement.-piaskowa
1:4, gr. 5[cm]

tawa betonowa B15 z oporem
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e Obrzeze bet. 8x25[cm]

Podsypka cement.-piaskowa
1:4, gr. 3[cm]

0,03m

tawa betonowa B15 bez oporu

UWAGA:

1/ szeroko$¢ wjazdu bramowego nalezy
nawigzac¢ do istn. parametréw wjazdéw
bramowych,

2/ szerokos$¢ wjzdu bramowego nalezy
poszerzy¢é w miejscach wspolnej lokalizaciji
wjazdu bramowego i wejscia na posesije,

3/ zatozona projektowa szeroko$¢ wejscia na
posesje 2,00m.

-WYKON AWCA -

TRA

PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO-BUDOWLANE "TRAKT"

mgr inz. Pawet Bosek
ul.Blokowa 47, 43-300 Bielsko-Biata

-INWESTOR-

URZAD MIASTA
CZECHOWICE - DZIEDZICE.

Plac I-go Maja 1,
43-300 Czechowice-Dziedzice

PROJEKT WYKONAWCZY
. |PRZEBUDOWY

INWESTYCTA: NAWIERZCHNI ULICY G. MORCINKA

W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH
BRANZA: DROGOWA
RYSUNEK: RYS. TYPOWY WJAZDU BRAMOWEGO.
NR RYS. : 7
SKALA: 1:50
DATA: kwiecien 2007

mgr inz. K.BOSEK
OPRACOWAL.:

mgr inz. P. BOSEK upr. nr AG.IL.4/AZ/7131-2/85/2003
PROJEKTOWAL.:
SPRAWDZIt:




