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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N
| PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z rozbiérkelementéw drog, ogrodae przepustow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) staobawiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z rozbiork
- kraweznikO6w — 1253,3 m
- fawy betonowej, murka — 102,64 m3
— chodnikéw z ptytek bet. — 3529,60 m2
— obrzey bet. —1599,0 m
- wjazdow z plyt drogowych (trylinka) —479,64 m2
— wjazdow i zatoki z masy bitumicznej — 371,28 m2
— parkingu z betonu — 49,70 m2
— podbudowy bet. gr. 15 cm —191,0 m2
— wjazdow i parkingu z ptytelbet. gr. 15 cm — 188,7 t
- odwdz materiatow z rozbiérki — 1215 t

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaszzegotowe” pkt 1.4.

1.5. Szczeg6towe wymagania dotygze robot

Szczegb6towe wymagania dotyce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania sgéimeve” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Szczego6towe wymagania dotygze materiatow

Szczegbétowe wymagania dotyce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D-M-00.00.00
~Wymagania szczego6towe” pkt 2.

3. SPRZT
3.1. Szczego6lowe wymagania dotygze spratu

Szczegobtowe wymagania dotyce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania szczegotquke 3.
3.2. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbidrkelementéw drég, ogrodaé przepustéw mze by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,
- tadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody erzarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,



— pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Szczeg6towe wymagania dotygze transportu

Szczegobtowe wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagan@zegotowe” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szczego6towe zasady wykonania rob6t

Szczegotowe zasady wykonania rob6t podano w S$T-@.00.00 ,Wymagania szczegotowe” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrogliz@rzepustow obejmujusungcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentawjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, agnier maze
poleckt Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacii, w ktorej zostanie ékney przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez
Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST sk wlasndcia Wykonawcy, powinny by usungte z terenu
budowy.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Szczego6towe zasady kontroli jalkoi rob6t

Szczeg6towe zasady kontroli jakdrob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania sgétewe” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiiavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangzh do powtdrnego wykorzystania.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Szczego6towe zasady obmiaru robét

Szczegotowe zasady obmiaru robét podano w SST DBME000 ,Wymagania szczegbtlowe”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow rob6t zwhzanych z rozbiork elementow drog i ogrodagest:
- dla nawierzchni i chodnika - Tfmetr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrze, sciekow prefabrykowanych, ogrodgebarier i pogczy - m (metr),
8. ODBIOR ROBOT

Szczegotowe zasady odbioru robot podano w SST DONME00 ,Wymagania szczegétowe” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Szczegotowe ustalenia dotygze podstawy pltatndci

Szczegotowe ustalenia dotyce podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania szczego6fowe
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdét obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbioérki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,



— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiéridelu ponownego jejaycia, z utazeniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki krawznikow, obrzey i opornikéw:

— odkopanie krawznikéw, obrzey i opornikObw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

— wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

¢) dla rozbiérki chodnikow:

— reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ihymateriatéw chodnikowych,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrkelu ponownego jegaycia, z utazeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyréwnanie podiaa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH 1-V KATEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaajhnicznej (SST)aswymagania dotyece wykonania i
odbioru wykop6w w gruntach |-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) starobwiwiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budatyy |
modernizacji drég i obejmajwykonanie wykopow w gruntach nie skalistych (kay).

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okitenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Szczeg6towe wymagania dotygze robot

Szczegoétowe wymagania dotyce robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kateggae wzgtdem trudnéci ich odspajania podano
w SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablaireslono przecitne wartdci gestasci objetosciowej gruntow i
materialébw w stanie naturalnym oraz spulchnieni@gspojeniu.

Podziat gruntéw pod wzdkem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.012pkablica 1.
3. SPRZET

Szczegoétowe wymagania i ustalenia dofpezsprztu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Szczegobtowe wymagania i ustalenia doggeztransportu okéégono w SST D-02.00.01 pkt 4.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST DBO21 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantovea stateczni& w calym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzevynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykdph,podcicia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty ozrnym stopniu przydatrgi do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposdliiemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uklagiarstw geotechnicznych, wymaga zgodgyimera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimpoy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O iledynier dopyci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw,ayaje odpowiednio
zabezpiecz§ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzelly nie naley odspajé go do gtbokasci okoto 0,5 metra powaej projektowanych
rzednych rob6t ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotrahemnych powinno spetriawymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wart@i wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t nigsh

Minimalna wartadc | dla:
Strefa autostrad innych drég
korpusu i drég ruch cizki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo cgzki od ckzkiego
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyid spetniai wymaganego wskaika zagszczenia,
to przed utgeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci |, podanych w tablicy 1.

Jeeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osiagnicte przez bezpwednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych, to najepodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego
uzyskanie wymaganych wakt wskanika zagszczenia. Mgliwe do zastosowanigodki, o ile nie g okreilone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceipiaigynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcz& ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynnd¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie sphwjm
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robot ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych powey
warunkéw obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Szczego6towe zasady kontroli jalkoi rob6t

Szczego6towe zasady kontroli jakdrobét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega narabowaniu zgodnéci z wymaganiami okigonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SV czasie kontroli szczegéluwag; nalezy zwréck na:
a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogatszaich wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczfw skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t iigto zakdiczeniu,
d) doktadna¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykczenie),
e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w punkcie 5.2.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Szczegoétowe zasady obmiaru rob6tpedano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Szczegobtowe zasady odbioru robot podano w SST.DOO2L pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Szczegotowe ustalenia dotygze podstawy platndci

Szczego6towe ustalenia dotyce podstawy ptatrgi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach |-V kategorii obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp dalixtad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu ,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectzmiej,
— rozplantowanie urobku na odktadzie ,
— wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
— rekultywacg, terenu.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikagjhtecznej (SST)aswymagania ogdlne dotygze
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanbewiazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na gach .

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staiwlenego mechanicznie
Ustalenia zawarteasv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiaegotowe” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mécirde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktora stanowi warsgmosna nawierzchni drogowe;j.



1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowauszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Szczegobtowe wymagania dotygze robot
Szczeg6towe wymagania dotyce robdt podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmuszy
Wymagania szczegotowe” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Szczegdbtowe wymagania dotygze materiatdw

Szczego6towe wymagania dotyce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania szczegstqht 2.

2.2. Rodzaje materiatdw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tan@mgtabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenieovgca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarawiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazshcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.0@pRdowa
z kruszyw. Wymagania szczegotowe” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéa wymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania szczegétowe” pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotygze sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmatyania
szczegobtowe” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotygee transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolkraszyw. Wymagania

szczegotowe” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

SzczegoOtowe zasady wykonania robét podano w S8%.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
szczegotowe” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podisa

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania szczegétowe” pRt 5.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00
»,Podbudowa z kruszyw. Wymagania szczegétowe” p&t 5.

Je&li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub povirgj 70%, szczeg6towe warunki i wymagania dla tap@jbudowy okréi SST,
zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbhudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycxce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,,Podbadow
kruszyw. Wymagania szczegétowe” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wy& odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyanag szczegoétowe” pkt 5.5.



5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
»,Podbudowa z kruszyw. Wymagania szczeg6towe” p&t 5.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Szczegdtowe zasady kontroli jakkoi robét

Szczegdtowe zasady kontroli j@edrobdt podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krwszy
Wymagania szczegotowe” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do rob6t

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykdrnzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania sgioave” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w £504.04.00
»,Podbudowa z kruszyw. Wymagania szczegétowe” p&t 6.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Pdaolva z kruszyw. Wymagania
szczegotowe” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania szczegétowe” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Szczego6towe zasady obmiaru robét

Szczego6lowe zasady obmiaru rob6t podano w SST 4®D ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
szczegobtowe” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudoavykruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

SzczegOtowe zasady odbioru rob6t podano w SST D40 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
szczegotowe” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Szczegdtowe ustalenia dotygpze podstawy ptatndci

SzczegOlowe ustalenia dotyce podstawy ptatdgei podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania szczegétowe” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki ha miejsce wbudowania,
— roziozenie mieszanki,
— zagszczenie rozimonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.23

NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukobvejonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna (SST) stan@bbwiazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach .

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpgre 8 cm:
- wjazdéw do poses;ji
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana toroe metod wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztalttka jednowarstwowa lub w dwdch warstwpohczonych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagasizczegotowe” pkt 1.4.

1.5. Szczegobtowe wymagania dotygpze robot
Szczegobtowe wymagania dotyee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania sz@ioege” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Szczegdbtowe wymagania dotygze materiatdw

Szczego6lowe wymagania dotyce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, padaw SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania szczegoétowe” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbaukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2.Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknieé¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinnacbydwna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza
— 2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o gruboi > 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowaneaskostki o dwéch standardowych wymiarach gridio
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przezmych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynogz
- nadlgdci =3 mm,



— na szerokéci £ 3 mm,
— nagrubéci =5 mm.

2.2.4. Wytrzymata¢ nasciskanie

Wytrzymat& nasciskanie po 28 dniackirednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najmsza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna &ynniejsza ni 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5.Nashkliwosé

Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiéadaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynési
nie wiecej niz 5%.
2.2.6.0dporng¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnélisdana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zaanaia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:
— prébka nie wykazujegkniec,
— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaéb prébek nie zameanych nie jest veksze
niz 20%.

2.2.7.ScieralnGé
Scieralng¢ kostek betonowych okéena na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinnaesi:
nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukovych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespéj ni
»32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewindpowiada wymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bmig), przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegobwyro

2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatwykostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zijoe z
receps laboratoryjn. Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymatgé, mniejsa

nasikliwos¢ i wieksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowbasvniki powinny zapewki
kostce trwate zabarwienie. Powinny tatbiparwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Szczegdtowe wymagania dotygze sprz:tu
Szczego6lowe wymagania dotyee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania szczegétophe'3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejlkeyuje s¢ recznie.

Jeli powierzchnie g dwe, a kostki brukowe majjednolity ksztait i kolor, mgna stosowé
mechaniczne unzizenia uktadace. Uradzenie sktada siz wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsosieich ut@genia. Uradzenie to, po skiazonym
ukladaniu kostek, mima wykorzystd do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi dovytaka
szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
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Do wyréwnania podsypki z piasku vrma stosow& mechaniczne uagizenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kragznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Szczego6towe wymagania dotygze transportu

Szczegodtowe wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganizegyotowe” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dki@e § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatdici betonu min. 0,7 R, kostki przesane g na stanowisko, gdzie specjalne agtzenie pakuje je w
folie i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysa@tanie.

Kostki betonowe mma réwnig przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szczegdétowe zasady wykonania robot

Szczego6towe zasady wykonania rob6t podano w S$I-@-.00.00 ,Wymagania szczegbétowe” pkt 5.
5.2. Podiae

Podiaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP 35 [7].

Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczejnéwierzchng z kostki brukowej przeznaczgn
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiegcdhtusamochodowego, rama wykonywé bezpdrednio na
podiazu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym d&ieryGrunt podiga powinien by jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami pareanmia.

Podiaze gruntowe pod nawierzchknpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami okomymi w
SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania paxterie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentagjprojektows. Podbudow, w zalenosci od przeznaczenia, olgenia ruchem i
warunkow gruntowo-wodnych, me stanowd:
— grunt ulepszony pospékodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meiczare,
— podbudowa tluczniowawirowa lubzuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okslenej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami dkwaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekdnych mana stosowa krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy keanikbw zgodne z dokumentacjprojektows lub
zaakceptowane przezzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek gruby, odpowiadgy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wod, zag;szczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

Z uwagi na ranorodng¢ ksztaltow i koloréw produkowanych kostek, #hiwe jest ul@enie
dowolnego wzoru - wcZaiej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagloeanego przez iyniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdmny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaegagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypeinic piaskiem, a nagpnie zami&¢ powierzchng utozonych
kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.
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Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wiibratory plytowe z ostan z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkoiém i zabrudzeniem. Wibrowanie ngl@rowadzt od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zami& nawierzchng. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Szczegdtowe zasady kontroli jakoi robét

Szczego6towe zasady kontroli j&kiorob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania sz6kmge " pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powirigde¢ od producenta wynikoéw higcych
bada wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymdld nasciskanie pobier&a6 prébek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 603 powierzchni kostek utmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresimaga podanych
w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badaprzedstawia liaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédna dokumentagj projektowy i
odpowiednimi SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédio wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega
na stwierdzeniu zgoddo z dokumentagjprojektows oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruikohv polega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentagcprojektowy oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtovgoi ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtovgci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przytly des@ (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nieréwndici podiuzne

Nieréwndci podiuzne nawierzchni mierzone falub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekraczs0,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny agodne z dokumentacprojektows z toleranci = 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni

Rénice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm.

6.4.4.Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.5.Gruba¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czstotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni zkidsrukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
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Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w @l byly przeprowadzone nie
rzadziej n 2 razy na 100 mnawierzchni i w punktach charakterystycznych diaetety lub przekroju
poprzecznego oraz wglzie tam, gdzie poleci #ynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Szczegbtowe zasady obmiaru robot

Szczego6towe zasady obmiaru rob6t podano w SST D3AE000 ,Wymagania szczegbtowe” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokestki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Szczegdtowe zasady odbioru robot

Szczego6towe zasady odbioru rob6t podano w SST DBNIED00 ,Wymagania szczegotowe” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podia, wykonanie podbudowy, wykonanie podsypki, wykoedawy pod krawzniki.
Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Szczegdblowe ustalenia dotygze podstawy ptatndci

SzczegoOlowe ustalenia dotyice podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
szczego6towe” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— przygotowanie podtm (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypelnienie spoin,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zawzanych z ustawieniem betonowego okezehodnikowego.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stambwkiument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach .

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzpce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychatulnikacji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagao@blne” pkt 1.4.

1.5. Szczegodtowe wymagania dotygpze robot
Szczeg6towe wymagania dotyce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania sz@ioege” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Szczegdbtowe wymagania dotygze materiatdw

Szczegdbtowe wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padenSST D-M-
00.00.00 ,Wymagania szczegotowe” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@13]8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzy:
— obrzee niskie - On,
— obrzere wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz# oraz odchytek wymiarowych obrzz
dzieli sk na:
- gatunek1l -Gl1,
- gatunek2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego ohezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2Gxcih
gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzea chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1 Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympengano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obraehodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzegy, cm
obrzera 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obeze

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olbinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oliyze

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknigé¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementdéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielkid

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklgstasé lub wypuktas¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérne .
i uszkodzenia (scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dtugasé, mm, max 20 40

gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajéw i gatunkow.
Betonowe obrza chodnikowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianyc
o wymiarach co najmniej: grub. 2,5 cm, szer. 5 dlugas¢ minimum 5 cm wiksza nk szerokd¢ obrzeza.

2.4.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzgy nalery stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiad@&ymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powindp@viadad wymaganiom podanym w SST D-
08.01.01 ,Kravgzniki betonowe” pkt 2.
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3. SPRZET
3.1. Szczegdbtowe wymagania dotygze spra:tu

Szczegotlowe wymagania dotyee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania szczegotoplke3.
3.2. Sprzt do ustawiania obrzey

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gprpomochiczego.

4. TRANSPORT
4.1. Szczegbtowe wymagania dotygze transportu

Szczegolowe wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganiaegotowe” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnieciu
przez beton wytrzymasoi minimum 0,7 wytrzymaléci projektowane;.
Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w SST D40810,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szczegodtowe zasady wykonania robot

Szczego6towe zasady wykonania robét podano w SSF@-.00.00 ,Wymagania szczegétowe” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawg) nalezry wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom tawy w planie z uwzedinieniem w szerok&i dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podiae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrze maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubii warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsypl(tawe) wykonuje s¢ przez
zasypanie korytawirem lub piaskiem i zaggzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawig na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem
(odlegicicia gérnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgita
projektowej. Zewntrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskienawirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypeinic je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskoyw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem agleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musg by¢
wypetnione catkowicie na petrgtebokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Szczegdtowe zasady kontroli jalkkoi robot

Szczego6towe zasady kontroli j@kbrobo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania sz6kmge”
pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizdania materiatléw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodaevyskpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugn i giebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéwia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pglerzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubntey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
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katow prostych w nar@ach elementéw wykonujeesprzez przytaenie ktownika do badanego namai
zmierzenia odchylek z dokladieiq do 1 mm.

Badania pozostatlych materiatéw powinny obejméwazystkie wiaciwosci okreSlone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionychki/2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robét naky sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) poditaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypliyjaezwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obezechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y pigpuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéri obrzea,

— niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugéri obrzeaa,

— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktérgipno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petp glebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Szczegbtowe zasady obmiaru robot
Szczego6towe zasady obmiaru rob6t podano w SST D3E000 ,Wymagania szczegétowe” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Szczegdbtowe zasady odbioru robot

Szczegotowe zasady odbioru rob6t podano w SST D-ME000 ,Wymagania szczegdtowe” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektova, SST | wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Szczegdblowe ustalenia dotygze podstawy ptatndci

Szczegdtowe ustalenia dotyice podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
szczegotowe” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego okiezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypelnienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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