N

b
M

ILLPROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BYDOWLANY; 10w

W Eieltai«'u-!}i:a'e_'\
ul. Prastowsks 4y
43-300 Bieis‘:{o—‘axaka

12. Warunki hydrogeologiczne
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Warunki hydrogeologiczne zostaly przedstawione w Dokumentacji geotechniczne]
dotaczonej do projektu budowlanego .

13. Rozwigzania pudowlane dla projektowanych obiektow
inzynieryjnych ‘
43.1 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

W pasie robot projektowane] kanalizacji znajduja sig nastepujace elementy uzbrojenia
terenu:
— kable telekomunikacyjne
— kable energetyczny
— gazociag st/pr,
— wodociagi przesytowe i sie¢ rozdzielcza
_ sie¢ drenarska i kanalizacja ogdlnosptawna

13.2. Obiekty na sieci
Na projektowanej kanalizacji wykonane zostang studzienki przelotowe, zatomowe, pota-
czeniowe i kaskadowe.
Projektuje sig studzienki kanalizacyjne :
o polaczeniowe $1000 PE,
o przelotowe, § 425 PE.
Wiaczenie przylaczy kanalizacyjnych do studzienek przewidziano za pomocg wkladki
« in situ” lub do dna studzienki.
Studzienki wystepujace W drogach przewidziano z pierscieniem odciazajacym , pozostate
bez pierscienia.
Na istniejacych kanatach projektuje sig zabudowe nowych studzienek w celu wykonania
podiaczen projektowane] kanalizacji ( wg uzgodnienia z RPWiK Tychy ).
W terenie nawodnionym , dla unikniecia “wynoszenia” sieci , projektowane jest zasto-
sowanie studzienek kanalizacyjnych KWH z podwojnym dnem.




