Wilaczenie Sciekéw z osiedla blokdw przy ul. Krzanowskiego zaprojektowano poprzez
zabudowe studzienki na istniejacym kanale sanitarnym w rejonie bloku nr i przejecie Sciekdw
do kanatu sanitarnego w ul. Krzanowskiego.

Na terenie osiedle blokéw przy ul. Tetmajera / wiasnoé¢ Spdtdzielnia Mieszkaniowa
Pracownikéw Walcowni Metali ,,Dziedzice”- ,Hutnik”/ zgodnie z wytycznymi spétdzielni
zaprojektowano podtaczenia kanalizacyjne do $cian blokéw ze wzglgdu na zty stan technicz-
ny istniejacej kanalizacji.

Kanalizacjg rozdzielcza posiadaja réwniez szkoly znajdujace sig na terenie opracowania.
Wiaczenie $ciekdw ze Szkoly Podstawowej na ul. Szkolnej oraz Zespotu Szkét Technicznych
na ul. Traugutta przewidziano poprzez zabudowg na istniejacych kanatach sanitarnych stu-
dzienek kanalizacyjnych , z ktérych projektowanym przylaczem przejete zostana $cieki do
projektowanej kanalizacji.

Istniejacy kanat sanitarny k-0,20m w ul. Malczewskiego , do ktérego wiaczone sg bu-
dynki wzdhuz ulicy oraz budynek Wyspianskiego 5 , projektuje sig przetaczy¢ na projektowa-
ny kanat sanitarny w studzience T3. Pierwotnym zamierzeniem byto zaprojektowanie nowych
przytaczy sanitarnych do budynkéw na ul. Malczewskiego( zdarzaja si¢ przypadki wiaczenia
po osadnikach ), ale z braku zgdd wlascicieli posesji na prowadzenie robét na ich dziatkach,
przewidziano jedynie przetaczenie kanatu.

Podobna sytuacja wystapita w przypadku budynkéw szeregowych przy ulicy Asnyka ,
gdzie mieszkancy , a zarazem wspdtwiasciciele dziatek nie wyrazili zgody na prowadzenie
robdt zwiagzanych z budowsg nowych przylaczy sanitarnych , twierdzac , iz posiadaja wiacze-
nia kanalizacyjne . Pomimo to , przewiduje sie przysztoSciowa budoweg nowych przylaczy
sanitarnych do tych budynkéw ( po uzyskaniu zgoéd wiascicieli ) do projektowanego kanatu
sanitarnego zbierajacego $cieki z blokéw, biegnacego po terenie Spdtdzielni Mieszkaniowej
»Hutnik” .

15.1 Projektowane kanaly sanitarne

Projektowany kolektor gtéwny ,,B” k-0,315m PVC rozpoczyna swéj bieg w istniejacej
studzience kanalizacyjnej przy ul. Traugutta , w rejonie sklepu ,, Walcownik” i budynku nr 29.
Trasa kanahu biegnie w kierunku potudniowym , wzdtuz istniejacego kanatu ogélnosptawne-
go k -0,60 m , w ul. Bachorek i dochodzi do ul. Narutowicza. Ulica Bachorek znajduje sig
w naturalnym obnizZeniu w stosunku do ulicy Traugutta i ulic bocznych, stad wynikneto pro-
wadzenie gtéwnego kanatu sanitarnego zbierajacego $cieki z przedmiotowego terenu.

Do kanatu sanitarnego ,,B” wiaczone zostaty projektowane kanaty sanitarne zbierajace Scieki
z zabudowy polozonej wzdhuz ulicy Asnyka, czesci ulicy Tetmajera, oraz ulic Kasprowicza ,
Staszica Fredry, Norwida, Reja, Narutowicza , Baduszkowej i bocznych ulic bez nazwy.

Projektowany kanal sanitarny ,,A” k-0,20 m PVC biegnie, od wlaczenia do kanalu gléw-
nego B w studzience B8 , w ulicy Asnyka, w kierunku zachodnim i dochodzi do ul. Szkolnej.
Zbiera $cieki z wigkszosci budynkéw potozonych wzdtuz drogi.

Projektowany kanal sanitarny ,,Ks” k-0,20 m. PVC zbierajacy $cieki z zabudowy jedno-
rodzinnej potozonej wzdhuz ul. Kasprowicza zostal wiaczony do kanalu giéwnego B w stu-
dzience nr B11 u zbiegu ulic Bachorek i Kasprowicza. Trasa kanatu biegnie w kierunku za-
chodnim , wzdtuz ulicy Kasprowicza i dochodzi do ulicy Szkolnej.
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