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12. Warunki hydrogeologiczne

Warunki geologiczno — inzynierskie oraz hydrogeologiczne zostaly przedstawione
w czgdei ,,Dokumentacja geologiczno — inzynierska” dolaczonym do opracowania.

13. Rozwigzania projektowe sieci kanalizacyjnej

Projektowang sie¢ kanalizacyjna, grawitacyjna zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC
klasy S i N o érednicy k-0,315 m, k-0,25 m, k-0,20m, k-0,160m kielichowe z uszczelkg
gumowa, na podsypce piaskowej gr.20 cm i obsypce gr. 30 cm ponad wierzch rury.

Kanat gtéwny B zostal zaprojektowany w wykopie na glebokosci od 1,6- 4,3m . Przy
gtebokich wykopach konieczne jest zabezpieczenie wykopéw wg wytycznych. konstr. — bud.

13.1 Obiekty na sieci

Na projektowanej kanalizacji wykonane zostana studzienki przelotowe, zalomowe, pola-
czeniowe i kaskadowe.
Projektuje sig studzienki kanalizacyjne :
- potaczeniowe ¢1000 PE,
- przelotowe ¢425 PE.
oraz
- studzienki betonowe ¢1000

Wilaczenie przytaczy kanalizacyjnych do studzienek przewidziano za pomoca wkiadki ,,in
situ”.

Studzienki wystgpujace w drogach przewidziano z pier§cieniem odciazajacym, pozostate
bez pierécienia.

13.2 Przekroczenia drog

Projektowany kanat sanitarny dwukrotnie przekracza ul. Traugutta
1) k-0,20 m PVC pomiedzy studzienkami Tistn-T19 '
2) k-0,315 m PVC pomiedzy studzienkami Tistn-T29

adl) Przejécie kanatu k-0,20 m PVC przez drogg zaprojektowano w rurze ochronnej stalowej
$ 323,9 L= 19,0 m metoda rozkopu potéwkowego .

ad2) Przejécie kanatu przez droge zaprojektowano w rurze ochronnej stalowej ¢ 406,4 x 4,5
L= 15,0m metodg rozkopu potéwkowego .

Po wykonaniu przekroczenia powierzchnie drogi nalezy przywrécié do stanu pierwotnego
zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.
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