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16.5 Zabezpieczenia przejsc i przejazdow ' §TAR
W miejscach przejsé 1 przejazdéw nad wykopem nalezy wykona¢ kladkivdlap: éw%h
{ drewniane mostki przejazdowe umozliwiajace dojazd do posesji. Kdadkd iEsPieszych

i mostki przejazdowe powinny by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi Z porgczami, listwa
érodkowa i kraweznikiem.

17. Uwagi koncowe

1. Wszystkie prace wykona¢ z zachowaniem obowiazujacych warunkow technicznych i prze-
pisow BHP.

2.Przy skrzyzowaniach z siecia podziemna wykona¢ przekopy Kkontrolne recznie pod nadzo-
rem dysponenta danego uzbrojenia. Cato$¢ wykona¢ zgodnie Z uzgodnieniami branzowy-
mi.

3 Niweletg projektowanej sieci nawiazaé do istniejace] sieci geodezyjnej.

4. W czasie budowy szczegblna uwage nalezy zwréci¢ na istniejace ciagi drenazowe, wyste-
pujace przewaznie na terenach prywatnych. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca
sieci winien odbudowaé ciagi drenazowe wykorzystujac rury drenarskie PVC.

5 Nalezy zwroci¢ szczegblna uwagg na zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu budowy.
6.Po zakoniczeniu robdt teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.



