5. Lokalizacja zadania inwestycyjnego

Obszar miasta Czechowice-Dziedzice polozony jest na pograniczu dwéch duzych jedno-
stek geograficznych Pogérza Slqslqego i Kotliny O$wigcimskiej. Pétocna granice tworzy
dolina rzeki Wisty , zachodnia rzeka Wapiennica , a wschodnig rzeka Biata.

Teren , na ktérym projektowana jest kanalizacja polozony jest w péinocno-wschodniej
cze$ci miasta , pomiedzy ul. Narutowicza a ul. Szkolng

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie $cieki sanitarne z budynkéw indywidualnych po osadnikach przydomowych oraz
budynkdéw uzytecznosci publicznej wraz z wodami opadowymi odprowadzane sg kanatami
do istniejacej kanalizacji ogdlnosptawnej biegnacej w ul. Bachorek , a nastepnie do kanatu
ogdlnosptawnego w $800/1200 przebiegajacego wzdhuz ul. Traugutta . Istniejace kanaty prze-
biegaja przewaznie wzdhuz drég i ulic , czg§ciowo po dziatkach prywatnych.

Z pojedynczych budynkéw $cieki odprowadzane sg réwniez ciggami drenarskimi i kanatami
wybudowanymi ,,systemami gospodarskimi” do rowéw przydroznych i melioracyjnych.

Na terenie osiedli mieszkaniowych przy ul.Asnyka i Tetmajera istnieje kanalizacja roz-
dzielcza. Kanalizacjg rozdzielcza posiadajg réwniez szkoty znajdujace sie na przedmiotowym
terenie.

7.Projektowane zagospodarowanie terenu

Skanalizowanie powyzszego terenu wymaga prowadzenia tras kanatéw wzdhuz gtéwnych
ciagdw komunikacyjnych , przy ktérych skupia si¢ zabudowa mieszkaniowa. Spadki terenu
oraz uklad istniejacej kanalizacji cigza w kierunku wschodnim i pdiocno — wschodnim a co
za tym idzie , spadek kanalizacji grawitacyjnej odbywa sig¢ w tym kierunku.

Zaprojektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje kanaty giéwne , kanaty boczne wraz
z przylaczami do budynkéw. Odbiornikiem $ciekdw sanitarnych bedzie istniejacy kolektor
sanitarny k-0,30m w ul. Traugutta .

Na terenie osiedle blokéw przy ul. Tetmajera / wiasnos¢ Czechowicka Spéidzielnia
Mieszkaniowa ul. Narutowicza/ istnieje kanalizacja rozdzielcza.

Zgodnie z uzgodnieniem Spétdzielni , przejecie §ciekéw sanitarnych do projektowanej ka-
nalizacji przewiduje w ul. Tetmajera poprzez zabudowe na istniejacym kanale studzienki
1 skierowanie $ciekdéw do kanatu projektowanego.

Wlaczenie Sciekdw z osiedla blokdéw przy ul. Krzanowsklego zapro;ektowano poprzez za-
budowg studzienki na istniejacym kanale sanitarnym w rejonie bloku nr i przejecie $ciekdw
do kanatu sanitarnego w ul. Krzanowskiego.

Na terenie osiedle blokéw przy ul. Tetmajera / wiasno$é Spétdzielnia Mieszkaniowa Pra-
cownikéw Walcowni Metali ,,Dziedzice”- ,,Hutnik”/ zgodnie z wytycznymi sp6tdzielni zapro-
jektowano podiaczenia kanalizacyjne do $cian blokéw ze wzgledu na zly stan techniczny
istniejacej kanalizacji.

Kanalizacjg rozdzielczg posiadaja rowniez szkoty znajdujace si¢ na terenie opracowania.
Wiaczenie Sciekéw ze Szkoty Podstawowej na ul. Szkolnej oraz Zespotu Szkdt Technicznych
na ul. Traugutta przewidziano poprzez zabudowe na istniejacych kanatach sanitarnych stu-
dzienek kanalizacyjnych , z ktérych projektowanym przylaczem przejete zostang $cieki do
projektowanej kanalizacji.
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