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S 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

S-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH III-IV KATEGORII WYKOPY/ ZASYPY

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru wykopéw w gruntach III-1V kategorii 1 ich zasypania.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

wykonawczy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy kanalizacji i obejmuja wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych

(kat.III-IV) i ich zasypanie po wykonaniu kanalizacji.

1.4.0golne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 pkt.1.4.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Podziat gruntéw na kategorie po wzgledem trudnosci ich odspajania okreslaja przecigtne
wartosci gestosci objetosciowej gruntdw 1 materialdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie

po odspojeniu.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Zasady prowadzenia robot

3.1.1 Ogdlne zasady prowadzenia robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00
pkt.3.

3.1.2. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte w obudowie / szalowane szalunkami

stalowymi przestawnymi/. Metody wykonania robot- wykopu (r¢cznie lub mechanicznie)
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powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego. Przedmiarowo przyjeto udziat
wykopow mechanicznych- 90%, recznych —10%.

3.1.3. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
sposobem rgcznym.

3.1.4. Wykopy szeroko-przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu skarp
1:06.

3.1.5. Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami przewodu, do ktorego
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny do deskowania $cian. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miarg jego glgbienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej
projektowanej 0 0,20 m.

3.1.6. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym
okresie prowadzenia robot.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodoéw rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

3.1.7. Odwodnienie wykopoéw nalezy wykonaé poprzez ulozenie w dnie drenéw o Srednicy
100 mm w obsypce zwirowej grubos¢ 20cm. Wodg ze studzienek drenarskich o srednicy 0,6m
nalezy odpompowac.

3.1.8. Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej] do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) nalezy sktadowaé¢ wzdhuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie
od zainwestowania terenu.

3.1.9. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad w wskazane przez Zamawiajacego miejsce.
3.1.10. Wykop nalezy zasypa¢ po ulozeniu w nim przewodoéw kanalizacji sanitarnej oraz
wykonaniu pozostatych obiektéw i urzadzen towarzyszacych. Sposob prowadzenia zasypki
szczegodtowo opisano w projekcie.

3.1.11. Jednoczes$nie z zasypywaniem przewodow i zbiornikdw technologicznych nalezy
stopniowo prowadzi¢ rozbidérkg umocnienia.

3.1.12. Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

3.1.13. Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego,

teren po wykopach nalezy zrekultywowac.

ROZDZIAL I - OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



S 02.01.01 Roboty ziemne w gruntach III — IV kategorii wykopy/zasypy

3.2.Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno speilnia¢ wymagania, dotyczace

wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97-1,0.

3.3.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w caty
okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny umozliwiajacy
szybki odptyw woéd z wykopu.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz
termindw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédha wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.
4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robat.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacja Techniczna ST00.00.00 pkt.4.

4.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:
a) zapewnienie statecznosci Scian wykopow,
b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
c) doktadnos¢ wykonania wykopow,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

4.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt.5. oraz z Dokumentacja projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
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- wlasciwie ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.
4.2.2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robot
Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robdt okreslono Specyfikacji
Technicznej S-00.00.00 w pkt.6.

4.3. Badania do odbioru robot ziemnych
4.3.1. Minimalna czgstotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw;
1. Pomiar szerokos$ci dna:
Pomiar ta$ma, szablonem w odstgpach co 200 m na prostych , co 50 m w miejscach, ktére
budza watpliwosci.
1. Pomiar spadku podtuznego dna:
Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m oraz w punktach watpliwych.
2. Badanie zaggszczenia gruntu:
Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.
4.3.2.Szeroko$¢ dna
Szeroko$¢ dna nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz = 5 cm.
4.3.3. Spadek podtuzny dna
Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz¢dnych wysokosciowych, nie
moze dawaé roéznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz +/ —3cm .
4.3.4. Zaggszczenie gruntu
Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 (7) powinien by¢ zgodny

z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

5.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej S-00.00.00 pkt.5.

6.PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwiazanych podano w ST S-00.00.00 pkt.6.
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