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dla budynkéw jednorodzinnych (97 x 4 = 388) s i
ol Frastowsiae =
Qsrdy=388 x 80 +0,2(388 x 80) =37,25 m3/d A v

Omaxhy_ 80 388 x 1,5 x 2,3+ 0,2(388 x 80) =47 m3/h=13"Vs
I

Qobl §rd= 37,25 x 1,2 =447 m3/d
Qobl maxh= 4,7 x 1,2 = 5,66 m3/h

Jlosé $ciekéw odprowadzana do kolektora KslI
budynki jednorodzinne (66 x4=264)

Qsrdp= 264 x 80 +0,2(264 x 80) = 2534 m>/d
Qmaxhy _ 80% 264 x 1,5 % 2,3+ 0,2(264 80) = 4,4 m>/h =122 Vs

Qobl érd= 25,34 x 1,2 = 30,41 m3/d
Qobl maxh= 4,4 X 1,2=5,56 m3/h

15.2 Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna
Przy opracowaniu skanalizowania przedmiotowego obszaru wzieto pod uwagg:
. uklad istniejacej sieci kanalizacyjnej
. skanalizowanie wszystkich budynkow bedacych w zakresie opracowania
- warunki terenowe
- informacje uzyskane w Urzedzie Miasta w Czechowicach-Dziedzicach
- uzgodnienia z wiascicielami prywatnych posesji dotyczace przylaczy kanalizacyjnych

Skanalizowanie powyZszego terenu wymaga prowadzenia tras kanatéw wzdiuz gléwnych
ciggodw komunikacyjnych, przy ktérych skupia sig zabudowa mieszkaniowa.

Kanaly sanitarne od kolektora KsI

Projektowany kolektor glowny “L” K-0,30 /0,20m PVC rozpoczyna swéj bieg przy
istniejacej komorze zalomowej na kolektorze KsI. Biegnie W kierunku wschodnim do ul. Le-
gion6w. Tam skrgca w kierunku péinocnym i biegnie az do linii zakonczenia zabudowy.

Projektowany kanal boczny “g” K-0,25/0,20m PVC rozpoczyna swoj bieg w projektowa-
nej studzience kanalizacyjnej L7 na kolektorze glownym i biegnie w kierunku pofudniowym
ulica Legionow.

Projektowany kanai “R” K-0,20m PVC wiacza sig do istniejacej studzienki P8 w ul. Piasta
i biegnie ul. Piasta W kierunku wschodnim az do ul. Legionow, gdzie skreca na pofudnie.
Trasa jego prowadzi w ul. Legionéw az do wysokosci ul. Stalmacha.

Projektowany kanal boczny “M” X-0,20m PVC wiacza si¢ do projektowanej studzien-

ki R10 i biegnie w ulicy Strazackiej w kierunku péinocnym az do ul. Legionéw. Tam skreca

na zachéd i prowadzi ul. Legionéw do wysokoscl budynkéw Kosciota.

Projektowany kanal boczny «T7 X-0,20 m PVC rozpoczyna swéj bieg od istniejace]
studzienki P3 w ul. Piasta. Trasa jego biegnie w kierunku pohudniowo- wschodnim
w ul. Miarkl.

Projektowany kanat «N” K-0,20 m PVC jest kanalem biegnacym W ul. Stalmacha
w kierunku wschodnim. Rozpoczyna swdj bieg od zaprojektowane] studzienki Stistn



