Istniejace budynki w miejscu zblizeni z kanalizacja nalezy zabezpieczy¢ poprzez pozostawie-
nie szalowania wykopu na stale.

W przypadku wystapienia naptywu wéd gruntowych, w dnie wykopu ulozy¢ drenaz

z rur perforowanych PVC & 50 + 100 mm. W odlegtoéci co ok. 50 m zabudowaé studzienki

z rury beton. & 500 stuzace do wlozenia przenosnej pompy odwadniajace;.

Wody gruntowe odprowadzaé do kanalizacji deszczowej lub rowéw przydroznych.
Studzienki drenazowe nalezy zasypaé wraz z wykopem (nie demontowac),
a po zakoriczeniu budowy nanie$é na powykonawczy plan geodezyjny dla wykorzystania przy
awaril.

Ukladanie - ze wzgledu na niewielki cigzar mozna prowadzi¢ systemem recznym. UtoZony
odcinek rury kanatowej, po sprawdzeniu spadku nalezy zestabilizowa¢ wykonujac obsypke
z réwnoczesnym zageszczeniem do stopnia okre§lonego w projekcie.

Obsypk - warstwami gruboéci 10 cm, pamietajac o podbiciu pach pod utozonym rurocia-
giem i niezasypaniu zlacz. Po wykonamu obsypki mozna przystapi¢ do wykonywania proéb
szczelnosci.

Préby szczelnosci- nalezy prowadzw zgodnie z obowiazujaca norma.

17.2. Material i wytyczne ulozenia kanalu

Projektowang sieé kanalizacyjna, grawitacyjna zaprojektowano z rur kanalizacyjnych

PVC klasy S i N o érednicy k-0,315 m, k-0,25 m ,k-0,20m, k-0,16m kielichowych z uszczel-
ka gumowa, na podsypce piaskowej gr.20 cm i obsypce gr. 30 cm ponad wierzch rury.
Kanat gtéwny B zostat zaprojektowany w wykopie na giebokosci od 1,6-4,3m .
Przy glebokich wykopach konieczne jest zabezpieczenie wykopéw wg wytycznych. konstr. —
bud.

Rury uktadaé¢ w wykopie suchym, na podsypce piaskowej grubosci 20 cm., kielichami
w kierunku postepu montazu kanatu. Po zamontowaniu kanahu nalezy wypetni¢ przestrzen
wykopéw w obrgbie przewodu rurowego piaskiem nie zawierajacym kamieni do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem warstwami co najwyzej 20 cm.
Pozostalg przestrzen wypenié gruntem rodzimym.

Proponuje si¢ np. rury produkcji, WAVIN, Gamrat

17.3. Niweleta kanalu

Niwelete kanahu przyjeto w nawigzaniu do spadku terenu i istniejacego uzbrojenia.
Zaglebienie kanalizacji w stosunku do terenu umozliwia odbiér $ciekdw sanitarnych
z budynkéw. Minimalne - spadki kanaléw z uwagi na uksztah‘.owame terenu przyjeto
dla kanatow:

k-0,315m - i=0,003

k-0,20m - 1=0,005

k-0,16mm - i=0,015

17.4 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

W pasie rob6t projektowanej kanalizacji znajduja sig nastgpujace elementy uzbrojenia
terenu:
kable telekomunikacyjne
kabel energetyczny

gazociag
wodociag
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